DEUTSCHE NORM Juli 1995

Pigmente und Fillstoffe |

Verfahren zur Beurteilung des Dispergierverhaltens

Teil 30: Prifmedium Alkydharz-System, _
niedrigviskos, oxidativ hartend 53238 30

O
Z

ICS 87.060.10; 87.060.30 Ersatz far Ausgabe 1978-06
Deskriptoren: Pigment, Fiilistoff, Dispergierverhalten, Prifmedium, Alkydharz

Pigments and extenders — Method of assessment of ease of dispersion —
Part 30: Test medium alkyd resin system, low viscous, hardening by air
oxidation

Pigments et matiéres de charge — Méthode pour évaluer la dispersibilité —
Partie 30: Medium d’essai ensemble de résine alkyde, de faible viscosité,
durcissant par oxidation

An der Aufstellung dieser Norm waren auch Fachleute aus der Schweiz beteiligt.
In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteil in Prozent.

1 Anwendungsbereich

Das in dieser Norm festgelegte I6semittelhaltige, oxidativ hdrtende Alkydharz-System eignet sich als Medium') fir die
Beurteilung des Dispergierverhaltens?) von Pigmenten und Flillstoffen (im weiteren Text: Pigmente), z.B. beim
Dispergieren nach dem in DIN EN ISO 8780-2 festgelegten Dispergierverfahren3).

2 Prifmedium
2.1 Bestandteile

211 Alkydharz?)
Alkydharz auf Basis hartender, pflanzlicher Fettsduren, das den Anforderungen nach Tabelle 1 entspricht.

Tabelle 1: Alkydharz

Eigenschaft Anforderungen Priifung nach
Lieferform 75% in Testbenzin 1 —
(siehe Abschnitt 2.1.3)
Olgehalt?) % etwa 66 —
o Gehalt an Phthalsdureanhydrid®) % etwa 25 DIN 53183
o Saurezahl SZ°) mg KOH/g max. 20 DIN 53 402
Dynamische Viskositét # bei 23°C*) mPa - s 4000 bis 6200 DIN 53 015

1

) Weiteres Modellprifmedium siehe DIN 53 238-33.

2) Begriff Dispergierverhalten siehe DIN EN ISO 8780-1.

%) Weitere Dispergierverfahren siehe unter “Weitere Normen”.

4 Uber Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im DIN, BurggrafenstraBe 6,
10787 Berlin.

% bezogen auf das iésemittelfreie Harz

%) einer 75%igen Harzlésung in Testbenzin 1 (Lieferform)
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212 Titandioxid-Pigment?)
Titandioxid-Pigment DIN 55912-R2, anorganisch nachbehandelt, leicht dispergierbar, das den Anforderungen nach
Tabelle 2 entspricht.

Tabelle 2: Titandioxid-Pigment

Eigenschaft Anforderungen Priufung nach
TiO,-Gehalt % min. 90 DIN 55912-2
Rutilgehalt im TiO, % min. 98 —
SiO,- und/oder Al,O5-Gehalt % 4 bis 10 DIN 55912-2

213 Lésemittel

2131 Testbenzine (siehe auch DIN 51632)

21311 Testbenzin 1 mit Siedegrenzen von 140°C und 160°C
21.3.1.2 Testbenzin 2 mit Siedegrenzen von 160°C und 200°C
21313 Testbenzin 3 mit Siedegrenzen von 180 °C und 220°C
21.3.2 Terpentindl nach DIN 53248

21.3.3 Propylencarbonat

21.4 Hilfsmittel
21431 Hautverhinderungsmittel auf Oxim-Basis, leicht fliichtig
21.4.2 Trockenstoffe nach DIN 55901

215 Verdickungspaste
In 87 Massenteile Testbenzin1 10 Massenteile Bentone® 344 einriihren und mit einem Scheibenriihrer (Dissolver)
dispergieren. AnschlieBend 3 Massenteile Propylencarbonat einriihren.

ANMERKUNG: Bentone® 34 wird im mit TiO,-Pigment gefiillten System direkt als Pulver dem Mahlgut zugegeben
und wird so voll wirksam. In Sonderféllen wird Propylencarbonat mit Wasser (im Verhaltnis 95 :5) zur Rheologie-
steuerung verwendet.

2.2 Herstellen der Lacke

2.21 Anreibemedium (Klarlack)
Das Alkydharz bedarfsweise mit Testbenzin 1 verdiinnen und filtrieren.

2.2.2 WeiBlack (fur WeiBabmischung nach DIN EN ISO 8781-1), Zusammensetzung:

53,3 Massenteile Alkydharz

27,7 Massenteile Titandioxid-Pigment
1,4 Massenteile Verdickungspaste
7.5 Massenteile Testbenzin 3
3,0 Massenteile Testbenzin 2
1,5 Massenteile Terpentindl
1,0 Massenteil Hautverhinderungsmittel
2,1 Massenteile Ca-Trockenstoff, 4 %ig
0,3 Massenteile Co-Trockenstoff, 6 %ig
2,2 Massenteile Zr-Trockenstoff, 18 %ig

Summe = 100,0 Massenteile
Titandioxid-Pigment im Alkydharz anreiben, bis die nach DIN EN 21 524 gemessene Mabhlfeinheit (Kornigkeit) kleiner als
5 um ist. Dabei, je nach Art der Anreibemaschine, gegebenenfalls L&semittel zusetzen.
ANMERKUNG: Beispiel fiir das Anreiben des WeiBlackes auf einer Sandmuhle
18,0 Massenteile Alkydharz
62,0 Massenteile Titandioxid-Pigment
3,0 Massenteile Verdickungspaste
11,0 Massenteile Testbenzin 3
6,5 Massenteile Testbenzin 2
4,5 Massenteile Ca-Trockenstoff, 4 %ig

Summe = 100,0 Massenteile
mischen und in einer Sandmiihle anreiben.

%) Siehe Seite 1
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