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DEUTSCHE NORM

Pigmente und Fiillstoffe

Verfahren zur Beurteilung des Dispergierverhaltens
Teil 33: Prifmedium hochviskos, oxidativ hartend

ICS 87.060.10; 87.060.30
Deskriptoren: Pigment, Fillstoff, Dispergierverhalten, Prifmedium, hochviskos

Pigments and extenders — Method of assessment of ease of dispersion —
Part 33: High viscosity test medium, hardening by air oxidation

Pigments et matiéres de charge — Méthode pour évaluer la dispersibilité —
Partie 33: Medium d’essai de viscosité élevée, durcissant par oxidation

An der Aufstellung dieser Norm waren auch Fachleute aus der Schweiz beteiligt.
In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteil in Prozent.

1 Anwendungsbereich

Das in dieser Norm festgelegte oxidativ hartende Prifmedium’) eignet sich als Medium fir die Beurteilung des
Dispergierverhaltens?) von Pigmenten und Filistoffen (im weiteren Text: Pigmente), z. B. beim Dispergieren nach den in
DIN EN 1SO 8780-5 und DIN EN ISO 8780-6 festgelegten Dispergierverfahren?).

2 Prifmedium

21 Bestandteile

211 Phenolharz A9

Phenolharz mit Kolophonium modifiziert, das den Anforderungen nach Tabelle 1 entspricht.

Tabelle 1: Phenolharz A

Eigenschaft Anforderungen Priifung nach
Lieferform 100 %ig, granuliert —
Schmelzbereich °C 140 bis 150 DIN 53181
Dichte @ bei 20°C g/ml etwa 1,10 DIN I1SO 787-10
Séurezahl SZ mg KOH/g 15 bis 25 DIN 53402
Dynamische Viskositét #°) bei 20°C dPa - s 150 bis 220 DIN 53015

212 Phenolharz B

Tabelle 2: Phenolharz B

Phenolharz mit Kolophonium modifiziert, das den Anforderungen nach Tabelle 2 entspricht.

Eigenschaft Anforderungen Priifung nach
) Lieferform 100 %ig, granuliert —
Schmelzbereich °C 140 bis 150 DIN 53181
Dichte o bei 20°C g/ml etwa 1,10 DIN ISO 787-10
Séurezahl SZ mg KOH/g 10 bis 20 DIN 53402
Dynamische Viskositét #°) bei 20°C dPa - s 180 bis 230 DIN 53015

) Weiteres Modellpriifmedium siehe DIN 53238-30.

2) Begriff Dispergierverhalten siehe DIN EN ISO 8780-1.

%) Weitere Dispergierverfahren siehe unter “Weitere Normen”.

4 Uber Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im DIN, BurggrafenstraBe 6,
10787 Berlin.

%) einer 50 %igen Lésung in Toluol. Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Pigmente und Flilistoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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NormenausschuB3 Materialpriifung (NMP) im DIN
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213 Lackleinol*)
Lackleindl nach DIN 55933.

214 Alkydharz®)

Alkydharz auf Basis von Isophthaisdure und Leindl, das den Anforderungen nach Tabelle 3 entspricht.

Tabelle 3: Alkydharz

Eigenschaft Anforderungen Prifung nach
Lieferform 100 %ig —
Olgehalt % 76 —
Gehalt an Isophthalsaure % 22 —
Séurezahl SZ mg KOH/g max. 15 DIN 53402
Dynamische Viskositét # ) bei 20°C dPa - s etwa 200 DIN 53177

215 Mineralol?)

Mineral6l bestehend aus aliphatischen, naphthenischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, das den Anforderungen

nach Tabelle 4 entspricht.

Tabelle 4: Mineraldl

Eigenschaft Anforderungen Prifung nach
Siedebereich bei 1013,25 hPa °C 280 bis 310 DIN 51751
Molare Masse g/mol 235 -
Volumenanteil an Aromaten % 18 -
Brechzahl 13° 1,460 bis 1,470 DIN 51423-2
Dichte g bei 15°C g/ml 0,830 bis 0,845 DIN 51757
Anilinpunkt °C 8242 DIN 51775
Stockpunkt °C -2 —
Flammpunkt °C 120 DIN 51758
Kinematische Viskositdt v bei 20°C m2/s 75 +1 DIN 51562-1

2.2 Herstellung
2.21 Zusammensetzung
10 Massenteile Phenolharz A
26 Massenteile Phenolharz B
20 Massenteile Lackleinél
5 Massenteile Alkydharz
39 Massenteile Mineraldl
Summe = 100 Massenteile

2.2.2 Durchfiihrung

Lackleindl, Alkydharz und 19 Massenteile Mineralé! in einem mit einem RiickfluBkihler ausgerusteten Kolben ansetzen
und unter Rahren auf 120°C aufheizen. Dann die Phenolharze A und B portionsweise zugeben und die Temperatur lang-
sam unter standigem Rithren auf 180°C erhéhen. Nach 90 min weitere 15 Massenteile Mineralél zugeben. Danach die
erste Probe zur Viskositdtsmessung nehmen. Die Viskositét soll (90,0 + 5,0) dPa - s (bei 23°C und 200 s") betragen. Zur
genauen Viskositatseinstellung die restlichen 5 Massenteile Mineralél und eventuell weitere 5 Massenteile anwenden.

4) Siehe Seite 1
%) in Lieferform
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