DEUTSCHE NORM Oktober 1998

Bestimmung der Hydroxylzahl DIN
Teil 2: Verfahren mit Katalysator 53240-2

ICS 71.040.40
Deskriptoren: Hydroxylzahl, Bestimmung, Lack, Rohstoff, Harz
Determination of hydroxyl value — Part 2: Method with catalyst

Détermination de l'indice d'hydroxyle — Partie 2: Méthode avec catalyseur

Vorwort
Die vorliegende Norm wurde vom FA-Arbeitsausschufd 2 "Lackrohstoffe" ausgearbeitet.

Das in dieser Norm beschriebene Verfahren ist an die DGF*)-Einheitsmethode C-V 7a, Fassung 1989
angeglichen.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteil in Prozent. Falls nichts anderes angegeben
wird, gilt fir Reagenzien der Reinheitsgrad "zur Analyse". Reagenzlésungen ohne Angabe des Ldsemittels sind
Lésungen in destilliertem Wasser oder Wasser entsprechender Reinheit. Bei analytischen Arbeitsgdngen
bedeutet Wasser destilliertes Wasser oder Wasser entsprechender Reinheit.

Anhang A dient zur Information.

1 Anwendungsbereich

Das in dieser Norm beschriebene titrimetrische Verfahren dient zur Bestimmung der Hydroxylzahl in Harzen,
Lackrohstoffen, primaren Alkoholen, Glykolen und Fetten. Die Anwendbarkeit des Verfahrens fir Hydroxysauren,
phenolische Hydroxylgruppen, einige Polyole, wie z. B. Trimethylolpropan, und fiir Substanzen mit aromatischen
Gruppierungen, die fiur die Friedel-Crafts-Acylierung aktiviert sind, muf im Einzelfall gepruft werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt, durch datierte oder undatierte Verweisungen, Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 8120-1

Begriffe im Waagenbau — Gruppeneinteilung — Benennungen und Definitionen von Waagen
DIN 12387

Laborgerate aus Glas — Erlenmeyerkolben mit Kegelhulse, Kegel 1 : 10
DIN 12664-1

Laborgerate aus Glas — MeRkolben mit einer Marke — Meflkolben mit Boérdelrand, Kegelhilse und
Kegelschliffverbindung

*) DGF — Deutsche Gesellschaft fur Fettwissenschaft e. V.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschufd Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschul® Kunststoffe (FNK) im DIN
Normenausschuf® Materialprifung (NMP) im DIN
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Seite 2
DIN 53240-2 : 1998-10

DIN 12680-1
Laborgerate aus Glas — MeRzylinder mit Strichteilung

DIN 12700-1
Laborgerate aus Glas — Buretten — Allgemeine Bestimmungen

DIN 53240 : 1971-12
Bestimmung der Hydroxylzahl

DIN V 53242-1
Rohstoffe fur Lacke und Anstrichstoffe — Probenahme — Begriffe, Allgemeine Regeln

DIN 53242-2
Rohstoffe fur Anstrichstoffe — Probenahme — Flissigkeiten

DIN EN ISO 3682
Bindemittel fir Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Saurezahl — Titrimetrisches Verfahren (ISO 3682 : 1996);
Deutsche Fassung EN ISO 3682 : 1998

DIN ISO 5725-1
Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Mef3verfahren und MefRergebnissen — Teil 1: Allgemeine Grundlagen
und Begriffe (ISO 5725-1 : 1994)

E DIN ISO 5725-2
Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von MeRverfahren und MelRergebnissen — Ein grundlegendes Verfahren
fur die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprazision von festgelegten MelRverfahren; Identisch mit
ISO/DIS 5725-2 : 1990

E DIN ISO 5725-3
Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Mefverfahren und MeRergebnissen — Prazision unter
Zwischenbedingungen

E DIN ISO 5725-4
Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von MeRverfahren und MelRergebnissen — Grundlegende Verfahren zur
Schatzung der Richtigkeit eines Mel3verfahrens; Identisch mit ISO/DIS 5725-4 : 1990

E DIN ISO 5725-5
Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Melverfahren und MeRergebnissen — Teil 5: Alternative Methoden
fur die Ermittlung der Richtigkeit eines vereinheitlichten MeRverfahrens (ISO/DIS 5725-5 : 1996)

E DIN ISO 5725-6
Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von MeRverfahren und MeRergebnissen — Anwendungen in der Praxis;
Identisch mit ISO/DIS 5725-6 : 1990

3 Definition
Fur die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:

3.1 Hydroxylzahl: Unter Hydroxylzahl wird diejenige Menge Kaliumhydroxid in mg verstanden, die der bei der
Acetylierung von 1 g Substanz gebundenen Menge Essigsaure aquivalent ist. [DIN 53240 : 1971-12]

4 Probenahme
Dem zu prifenden Produkt wird nach DIN V 53242-1 und DIN 53242-2 eine Durchschnittsprobe entnommen.

5 Anzahl der Bestimmungen

Die Hydroxylzahl wird mindestens zweimal bestimmt.

6 Gerate

6.1 Analysenwaage")

R Begriff Analysenwaage siehe DIN 8120-1
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