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DEUTSCHE NORM

Bestimmung der lodzahl
Teil 1: Verfahren mit Wijs-Ldsung

ICS 71.040.40
Deskriptoren: lodzahl, Wijs-Lésung
Determination of iodine vatue — Part 1: Methods using Wijs solution

Determination de l'indice d'iode — Partie 1: Méthodes utilisées ia solution de Wijs

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten von Losungen Massenanteil in Prozent. Falis nichts anderes
angegeben wird, gilt fiir Reagenzien der Reinheitsgrad “zur Analyse”. Reagenzlésungen ohne Angabe des Lésemittels
sind Losungen in destilliertem Wasser oder Wasser entsprechender Reinheit. Bei analytischen Arbeitsgéngen bedeu-

tet Wasser destilliertes Wasser oder Wasser entsprechender Reinheit.

Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom FA-ArbeitsausschuB 2 “Lackrohstoffe” ausgearbeitet.

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe Juni 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In 9.2 (modifiziertes Verfahren nach Hofmann/Green) wurde die Standzeit von 5 min auf 15 min verléngert.

b) Von der Benutzung von Trichlormethan, Trichlorethan und Tetrachiorethen als Lésemittelbestandteil der Wijs-
Losung wird wegen der bestehenden Sicherheitsvorschriften abgeraten.

¢) Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht.

Frithere Ausgaben
DIN 53241-1: 1973-12, 1981-06

1 Anwendungsbereich

Die Verfahren nach dieser Norm (Verfahren ohne Kataly-
sator nach Wijs und modifiziertes Verfahren mit Katalysa-
tor nach Hofmann/Green) dienen zur Bestimmung der
lodzahl von Fetten, Fettsauren, Olen, Natur- und Kunst-
harzen'), Styrol (Styren) und Styrolderivaten sowie Lose-
mitteln?), sieche auch Anhang A.

Bei Stoffen mit konjugierten Doppelbindungen ist die
Bestimmung der lodzahl nach Woburn nach DIN 55936
vorzuziehen, da die lodzahlbestimmung mit lodmono-
chlorid bei diesen kein MaB flir die Gesamtheit der
Doppelbindungen ist. Auch bei Stoffen, bei denen das
Halogen nicht nur addiert wird, sondern es auch substitu-
ierend wirkt, z.B. am tertidren Kohlenstoff, ergibt die lod-
zahl nach Wijs Werte mit ausreichender Vergleichbarkeit,
die jedoch nicht stéchiometrisch fiir den Grad der Unge-
séttigtheit sind.

Bei ungesittigten Kohlenwasserstoffharzen, Monomeren
und Ldsemitteln gibt die Bromzahl nach DIN 51774-1 bis
DIN 51774-3 oft stochiometrisch gleiche Werte mit manch-
mal besserer Wiederholbarkeit. Der apparative Aufwand
ist allerdings héher.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren
spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 8120-1
Begriffe im Waagenbau — Gruppeneinteilung —
Benennungen und Definitionen von Waagen
DIN 12242-1
Laborgerate aus Glas — Kegelschliffe fiir austausch-
bare Verbindungen — MaBe, Toleranzen

) Begriffe Naturharz und Kunstharz siehe DIN 55958.
) Begriff Losemittel siehe DIN 55945,

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
NormenausschuB3 Materialpriifung (NMP) im DIN
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DIN 12650-3
Mechanische, physikalische und elektrische Labor-
gerate — VolumenmeBgerate mit Hubkolben — Dis-
penser

DIN 12700-4
Laborgerdate aus Glas — Biiretten, Buretten mit
Schraubventil

DIN 12700-5
Laborgerate aus Glas — Biiretten, Biretten auf Vor-
ratsflasche, Nulipunkteinstellung durch Abhebern
(Buretten nach Pellet)

DIN 51774-1
Prifung fliissiger Brennstoffe — Bestimmung der
Bromaufnahme nach dem elektrometrischen Dead-
Stop-Verfahren an Proben mit einer Bromaufnahme
tiber 0,5g/100 g (BA)

DIN 51774-2
Prufung fllissiger Brennstoffe — Bestimmung der
Bromaufnahme nach dem elektrometrischen Dead-
Stop-Verfahren an Proben mit einer Bromaufnahme
bis 0,5 g/100 g (BB)

DIN 51774-3
Prifung fllissiger Brennstoffe — Bestimmung der
Bromaufnahme nach dem iodometrischen Verfahren
(BC)

DIN 51848-1
Priifung von Mineralélen — Prézision von Prifverfah-
ren — Aligemeines, Begriffe und ihre Anwendung auf
Mineraldlnormen, die Anforderungen enthalten

DIN V 53242-1
Rohstoffe flir Lacke und Anstrichstoffe — Probe-
nahme — Begriffe, Allgemeine Regeln

DIN 53242-2
Rohstoffe flir Anstrichstoffe — Probenahme — Flis-
sigkeiten

DIN 53242-3
Rohstoffe fiir Anstrichstoffe — Probenahme — Hoch-
viskose Stoffe

DIN 53242-4
Rohstoffe flir Anstrichstoffe — Pigmente — Probe-
nahme — Feste Stoffe

DIN 55936
Bindemittel fiir Lacke und &hnliche Beschichtungs-
stoffe — Rohes Holz6! — Anforderungen und Priifung

DIN 55945
Beschichtungsstoffe (Lacke, Anstrichstoffe und &hn-
liche Stoffe) — Begriffe

DIN 55958
Harze — Begriffe

3 Bezeichnung des Verfahrens
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der lodzahl
nach Wijs (A):

Prifung DIN 53241-1 — A
Zur vollstandigen Beschreibung des Verfahrens und zur
Beurteilung von Ergebnissen reicht die Angabe der

Norm-Bezeichnung nicht aus. Zuséatzlich zu dieser
Bezeichnung sind Angaben nach 11¢) und d) erforderlich.

4 Begriff

Die lodzahl ist eine Kennzahl, die ausdriickt, weiche
Menge Halogen in g lod unter festgelegten Bedingungen
an 100 g der Probe angelagert wird. Sie kennzeichnet den
Grad der Ungeséttigtheit der Probe.

Full document details: DIN 53241-1:1995-05

5 Probenahme

Aus dem zu priifenden Produkt wird nach DIN V 53242-1
und DIN 53242-2, DIN 53242-3 bzw. DIN 53242-4 eine
Durchschnittsprobe genommen, die fir mindestens 2 Be-
stimmungen ausreicht.

6 Anzahl der Bestimmungen
Die lodzahl wird mindestens zweimal bestimmt.

7 Geréat

7.1 250- bis 500-mi-Erlenmeyerkolben mit Normschliff,
z.B. NS 29/32 nach DIN 12242-1, und Schliffstopfen

7.2 50-ml-Biirette nach DIN 12700-4 oder DIN 12700-5
oder Dispenser nach DIN 12650-3

7.3 Analysenwaage?®)

8 Reagenzien
8.1 Essigsdure, 99% bis 100%

8.2 Losemittel
Nach 9.1.3

8.3 lodtrichlorid
84 lod

8.5 Quecksilber(Il)-acetat-Losung, 2,5% in Essig-
saure

8.6 Kaliumiodid-Lésung, 10 %, iodatfrei

8.7 Natriumthiosulfat-L6sung, 0,1 mol/l

2489 bis 2509 Natriumthiosulfat (Nay,S;04 - 5H,0)
und 02g Natriumcarbonat, wasserfrei (Na,COjz) im
MeBkolben mit Wasser zu einem Liter 16sen und gegen
Kaliumdichromat-Lésung

1
(4 _6“ K20r207 = 0,1 mol/l

einstellen (Titer t siehe Abschnitt 10).
Die Einstellung muB etwa wdchentlich kontrolliert werden.

ANMERKUNG: Die Kaliumdichromat-Lésung ist
durch Auflésen von 4,9032 g Kaliumdichromat in
Wasser und Auffillen auf 1000 ml herzustellen.

8.8 Wijs-Losung, die wie folgt hergestellt wird?):

(8 £ 0,1) g lodtrichlorid und (9 £0,1) g gepulvertes lod in
1000 ml Essigséure 16sen, was unter Riihren 3 bis 4 Stun-
den dauert. Die L6sung muB durch einen kleinen Uber-
schuB an lod eine dunkelbraune Farbung erhaiten.

3) Begriff Analysenwaage siehe DIN 8120-1.

4 Uber Bezugsquelien fir gebrauchsfertig angesetzte
Wijs-Losung gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen fir
normgerechte Erzeugnisse im DIN, BurggrafenstraBe 6,
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