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Rohstoffe fiir Anstrichstoffe

Probenahme
Fliissigkeiten

DIN
53 242

Teil 2

Raw materials for paints and varnishes; sampling; liquids

Matiéres premiéres pour peintures et vernis; échantillonnage: liquides

Die angegebenen MaRe sind keine Festlegungen, sie gelten nur als Hinweise.

Allgemeine Angaben iliber den Anwendungsbereich, den Zweck, die verwendeten Begriffe, Hinweise fiir den Probe-
nehmer, Sicherheitsvorschriften, die Bedingungen fiir die Entnahme reprisentativer Proben, die Endprobe und den

Probenahmebericht siche DIN 53 242 Teil 1 (Vornorm).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist unter Beachtung der in DIN 53242 Teil 1
(Vornorm), Ausgabe Marz 1976 angegebenen allgemei-
nen Regeln anwendbar fiir die Probenahme von Fliissig-
keiten, insbesondere Ole (Mineraldle und Mineraldl-
erzeugnisse jedoch nach DIN 51750 Teil 1 bis Teil 3),
fliichtige Flissigkeiten wie Losungsmittel, Harzldsungen,
Kunststoffdispersionen und Weichmacher.

Diese Norm ist auch auf hochviskoses sowie pastenartig-
konsistentes Priifgut anwendbar, wenn sich dessen Vis-
kositat durch Erwdrmen erniedrigen 1a8t. Dabei dirfen
sich die anderen Eigenschaften des Priifgutes nicht andern.
Ist dies jedoch der Fall, dann ist im Einzelfall zu ent-
scheiden, ob die Probe nach dieser Norm oder nach
DIN 53242 Teil 3 {z. Z. noch Entwurf) entnommen
werden kann,

Diese Norm gilt auch fiir festes Priifgut, das flissig in
beheizbare Behélter eingefiilit und auch wieder fliissig
entleert wird.

2 Mitgeltende Normen

DIN 51750 Teil 2 Priiffung von Mineral6len; Probenah-
me; Fliissige Stoffe

DIN 53242 Teil 1 (Vornorm) Rohstoffe fir Anstrich-
stoffe; Probenahme; Begriffe, Allige-
meine Regeln

3 Probenahmegerite

3.1 Auswahl der Probenahmegerite

Die Auswahl aus den im Abschnitt 3.3 beschriebenen
Probenahmegeraten richtet sich nach den Eigenschaften
des Priifgutes (z. B. Viskositdt, Entmischungsneigung,
Gefahrklasse), nach der Art der zu entnehmenden Probe
(z. B. Obenprobe, Bodenprobe, Hauptstromprobe) und
nach Art und GroRe der Behdlter, aus denen die Probe
entnommen werden soll.

Dabei ist dem technisch einfachsten Gerat, das den An-
forderungen nach dieser Norm gerecht wird, der Vorzug
zu geben. Die Gerate sollen sich schnell fiillen, leicht
reinigen lassen und wenig von auBlen abtropfen. Geringe
Anderungen gegeniiber den im Abschnitt 3.3 beschrie-
benen Geraten, soweit sie das Prinzip nicht verandern,
konnen fiir die Probenahme mancher Substanzen sinnvoll
sein.

3.2 Zustand der Probenahmegeréte
Alle Gerdate miissen sauber und trocken sein und diirfen
nur aus Werkstoffen bestehen, die sich gegeniiber dem
Priiffgut neutral verhalten (siehe DIN 53 242 Teil 1 (Vor-
norm), Abschnitt 4.2,4 3 und 6.2).

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschulR Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

FachnormenausschuR Materialpriifung (FNM) im DIN
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Seite 2 DIN 53242 Teil 2

3.3 Beschreibung und Handhabung
der Probenahmegerite
Die dargestellten und beschriebenen Probenahmegerate
sind in der Ausfihrung und den MaRen typische Bei-
spiele fir die Entnahme der verschiedenen Arten von
Proben unter Beriicksichtigung der Art des Priifgutes und
des Behilters. Andere Gerdte sind zuldssig, soweit sie
nach dem jeweils gleichen Prinzip die grundsatzlichen
Anforderungen dieser Norm erfiillen.

3.3.1 Schopfbecher

MaRe in mm

]

S

wn
| :
| |
' 1
S I’ I
| |
' ' |
! [
T | LI
L._¢8o_._

Bild 1. Schépfbecher

Der Schopfbecher mit einem Inhalt von 250 bis 500 ml
an einer Stange mit Griff dient zur Entnahme von Oben-
proben und besonders zur Entnahme von Hauptstrom-
proben.

3.3.2 Offener Stechheber
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Bild 2. Offener Stechheber A

Der offene Stechheber A ist ein Rohr aus Metall oder
starkwandigem Glas mit einem Innendurchmesser von 20
bis 40 mm und einer Lange von 400 bis 1000 mm. Bei
einer langeren Ausfilhrung bis zu 1600 mm (Offener
Stechheber B) empfiehit sich die Ausfiilhrung mit drei
kleinen FiiBen (siehe Bild 3) zum besseren Stand. Das
Rohr ist beim Stechheber A oben und unten auf etwa
5 mm verjiingt und hat oben eine Haltevorrichtung. Beim
Stechheber B kann die obere Offnung auch wesentlich
weiter sein. Sie wird dann mit einem Stopfen verschlos-
sen. Ein groBer Stechheber ist damit besser zu handhaben
und zu reinigen. Der Durchmesser der unteren Offnung
richtet sich nach der Viskositdt des Priifgutes. Bei zu wei-
ter Offnung kann man ihn nur senkrecht handhaben und-
entleeren.
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