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Rohstoffe fiir Anstrichstoffe ﬁ N

Probenahme 53 521-2

Hochviskose Stoffe

Teil 3

Raw materials for paints and varnishes; sampling; high viscous materials

Die angegebenen MaBe sind keine Festlegungen, sie gelten nur als Hinweise.

Allgemeine Angaben lber den Anwendungsbereich, den Zweck, die verwendeten Begriffe, Hinweise fiir den Probe-
nehmer, Sicherheitsvorschriften, die Bedingungen fiir die Entnahme reprisentativer Proben, die Endprobe und den
Probenahmebericht siehe DIN 53 242 Teil 1 (Vornorm).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist unter Beachtung der in DIN 53 242 Teil 1 (Vornorm) angegebenen aligemeinen Regeln anwendbar fir
die Probenahme von hochviskosen sowie pastenartig-kqnsistenten Stoffen, insbesondere hochviskosen Bindemittein.
LaBt sich die Viskositat des Priifgutes durch Erwdrmen ohne Anderung der anderen Eigenschaften ausreichend
erniedrigen, so ist die Probenahme in diesem Zustand nach DIN £3 242 Teil 2 durchzufiihren.

Anmerkung: Uberdie Entnahme von Haupt- und Nebenstromprobe bei so verfliissigtem Priifgut mit fest installierten
Entnahmevorrichtungen siehe auch DIN EN 58 (z. Z. noch Entwurf).

2 Mitgeltende Normen

DIN 53 242 Teil 1 (Vornorm) Rohstoffe fiir Anstrichstoffe; Probenahme; Begriffe, Allgemeine Regeln
DIN 53 242 Teil 2 Rohstoffe fiir Anstrichstoffe; Probenahme; Fliissigkeiten

3 Probenahmegerate
3.1 Auswahl der Probenahmegerite

Die Auswahl aus den im Abschnitt 3.3 beschriebenen Probenahmegeréten richtet sich nach den Eigenschaften des Priif-
gutes, nach der Art der zu entnehmenden Probe und nach Art und GroBe der Behélter, aus denen die Probe entnommen
werden soll. Dabei ist dem technisch einfachsten Gerét, das prinzipiell den Anforderungen gerecht wird, der Vorzug
zu geben.

Da die Stoffe nach dieser Norm in der Regel schwer zu durchmischen und auch fiir zahireiche Einzelproben schwer
zugénglich sind, ist beim Verdacht von Inhomogenitat die Allschichtprobe anzustreben, d. h. ein Probestecher ausrei-
chender Lange bis auf den Grund des Behalters zu verwenden.

Bei groBeren Behaltern wird die thermische Verfliissigung und Probenahme als Fliissigkeit anzustreben sein.

3.2 Zustand der Probenahmegerite

Alle Geréte miissen sauber und trocken sein und diirfen nur aus Werkstoffen bestehen, die sich gegeniiber dem Priifgut
neutral verhalten (siehe DIN 53 242 Teil 1 (Vornorm), Ausgabe Marz 1976, Abschnitt 4.2, 4.3 und 6.2).

3.3 Beschreibung und Handhabung der Probenahmegerite

Die beschriebenen und teilweise dargestellten Probenahmegeréte sind in der Ausfithrung und den MaBen typische
Beispiele fiir jeweils begrenzte Anwendungsmdoglichkeiten. Abwandlungen sind daher moglich, soweit damit eine Probe
genommen werden kann, die entsprechend dieser Norm fiir eine definierte Grundgesamtheit reprasentativ ist.

3.3.1 Spatel
Der Spatel darf von beliebiger Form sein. Eine Klinge aus nichtrostendem Stahl wird allen Anforderungen an den Werk-
stoff am besten geniigen.

Der Spatel dient der Entnahme von Einzelproben aus kleineren Behaltern mit homogenem Inhalt. Bei Haut auf dem
Priifgut ist diese vor Probeentnahme zu entfernen. Diese MaBnahme ist im Priifbericht anzugeben.

Der Spatel dient auch als Hilfe zur Entleerung anderer Probenahmegerate.
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3.3.2 Schdpfbecher (Bild 1)

Bild 1. Schépfbecher
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Der Schopfbecher mit einem Inhalt von 250 bis 500 ml an einer Stange mit Griff dient zur Entnahme von Obenproben und
kann bei etwas gréBeren Behdltern nur etwa das gleiche leisten wie der Spatel. Die Obenprobe ist nur bei absolut homo-

genem Behalterinhalt reprasentativ.
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