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Rohstoffe filr Anstrichstoffe, Pigmente ﬁ "ﬁ
Probenahme 53_ 2'&2
Feste Stoffe

Teil 4

Raw materials for paints and varnishes; sampling; solid materials

Ersatz fiir DIN 53 205

Die angegebenen MaBe sind keine Festlegungen, sie geben nur Anhaltspunkte.

Allgemeine Angaben iiber den Anwendungsbereich, den Zweck, die verwendeten Begriffe, Hinweise fiir den Probe-
nehmer, Sicherheitsvorschriften, die Bedingungen fir die Entnahme reprdsentativer Proben, die Endprobe und den

Probenahmebericht siehe DIN 53 242 Teil 1 (Vornorm).

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist unter Beachtung der in DIN 53 242 Teil 1
(Vornorm) angegebenen allgemeinen Regeln anwendbar
fur die Probenahme von festen Stoffen, insbesondere
Pigmenten, Fiillstoffen und Harzen als Pulver, Granulat
oder in Stiicken. Bei Granulat kann zum oder wéhrend
des Verjiingens zur Erstellung von Teil- und Endproben
eine Zerkleinerung notwendig sein.

2 Mitgeltende Normen

DIN 53 242 Teil 1 (Vornorm) Rohstoffe fiir Anstrichstoffe;
Probenahme; Begriffe, Allgemeine
Regeln

3 Probenahmegerite
3.1 Auswahl der Probenahmegerite

Die Auswahl aus den im Abschnitt 3.3 beschriebenen
Probenahmegeréten richtet sich nach den Eigenschaften
des Priifgutes (z. B. KorngriBe, Entmischungsneigung),
nach der Art der zu entnehmenden Probe (z.B. All-
schichtprobe, Hauptstromprobe) und nach Art und GréBe
der Behalter, aus denen die Probe entnommen werden
soll. Dabei ist dem technisch einfachsten Gerét, das den
Anforderungen nach dieser Norm gerecht wird, der Vor-
zug zu geben.

In Anpassung an das Priifgut kénnen Anderungen (z. B.
Lange und Durchmesser) an den in Abschnitt 3.3 beschrie-
benen Gerédten, soweit sie das Prinzip nicht verédndern,
sinnvoll sein.

3.2 Zustand der Probenahmegerite

Alle Gerédte miissen trocken und sauber sein und diirfen
nur aus Werkstoffen bestehen, die sich gegeniiber dem
Priifgut neutral verhalten (siehe DIN 53 242 Teil 1 (Vor-
norm), Abschnitt 4.2, 4.3 und 6.2).

3.3 Beschreibung und Handhabung
der Probenahmegeréte

Die dargesteliten und beschriebenen Probenahmegerite
sind in der Ausfilhrung und in den MaBen typische Bei-
spiele fiir die Entnahme von Proben. Abwandlungen der
Gerate sind zuldssig, wie die Art des Priifgutes oder der
Behilter es erfordert, soweit damit eine Probe genommen
werden kann, die entsprechend dieser Norm fiir eine
definierbare Grundgesamtheit reprasentativ ist.

3.3.1 Gebdrdelte Handschaufel

Die Schaufel muB ldnger als breit sein und senkrechte
Seitenwédnde haben, damit bei ungleichméaBiger Korn-
gréBenverteilung das grébere Korn nicht abflieBt. Die
GroBe richtet sich nach der notwendigen Menge der
Einzelprobe und der KorngréBe (siehe Abschnitt 6 und
6.2). Die Schaufel dient zur Entnahme von Obenproben,
sowie anstelle des Probestechers, wenn das Korn zu grob
ist (siehe Abschnitt 3.3.3), und besonders zur Entnahme
von Hauptstromproben (siehe Abschnitt 5.2.3).

3.3.2 Schopfbecher

Der Schopfbecher mit einem Inhalt von 250 bis 500 ml
an einer Stange mit Griff dient zur Entnahme von Oben-
proben und besonders zur Entnahme von Hauptstrom-
proben.
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Bild 1. Schopfbecher

3.3.3 Offener Probestecher

Die halboffene Form (nach Bild 2) ist leichter zu entleeren
und zu reinigen und eignet sich gut bei frei zugénglichem
Haufwerk zum waagerechten Stechen. Der zu % geschlos-
sene Probestecher (nach Bild 3) eignet sich zum Einste-
chen in Séacke, da das Priifgut bei dem Herausziehen nicht
abgestreift werden kann. Die Kérnung kann unterschied-
lich sein, doch muB das grébste Korn kleiner als 4 des

Innendurchmessers des Probestechers sein. Bei liegen-
dem Sack muB der Probestecher bis zum Boden reichen.
Er muB mit der Offnung nach unten eingefiihrt und vor dem
Herausziehen nach oben gedreht und vorsichtig heraus-
gezogen werden. Wenn dabei das Priifgut von der Spitze
des Probestechers, also das vom Boden, wieder abge-
streift wird, verwendet man einen Probestecher mit ge-
schlossener Spitze (nach Bild 4).

3.3.4 VerschlieBbarer Probestecher

Dieser Probestecher besteht aus zwei ineinander passen-
den Rohren, die beide eine Reihe langer Offnungen be-
sitzen, die zum Fillen ibereinander zu stellen sind und
zum Einstechen und Herausziehen durch Verdrehen um
90° gegeneinander zu verschlieBen sind. Das duBere Rohr
ist unten mit einer Spitze verschlossen, die zum Reinigen
abschraubbar ist. Das innere Rohr ist beidseitig offen.

Vor Gebrauch sind die Rohre einzeln auf Sauberkeit zu
kontrollieren und nach dem Ineinanderstecken zu priifen,
ob sie ohne Schwierigkeit gegeneinander zu verdrehen
sind.

Der verschlieBbare Probestecher dient zur Entnahme
einer Allschichtprobe sowohl senkrecht wie waagerecht.
Waagerecht und schrég ist er mit den Offnungen nach
oben anzusetzen. Er wird verschlossen eingedreht, bei
Erreichen der vollen Tiefe wird das innere Rohr um 90°
gedreht und so die Offnungen frei gemacht. Durch Riitteln
am AuBenrohr, etwas Drehen, geringes AufstoBen ist das
vollstdndige Einrieseln des Priifgutes zu fordern. Das
grébste Korn des Priifgutes darf im groBten Durchmesser
maximal Y5 der Breite der Offnungen des Probestechers
ausmachen.

Flr die Bestimmung der KorngroBenverteilung ist zu
beachten, daB bei enisprechend weichem Korn ein
gewisser Mahleffekt durch das Eindrehen und das
SchlieBen des Probestechers nicht auszuschlieBen ist.

3.3.5 Hiilsenformiger Probestecher

Dieser Probestecher besteht aus einem unten spitz ver-
schlossenen, an Scharnieren léngs aufklappbaren Metall-
rohr mit zwei Griffen. Der Probestecher dient bei ausrei-
chender Lange zur Entnahme einer Allschichtprobe,
wobei bei vorsichtiger Entleerung auf einer sauberen,
waagerechten Unterlage eine Aufteilung in Proben aus
verschiedenen Schichten moglich ist,

Der Probestecher kann gedffnet oder auch geschlossen
bis zum Boden gefiihrt werden, wo er gedffnet wird.
AnschlieBend wird er geschlossen herausgezogen.
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