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Priifung von Holzklebstoffen und Holzklebungen -
Bestimmung der Bindefestigkeit von Lagenklebungen durch
Aufstechpriifung und Aufspaltpriifung

Testing of wood adhesives and glued wood joints -
Mechanical delamination tests by grooving and chopping

Essais des colles pour bois et des collages de bois -
Essais mécaniques de délamination par piquer et fracturer
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 042-04-05 AA ,Spiegelausschuss zu CEN/TC 193/SC 1
Holzklebung” im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegeniiber DIN 53255:1964-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert;

b) Bestimmung der Bindefestigkeit von Furniersperrholz im Zugscherversuch gestrichen; diese ist jetzt in
DIN EN 314-1 und die Anforderungen sind in DIN EN 314-2 aufgefiihrt;

c) Aufspaltpriifung zur Bestimmung der Verklebungsqualitdt von Furnierschichtholz, Furniersperrholz,
Massivholzplatten und Brettsperrholz erganzt.

Friihere Ausgaben

DIN 53255: 1954-09, 1964-06
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