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Benennung

1 Anwendungsbereich und Zweck

Der Zeitstandversuch nach dieser Norm dient zur Ermitt-
lung der Zeitste nd- und der Dauerstandfestigkeit von ein-
schnittig (iberlappten Metallklebungen bei ruhender Zug-
beanspruchung sowie zum Messen der Fligeteilverschie-
bung bei dieser Beanspruchung.

Der Versuch wird zur vergleichenden Beurteilung von Kleb-
stoffen im Hinb ick auf das Kriechverhalten angewendet.

2 Mitgeltende Normen

Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalklimate

Prufung von Metallklebstoffen und Me-
tallklebungen; Proben; Klebflachenvor-
behandiung

Priifung von Metallklebstoffen und Me-
tallklebungen; Proben; Herstellung
Prifung von Metallklebstoffen und Me-
tallklebungen; Proben; Kenndaten des
Klebvorgangs

Prufung von Metallklebstoffen und Me-
tallklebungen; Bestimmung der Kleb-
festigkeit von einschnittig iberiappten
Klebungen (Zugscherversuch)

Prifung von Metallklebstoffen und Me-
tallklebungen; Bedingungen fir die Pru-
fung bei verschiedenen Temperaturen

3 Bezeichnung des Verfahrens

Prifung DIN 53284 — 79

DIN-Hauptnummer

4 Begriffe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Inhalt an mitgeitende Normen angeglichen. Sachlich und

redaktionell iberarbeitet.

zwei letzte Ziffern des Ausgabejahres

Weitere Begriffe des Zeitstandversuches siehe DIN 50018,
DIN 50019 Teil 1 (Vornorm) und DIN 50019 Teil 2 (Vornorm).

Zeitstand-Klebfestigkeit

(kurz Zeitstandfestigkeit)

Die Zeitstandfestigkeit 7, ISt die auf die Klebflaiche A
bezogene, ruhende Beanspruchung durch eine Zugkraft F,
die nach Ablauf einer bestimmten Versuchsdauer ¢ eine
Trennung der Fiigeteile hervorruft. Die Versuchsdauer ist
als Index dem Formelzeichen beizufiigen:

Testing of adhesives for metals and adhesively bonded metal joints; creep test on single lap joints
Essais des colles pour métaux et des collages de métaux; essai de rupture par fluage de joints & recouvrement simple

4.2 Dauerstand-Klebfestigkeit
(kurz Dauerstandfestigkeit)

Die Dauerstandfestigkeit 7., ist die auf die Klebfliche A
bezogene, groBte ruhende Beanspruchung durch eine Zug-
kraft Fp, die die Klebung ,unendlich lange* ohne Trennung
der Flugeteile ertragen kann:
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4.3 Fugeteilverschiebung

Die Fiigeteilverschiebung L, ist diejenige Lange, um die
sich die Fugeteilhdlften nach Ablauf einer bestimmten
Versuchsdauer ¢ infolge einer bestimmten Zugkraft F im
Bereich der Uberlappungsidnge gegeneinander verscho-
ben haben. Die Versuchsdauer ¢ ist als Index dem Formel-
zeichen beizufigen.

5 Proben
5.1 Form, Herstellung, Lagerung und Kenndaten

Die Proben sind einschnittig iberlappte Klebungen, deren
MafBe, Werkstoff und Herstellung in DIN 53281 Teil 1 und
Teil 2, deren Kenndaten in DIN 53 281 Teil 3 festgelegt sind.
DieLagerungsbedingungen sindim Priifbericht anzugeben.
Falls Strichmarken zum Messen der Fligeteilverschiebung
angebracht werden, sollen diese auf die polierten Fiigeteil-
kanten mit einem Diamantkegel aufgebracht werden. Die
Strichbreite soll maximal 2um betragen und die Striche
sollen sich in Uberlappungsmitte und an je einem Uberlap-
pungsende befinden.

5.2 Anzahl

Bei jeder Beanspruchungsstufe sind mindestens 5 Proben
zu prufen. Fiur die Bestimmung der Klebfestigkeit nach
DIN 53283 vor dem Zeitstandversuch sind mindestens
S weitere Proben erforderlich.

6 Priifgerat

Es werden Zeitstand-Prifgerdte verwendet, die die Bean-
spruchung durch Gewichtstiicke Uber schneidengelagerte
Hebelibersetzungen oder durch Federdruck aufbringen.
Das Priifgerdt muB gestatten, die Kraft und die Prifdauer
zu messen. Jede Probe muB einzeln beansprucht werden.

Soll die Fligeteilverschiebung bestimmt werden, ist sie mit
optischen oder mechanischen FeindehnungsmeBgeriten
zu messen, z. B. durch Beobachten von Strichmarken auf
der Probenkante durch ein MeBmikroskop. Zur Beobach-
tung der Strichmarken ist eine VergroBerung von etwa
1:200 erforderlich.
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7 Durchfiihrung

Der Zeitstandversuch ist im Normalklima DIN 50014 —
23/50-2 durchzufiihren; andere Priiftemperaturen sind
nach DIN 53 286 zu vereinbaren.

Die Dicke a und die mittlere Breite b der Fiigeteile (Breite
der Klebschicht) sowie die Uberlappungslinge [;; sind auf
0,1mm zu messen. Die mittlere Dicke d der Klebschicht
ist auf 0,01 mm zu bestimmen.

Zunachst wird die Klebfestigkeit nach DIN 53 283 bestimmt.
Das Ergebnis dient als Ausgangswert fiir die Auswertung
(siehe Abschnitt 8).

Dann werden die Standzeiten bei zu vereinbarenden Be-
anspruchungsstufen bis zum Trennen der Fligeteile er-
mittelt. Jede Probe wird mit einer Beilage, die der Fugeteil-
dicke entspricht, so in die Einspannklemmen des Priif-
gerédtes eingespannt, daB eine mittige Krafteinleitung in
die Klebschicht sichergestellt ist und daB zwischen dem
Uberlappungsende und den Einspannklemmen jeweils ein
Abstand von etwa 50 mm verbleibt. Beim Beanspruchen
muB die Priifkraft stoBfrei aufgebracht werden.

Falls die Fiigeteilverschiebung durch Beobachten von
Strichmarken auf der Fligeteilkante gemessen wird, gilt als
MaB der Verschiebung der Mittelwert aus den Messungen
an den Uberlappungsenden und in der Uberlappungsmitte.
Die Fugeteilverschiebung wird automatisch oder in zu ver-
einbarenden Zeitabstanden aufgezeichnet.

8 Auswertung

Alle ermittelten Werte sind in eine Tabelle einzutragen,
ferner die Art des Bruches, z. B. Klebschicht- oder Fugeteil-
bruch.

Die Versuchsergebnisse sind in Schaubilder einzutragen.
Dabei ist darzustellen:

a) Abhingigkeit der Zeitstand-Kiebfestigkeit von der
Standzeit:

Tg=1()

Weitere Normen

DIN 50018
Atmosphére

b) Gegebenenfalls Abhangigkeit der Figeteilverschie-
bungvon der Standzeit mitder Beanspruchung als Para-
meter:

Ly=f(71)

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

— Lieferbezeichnung des verwendeten Klebstoffs

— Bezeichnung des Fugeteilwerkstoffs

— Dicke a der Fiigeteile in mm, auf 0,1mm gerundet

— Priifklima oder Pruftemperatur

— Klebflachenvorbehandlung nach DIN 53281 Teil 1

— Herstellung der Proben nach DIN 53281 Teil 2

— Kenndaten des Klebvorgangs nach DIN 53281 Teil 3

— Uberlappungsiange I; der Figeteile und mittiere Breite b
der Klebschicht in mm, auf 0,1 mm gerundet

— Mittiere Dicke d der Klebschicht in mm, auf 0,01 mm
gerundet

— Anzahl der Proben

— Lagerungsdauer und Lagerungsbedingungen der Pro-
ben bis zur Prifung

— Art des Prufgerates

— Priifergebnisse tabellarisch geordnet und in Schaubil-
dern dargestellt

— Zeitstandfestigkeit 75, bzw. Dauerstandfestigkeit 7.,
falls eine Extrapolation gegen { = o mdoglich ist, in
N/mm2, auf drei wertanzeigende Ziffern gerundet

— Art des Bruches (z. B. Kohasions- oder Adhasionsbruch)
— Beschreibung weiterer Besonderheiten des Bruches

— Gegébenenfalls Abweichungen von dieser Norm

— Prifdatum.

Korrosionspriifungen; Beanspruchung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger

DIN 50019 Teil 1 (Vornorm) Werkstoff-, Bauelemente- und Geritepriifung; Freiluftklimate, Klima-Ubersicht
DIN 50019 Teil 2 (Vornorm) Werkstoff-, Bauelemente- und Geratepriufung; Freiluftklimate, Klima-Daten

Erlduterungen

Die Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 455 ,Prifung von Metallklebstoffen und
Metallkilebungen” des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) bearbeitet.
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