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Priifung von Kernverbunden D I N
Begriffe 53 290
Testing of sandwiches; definitions of terms Ersatz fiir
Essais des panneaux ,,sandwich”’; terminologie Ausgabe 04.73
1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm enthilt Begriffe, die im Zusammenhang mit der Priifung der Kernverbunde wiederholt vorkommen. Die
Begriffe beschreiben den Aufbau eines Kernverbundes, die Benennung und Funktion seiner Einzelteile und die Ver-
sagensformen bei der mechanischen Beanspruchung.
< | Die Begriffserklarungen dieser Norm weisen auBerdem den Unterschied auf zu anderen Ausdriicken im Bereich der
£ | Technik, bei denen das Wort ,,Kern* ebenfalls gebrauchlich ist, z. B. Kernkasten, GieBkern, Kernspaltung.
e
£| 2 Begriffe
a
>
- o Nr ‘Benennu_ng Erklarung
g {mit Kurzzeichen)
£
% 1 Kernverbund (KV) Ein Kernverbund ist ein Korper aus einem relativ dicken Kern
2 niedriger Rohdichte und relativ diinnen Deckschichten. Kern und
2 Deckschichten sind kraftschliissig miteinander verbunden.
< Anmerkung: Geschichtete Stoffe, wie z. B. Sperrholz, Holzspan-
% platten und beschichtete Bleche, sind keine Kernverbunde im
2 Sinne der vorstehenden Erkléarung.
@
a
- 2 Deckschicht (D) Bei mechanischer Beanspruchung des Kernverbundes sollen die Deck-
@ schichten Zug- und Druckkrifte aufnehmen und den Kern 6rtlich
E» gegen Eindriicken schiitzen.
2 Das Kurzzeichen D bezeichnet auch Deckschichtkennwerte, z. B.
E e
£ Elastizitatsmodul E,.
®
% 3 Kern (K) Der Kern fixiert die Deckschichten auf den vorgesehenen Abstand
s und soll bei Belastung des Kernverbundes Schubkrafte aufnehmen
:. und Druckkrafte iibertragen; der Kern soll die Deckschichten gegen
2 Beulen, Knicken und Knittern stiitzen. Das Kurzzeichen K bezeichnet
5 auch Kernkennwerte, z. B. Schubmodul G.
-1
E 4 Kernwerkstoff (KW) Kernwerkstoffe sind homogene oder inhomogene Stoffe mit isotropen
§ oder anisotropen Eigenschaften.
<
s 5 Isotroper Kern Isotrope Kerne sind Kerne mit richtungsunabhangigen physikalischen
© . .
5 und mechanischen Eigenschaften, z. B. Kork.
2
Fortsetzung Seite 2 und 3
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Benennung

Erkla
{mit Kurzzeichen) rklarung

6 Anisotroper Kern Anisotrope Kerne sind Kerne mit richtungsabhéngigen physikalischen
und mechanischen Eigenschaften, z. B. Holz, Schaumstoffe, Wabenkerne.
Anisotropien sind in bezug auf die Lage im Kernverbund anzugeben,

z. B. Holfaserrichtung, Schaumrichtung (siehe Bild 1).

Jahresringe

Faserrichtung

YT -

Bild 1. Bezugsachsen fiir Holzkerne

7 Struktureinheit (SE) Eine Struktureinheit ist derjenige Teil eines inhomogenen Kerns, aus
dem sich der Kern periodisch aufbaut, z. B. Wabenzelle, Hohlkugel,
Einzelprofil.

8 Kernverbundgruppe Kernverbundgruppe KVA: Symmetrische Kernverbunde mit gleich
(KVA, KVB, KVC) dicken Deckschichten aus gleichem Werkstoff.
Kernverbundgruppe KVB: Unsymmetrische Kernverbunde mit unter-
schiedlich dicken Deckschichten aus
gleichem Werkstoff.
Kernverbundgruppe KVC: Symmetrische und unsymmetrische Kern-
verbunde mit unterschiedlichen Deck-
schichtwerkstoffen.

9 Kernverbund-Querschnitt Eq, Gy Eo

3]

Bild 2. MaRbuchstaben und Formelzeichen zur Bezeichnung von
Einzelheiten am Kernverbund-Querschnitt

b = Kernverbund-Breite

h = Kernverbund-Hohe

¢ = Kern-Hohe

t, = Dicke der Deckschicht 1

t, = Dicke der Deckschicht 2

d = Abstand der Deckschicht-Mittelachsen

Ep,, = Elastizitatsmodul der Deckschicht 1

Ep, = Elastizitditsmodul der Deckschicht 2

E, = Elastizitatsmodul des Kernwerkstoffes

Gy = Schubmodul des Kernwerkstoffes
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