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Testing of sandwiches; tension test in flatwise plane

Ersatz fir Ausgabe 07.76

Essais des panneaux ,sandwich’’; essai de traction perpendiculaire aux couches

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Priifverfahren dient zum Beurteilen des Festigkeits-
und Verformungsverhaltens von Kernverbunden bei Zug-
beanspruchung senkrecht zur Deckschichtebene. Es ist
fir Kernverbunde beliebigen Aufbaus mit beliebigen
Werkstoffen fiir den Kern und die Deckschichten anwend-
bar und dient auch zur Untersuchung der Klebung zwi-
schen Deckschicht und Kern.
Die Eigenschaften eines Kernverbundes, die nach dieser
Norm ermittelt werden konnen, sind

Zugfestigkeit

Reifestigkeit

Streckspannung

Zugspannung bei bestimmter Dehnung

x %-Dehnspannung

Spannungs-Verformungs-Verhalten

2 Begriffe

Siehe auch DIN 53 290 Prifung von Kernverbunden;
Begriffe

2.1 Zugspannung o ist die auf den Anfangsquerschnitt

A der Probe bezogene Kraft F' zu jedem beliebigen Zeit-

punkt des Versuches.

2.2 Zugfestigkeit oy eines Kernverbundes ist die Zug-
spannung bei hochster Zugkraft F ., (siehe Bild 1).

2.3 ReiRfestigkeit og ist die Zugspannung im Augen-
blick des ReiRens des Kernverbundes.

Anmerkung: Der Kernverbund kann in der Deckschicht,
zwischen Deckschicht und Kern sowie im Kern
reiBen. Die Bruchart ist deshalb stets im Priifbericht
anzugeben.

24 Streckspannung og ist die Zugspannung,bei der die
Steigung der Kraft-Verformungs-Kurve zum ersten Mal
gleich Null wird (siehe Bild 1).

25 Zugspannung bei bestimmter Dehnung oy ist die
Zugspannung, die einer bestimmten Dehnung &= x%
zugeordnet ist. Im Zeichen o, ist anstelle des Index x
der Zahlenwert der prozentualen Dehnung anzugeben,
z.B. g, fir £=2%.

26 x%-Dehnspannung og, ist die Zugspannung, bei der
die Kraft-Langenanderungs-Kurve um x% der Dehnung
vom anfanglich linearen Verlauf abweicht (siehe Bild 1).

2.7 Dehnung c¢ist die auf die urspriingliche Probenhéhe
hq einschlieBlich der Deckschichten bezogene Anderung
Ah der Probenhohe zu jedem beliebigen Zeitpunkt des
Versuchs.

Die Dehnung wird bei Hochstkraft mit &g, die Dehnung
bei Reiflkraft wird mit eg, die Dehnung bei Streckspan-
nung wird mit eg bezeichnet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 53 292

2.8 Eine Probe im Sinne dieser Norm ist das aus einer
Kernverbundplatte entnommene Teilstiick (siehe Ab-
schnitt 5).

2.9 Ein Probekorper im Sinne dieser Norm ist eine Probe
mit Krafteinleitungsblocken (siehe Abschnitt 7).
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Hohendnderung Ah —=
Frhax  Hochstkraft
Fy Kraft bei Streckspannung
Fp Kraft bei ReiBen des Kernverbundes
Fy Kraft, die einer bestimmten Dehnung zugeordnet
ist

Fg, Kraft bei x %-Dehnspannung

Ahg ¢ HOhendnderung bei Hochstkraft

Ahg Héhenanderung bei Streckspannung

Ahy Héhenanderung bei bestimmter Dehnung

Ahg,  Hohenénderung, die einer vorgegebenen x %-
Dehnung zum Ermitteln von Fg  entspricht

Ahg Hohendnderung bei Reillen des Kernverbundes

Bild 1. Beispiele fir Kraft-Verformungs-Diagramme

3 Bezeichnung des Verfahrens
Bezeichnung des Verfahrens fiir den Zugversuch (A):

Zugversuch DIN 53 292 — A

4 Gerate
4.1 Prifmaschine

Es ist eine Zugpriifmaschine der Klasse 1 nach DIN 51 221
Teil 1T zu verwenden. Anzustreben ist eine mdglichst
tragheitsarme Kraftmessung und -anzeige.

4.2 Einspannvorrichtung

Die Einspannvorrichtung mufl so ausgebildet sein, daR
die Zugkraft momentfrei an den Metallblocken des
Probekorpers angreift, und die Langsachse des Probe-
korpers sich in die Richtung der Zugkraft frei einstellen
kann (Beispiel einer Einspannvorrichtung, siehe Bild 2).
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Bild 2. Beispiel einer Einspannvorrichtung mit Probe-
korper

4.3 Verformungsmefeinrichtung

Es sind LangenmeRgerate zu verwenden, mit denen die
Anderung der Probenhohe in Abhangigkeit von der Prif-
kraft aufgezeichnet werden kann. Das Mellgerat mul3 die
Anderung der Probenhdhe mit einem Fehler von max.
0,001 - by messen. Es ist mindestens je ein MeRgerat an
zwei gegeniiberliegenden Seiten der Probe anzuordnen.

5 Probenahme

Die Proben werden aus den zu priifenden Kernverbunden
entnommen. Die Schnittflichen miissen senkrecht zu den
Deckschichten verlaufen und sind zu entgraten.

6 Proben

6.1 Form

Der Querschnitt der Probe ist quadratisch, die Seiten-
lange a betragt 50 mm. Die Probenhdhe h entspricht der
Dicke des Kernverbundes.

Erfordert es die inhomogene Struktur des Kerns, so mul}
die Seitenlange vergroRert werden.

Anmerkung: Die Kernwerkstoffe sind vielfach inhomo-
gene Koérper, deren Verformungsverhalten vom Ort
des Kraftangriffs im Kern abhangig ist. Allgemein-
giltige Festigkeitswerte fiir den Kernverbund sind
nur zu erwarten, wenn im beanspruchten Quer-
schnitt alle Struktureinheiten des Kerns gleichmaRig
verteilt sind.

Bei Kernverbunden mit langsorientierten Strukturein-

heiten sollen mindestens drei, bei zelligen Struktureinhei-

ten mindestens neun im Probenguerschnitt enthalten sein.
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