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1. Zweck und Anwendung

Diese Norm dient zur Beurteilung der Narbendehnfahig-
keit bei Wolbbeanspruchung bis zum Platzen des Narbens.
Das Verfahren ist fiir alle leichten Leder anwendbar und
wird besonders fiir die Priifung von Schuhoberleder
benutzt.

Sofern es sich nicht um Narbenvolleder handelt, soll als
Narben die Lederseite angesehen werden, die narbenéhn-
lich zugerichtet ist oder als Ersatz fiir den Narben eines
Leders gelten soll.

2. Begriff

2.1. Als Kriterium der Narbendehnfihigkeit wird nach
dieser Norm nur der Weg des Druckstempels ermittelt,
weil die Flichendehnung wegen der komplizierten
Form der Probe sehr schwierig zu berechnen ist.

2.2. Die Bruchkraft Fy ist die Kraft, die beim Platzen
des Narbens gemessen wird.

3. Proben

3.1. Probenahme

Aus dem nach DIN 53 303 Blatt 1 dem Normalklima
20/65 oder nach Vereinbarung aus dem Normalklima
23/50 DIN 50 014 angeglichenen Leder werden Probe-
stiicke nach DIN 53 302 Blatt 1 entnommen.

Aus den Probestiicken werden Proben von etwa 45 bis
50 mm Durchmesser entnommen.

3.2. Probenanzahl
Es sind mindestens 5 Proben zu priifen.

Die Proben sind, wenn nicht anders vereinbart, vor der
Priifung dem Normalklima 20/65 DIN 50 014 nach
DIN 53 303 Blatt 1 anzugleichen.
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Es ist ein Geriit (siehe Bild 1 und 2) zu verwenden, bei
dem eine kreisformige Probe mit einer freien Priifflédche

A von d = 25 mm % 0,05 mm Durchmesser eingespannt
werden kann.

Die Probe wird durch einen Druckstempel in der Mitte der
Priiffliche beansprucht. Der Druckstempel hat eine halb-
kugelformige Druckfliche von 6,25 mm * 0,01 mm Durch-
messer oder trigt eine Kugel von gleichem Durchmesser.
Druckstempel oder Kugel iibertragen die Kraft senkrecht
auf die Mitte der Priiffliche. Dabei diirfen sich Stempel
oder Kugel nicht drehen.

Das Priifgerit muf3 eine MeBeinrichtung haben, mit der
der Weg a des Stempels auf = 0,05 mm gemessen werden
kann. Wenn die Bruchkraft bestimmt werden soll, muf
das Gerit auch eine Einrichtung fiir die Kraftmessung

mit einem MeBfehler von hochstens 3 % haben.

5. Durchfithrung

Die Priifung ist im Normalklima 20/65 oder 23/50

DIN 50 014 durchzufiihren (siche Abschnitt 3.1).

Die Probe wird mit der nicht als Narbenseite anzusehenden
Seite zum Druckstempel so fest eingespannt, daf sie bei
der Priifbeanspruchung nicht nachrutschen kann und die
Probe die Druckfldchen des Stempels oder der Kugel
gerade beriihrt.

Der Druckstempel wird mit einer Vorschubgeschwindigkeit
von 0,2 mm je Sekunde gegen die Priiffliche der Probe
bewegt. Dabei wird die Narbenoberfliche der Probe auf
Narbenplatzen beobachtet.

Die Kraft F und der Weg a des Druckstempels beim
Platzen des Narbens der Probe werden festgestellt.

1) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DNA, 1 Berlin 30, Burggrafenstra3e 4-7
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Bild 2. Maf3e der mafigeblichen Teile des Gerites

Bild 1. Schematische Darstellung des Gerites mit einge-
legter Probe

Erlduterungen
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu C 2 a ,,Priifung von Leder des FNM ausgearbeitet.
Sie beruht auf der in den Richtlinien I. U. P./9 der Internationalen Union der Leder-

Chemiker-Verbinde — Physikalische Kommission international vereinbarten Versuchs-
durchfithrung. Die Norm weicht nur redaktionell von diesen Richtlinien ab (Zusammenhang A).
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