Anderung Juli 1979:

DK 675.1.073 : 620.177 : 539.416 DEUTSCHE NORMEN Juli 1979
Prifung von Leder

Bestimmung des Dauer-Faltverhaltens

wenig flexibler Leder 53
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Testing of leather; determination of the behaviour at permanent folding of semi-flexible leathers
Essai des cuirs; détermination du comportement des cuirs peu flexibles au pliage permanent

Diese Norm stimmt nicht mit dem Verfahren 1UP/20 der Internationalen Union der Ledertechniker- und Lederchemi-

lung des Dauer-Faltverhaltens von Ledern und deren
Deckschichten, die sich wegen ihrer Dicke oder Stei-
figkeit nicht in ein Flexometer™) einspannen lassen.
Dariiber hinaus kann mit dem in dieser Norm beschrie- ~ DIN-Hauptnummer
benen Verfahren die Priifung nasser Probekdrper und  die zwei letzten Ziffern des
bei beschichteten Ledern die Priifung von Probekdrpern  Ausgabejahres dieser Norm
mit einem Einstich vorgenommen werden.

S ker-Verbinde — Kommission fiir physikalische Lederpriifung — iiberein, sondern ist als deren Ergénzung anzusehen.
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) 1 Zweck und Anwendungsbereich 4 Bezeichnung des Verfahrens
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< Das Priifverfah h di N dient Beurtei- ..

) as Priifverfahren nach dieser Norm dient zur Beurtei Priifung DIN 53 340 — 79
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Benennung

5 Proben

5.1 Probenahme

Aus dem Leder werden Probestiicke nach DIN 53 302
Teil 1 enthommen.

Aus den nach DIN 63 303 Teil 1 klimatisierten Probe-
sticken werden Probekérper von 20 mm Breite und einer
Mindestlange von 40 mm hergestellt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalkiimate

DIN 53 302 Teil 1  Priifung von Leder; Probenahme fiir
physikalische Priifungen

DIN 53 303 Teil 1 Priifung von Leder; Probenvorberei-
tung, Angleichen an das Normal- 5.2 Probeanzahl
klima und Schnellalterung fir phy-

sikalische Priifungen Es sind mindestens je 2 Probekorper zu priifen, die aus

dem Probestiick in senkrechter Richtung zueinander ent-
nommen werden, wobei eine der Richtungen parallel zur
3 Begriff Riickenlinie liegen muB, wenn diese bekannt ist.

Als MaR fiir das Dauer-Faltverhalten des Leders oder 53 Probenvorbereitung
dessen Deckschicht gilt die Anzah! von Faltungen nach
den Bedingungen dieser Norm, bei der der erste Ril8 oder
die RiRerweiterung in der Oberflache des Probekorpers
sichtbar wird oder die Beurteilung des Aussehens des
Probekorpers nach einer festgelegten Anzahl Faltungen.

5.3.1 Priiffung im normalen Zustand
Die Probekorper werden dem Normalklima
DIN 50 014 — 23/50-2 angeglichen.

5.3.2 Priifung im nassen Zustand
— Die Probekorper fiir die Bestimmung des Dauer-Faltver-
) Eine Norm zur Bestimmung des Dauer-Faltverhaltens  haltens an nassen Ledern brauchen nicht klimatisiert zu
im Flexometer ist in Vorbereitung. werden, sie werden wie folgt angefeuchtet:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Gegeniiber der im Jahre 1973 zuriickgezogenen Aus-
gabe Dezember 1948 Pri-fbedingungen wesentlich
geandert. Priifgerdte eindeutig festgelegt. Anwen-

dungsbereich auf wenig flexible Leder begrenzt.

Normenausschul Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 63 340

Die Probekorper werden in eine Schale mit destilliertem
Wasser von 23 °C so eingelegt, daB sie sich gegenseitig
nicht beriihren und vom destillierten Wasser véllig iiber-
deckt werden. Die Schale wird in einen Exsikkator ge-
bracht und innerhalb von 2 Minuten bis auf einen Druck
von weniger als 40 mbar evakuiert. Nach 2 Minuten
Pumpdauer wird die Pumpe ausgeschaltet und der Exsik-
kator beliiftet. Dieser Vorgang wird dreimal wiederholt.
Nach einer Lagerzeit von 20 Minuten unter Normaldruck
werden die Probekérper herausgenommen und zwischen
zwei Filtrierpapieren das anhaftende Wasser entfernt.

Unmittelbar danach erfoigt die Durchfiihrung nach Ab-
schnitt 7.

5.3.3 Priifung mit Einstich

Bei Probekorpern mit Deckschichten iiber 200 pm Dicke
ist zusatzlich eine weitere Priifung mit Einstich durchzu-
fiihren. Der Einstich wird in der Mitte des Probekorpers
und quer zur Langsrichtung gleich weit von den Kanten
entfernt mit einem Schneidwerkzeug nach Bild 2 ange-
bracht.

Anmerkung: Da bei Ledern mit dicken Schichten
im Falle einer Verletzung bei der Verarbeitung oder im
Gebrauch (z. B. durch Néhte oder Perforierungen) ein
abweichendes Verhalten beim Falten festzustellen ist,
ist diese Priifung notwendig.

6 Gerate

— Das Priifgerat besteht aus einer festehenden Klemme
zum Einspannen des einen Endes des Probekorpers
und einer beweglichen Klemme zum Einspannen des
anderen Endes des Probekorpers (Bild 1). Die Bewe-
gung der Klemmen verlauft geradlinig in der gleichen
Ebene wie die gemeinsame Mittellinie jedes sich ge-
geniiber stehenden Klemmenpaares. Die Klemmen-
flachen bleiben auch wahrend der Bewegung in einer
Ebene. Die Klemmen miissen so gestaltet sein, da
sie den Probekdrper festhalten, aber diesen beim
Zusammenfalten nicht dureh die Stirnflichen der
Kiemmen zusatzlich mechanisch beanspruchen. Die
Stirnflaichen der Klemmen miissen so groR sein, dafl
sie iiber den zusammengefalteten Probekorper her-
ausragen.
Die Klemmen werden iiber einen Exzenter durch ei-
nen Motor mit gleichbleibender Drehzahl angetrieben.
Der Antrieb ist auf (120 = 25) Faltungen je Minute
einzustellen.
Die Anzahi der Faltungen mu durch ein Zahlwerk
zahlbar sein.
Ein Priifgerat sollte mehrere der oben beschriebenen
Einspannvorrichtungen besitzen.

— Schneidwerkzeug nach Bild 2

— Exsikkator

— Lupe mit 6facher VergréRerung

7 Durchfiihrung

Die Priifung wird im Normalklima DIN 50 014 —23/50-2
durchgefiihrt. Der lichte Abstand der Klemmen des Priif-
gerates ist so zu wahlen, dal er im Zustand gréfter An-
naherung das 4fache der Lederdicke betrdgt, wobei die
Dicke auf £ 0,1 mm genau zugrunde gelegt wird.

Die nach Abschnitt 5.3 vorbereiteten Probekdrper wer-
den so eingespannt, daB sie bei gedffneten Klemmen
noch gestreckt sind ohne gespannt zu sein, und daf§ sie
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Bild 1. Priifgerat {Ausschnitt)
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Bild 2. Schneidwerkzeug

bei engster Stellung des Klemmenpaares mit ihrer Bie-
gung nicht Gber die Stirnflichen der Klemmen hinaus-
stehen.

Die Priifung kann sowohl mit der Narbenseite nach auBen
als auch mit der Narbenseite nach innen durchgefihrt
werden.

Bei beschichteten Probekdrpern mul der Einstich nach
Abschnitt 5.3.3 in der Mitte der Knickfalte liegen, wobei
die beschichtete Seite auf der starker verdehnten Ober-
flache der Knickfalte sein muR.

Die bewegliche Klemme wird in Bewegung versetzt.

Die Auswertung nach den Abschnitten 8.1 und 8.2 wer-
den mit der in Giitenormen oder Liefervereinbarungen
vorgesehenen Anzahl von Faltungen durchgefiihrt. Zum
Feststellen des Zustandes der Deckschicht mu der
Probekérper bis zur sichtbaren Beschadigung (siehe Ab-
schnitt 8) in festgelegten Zwischenabstianden untersucht
werden.
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