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Prifung von Leder

Bestimmung der Biigelechtheit
zugerichteter Leder

DIN
53 342

Testing of leather; determination of leather finishing fastness to ironing
Essai du cuir; détermination du repassage du finissage d'un cuir

1 Anwendungsbereich

Das Priifverfahren nach dieser Norm dient zur Beurteilung
der Biigelechtheit der Lederoberflache.

2 Begriff
Als Biigelechtheit gilt die Temperatur, die 20°C unter

der Temperatur liegt, bei der ein Abschmieren der Leder-
oberfliche festgestellt wurde.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Prifung wird in der Weise durchgefiihrt, da8 eine
heizbare Biigelflache bei festgelegten Temperaturen auf
dem verdehnten trockenen Leder unter definierter
Belastung hin- und hergerieben wird.

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Biigel-
echtheit zugerichteter Leder (A) nach DIN 53 342:

Priifung DIN 53342 — A

5 Gerate und Priiffmittel

a) Das Priifgerat besteht aus einer Apparatur, wie sie zur
Bestimmung der Reibechtheit nach DIN 53339 ver-
wendet wird oder einem dhnlichen Gerat. Anstelle des
dort verwendeten Stempels wird ein heizbarer Stempel
verwendet.

Der heizbare, 500 g schwere Stempel hat:

_ eine Grundfliche von 10 mm x 10 mm aus polier-
tem, nichtrostendem Stah! mit gerundeten Kanten
mit einem Kantenradius von etwa 1 mm,

— eine elektrische Heizung, um das Biigelelement
schnell auf eine Temperatur im Bereich von 70
bis 250 °C aufzuheizen,

— einen Regler zum Einstellen und Steuern der Priif-
temperatur von 80 bis 250 °Cauf*5°C,

— Zusatzgewichte von 500 g und 3500 g,

_ eine Fiihrung, um den Stempel mit einer Masse von
1 bzw. 4 kg {Stempel und Zusatzgewicht) plan auf
den Probekorper aufzusetzen,

— eine Vorrichtung, um den Stempel oder den Probe-
korper quer zur Reibrichtung zu verschieben, so
daR auf 3 Bahnen nacheinander gerieben werden
kann: Linge der Reibbahn etwa 45 mm und Reib-
frequenz des Gerates (40 £ 2) min—1.

b) GraumaRstab nach DIN 54 001.

6 Proben

6.1 Probenahme
Aus dem Leder werden Probestiicke nach DIN 53 302
Teil 1 entnommen.

Aus den Probestiicken werden Probekérper von 70 mm
x 120 mm, ausreichend fiir 3 Priifungen, geschnitten.

6.2 Probenanzahli
Die Probenanzahl richtet sich nach der Art der Durch-
fithrung.

6.3 Probenvorbereitung

Vor der Priifung sind die Probekdrper dem Normalklima
nach DIN 53303 Teil 1 anzugleichen.
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7 Durchfiihrung

Die Probekérper werden im klimatisierten Zustand auf

der zugerichteten Seite gepriift.

Der Probekdrper ist nach Befestigung in der Einspann-

vorrichtung um 10 % zu dehnen, damit die Oberflache

beim Reiben faltenfrei bleibt.

Es wird je nach Vereinbarung mit den jeweiligen Zusatz-

gewichten gearbeitet.

Anmerkung: Im allgemeinen wird mit 1 kg Masse geprift,
bei Schuhoberleder mit 4 kg.

Die Priifung wird im Temperaturbereich von 80 bis 240 °C

in 20°C-Intervalien durchgefiihrt. Bei jeder Temperatur

wird finfmal hin- und hergerieben. Fiir jede Temperatur

wird auf einer neuen Lederflache gepriift.

Es wird festgestellt, bei welcher Temperatur die Zurich-

tung abschmiert.

Die Temperatur, die 20 °C unter dieser Temperatur liegt,

ist als Bligelechtheit anzugeben.

Sollte bei der Durchfiihrung eine Farbveranderung auf-

treten, ist diese mit Angabe der Temperatur im Prif-

bericht aufzufiihren.

Die Farbveranderung ist mit dem Graumalstab nach

DIN 54 001 zu bewerten.

Anmerkung: Um mit einem Minimum an Schritten die
Biigelechtheit im Bereich zwischen 80°C und

Zitierte Normen
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tung der Anderung der Farbe

Erlduterungen

240°C zu ermitteln, empfiehlt es sich, mit einer
Temperatur von 160 °C zu beginnen. Ist die Zu-
richtung bei 160°C biigelecht, wird mit 240°C
gepriift. Wenn das Leder bei dieser Temperatur
nicht mehr biigelecht ist, wird bei 200°C und
dann eventuell bei 220 °C oder 180 °C gepriift.

Ist das Leder bei 160°C nicht biigelecht, wird
mit 80°C gepriift und dann eventuell bei 120°C
und eventuell bei 140°C oder 100°C.

8 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

a)} Art und Kennzeichnung des Leders

b) Oberflachenbeschaffenheit

¢) Entnahmestellen der Probestiicke aus dem Leder

d) Verwendete Zusatzgewichte

e) Biigelechtheitin °C

f) Bei Farbverinderung Angabe der Temperatur, Artund
Bewertung mit dem GraumaRstab

g) Andere Verdnderungen, z. B. Schrumpfen

h) Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

i} Prifdatum.

Priifung von Leder; Probenahme fiir physikalische Priifungen
Prifung von Leder; Probenvorbereitung; Angleichen an das Normalklima und Schnellalterung fur

Priifung von Leder; Bestimmung der Reibechtheit der Farbung und Zurichtung
Priifung der Farbechtheit von Textilien; Herstellung und Handhabung des GraumaRstabes zur Bewer-

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuR NMP 651 , Priifung von Leder” erarbeitet.
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