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DEUTSCHE NORM

Prifung von Leder

Bestimmung der Hydrolysenbestéandigkeit von
zugerichtetem und nicht zugerichtetem Leder

DIN
93 344

Testing of leather; determination of the resistance to hydrolysis of finished and nonfinished leather
Essai du cuir; détermination de la stabilité a I'hydrolyse des cuirs finis et non-finis

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Priifverfahren nach dieser Norm dient zur Bestim-
mung der Widerstandsfahigkeit von Leder und seiner Zu-
richtschicht gegen feuchte Warme, im allgemeinen als
Hydrolysebestandigkeit bezeichnet. Es wird fir Leder
zweckmaRig, wahlweise und nach Vereinbarung die
Anderung der Zugfestigkeit und Bruchdehnung nach
DIN 53 328 und Narbendehnfahigkeit nach DIN 53 325
und fiir die Deckschicht (Zurichtschicht) die Anderung
der Reibechtheit nach DIN 53 339 und des Dauer-Falt-
verhaltens nach DIN 53340 oder DIN 53351 %) in
Abhingigkeit von der Zeit ermittelt (O bis 4 Wochen).
Mit diesem Priifverfahren kénnen nichtdie Einflisse einer
Lichtalterung oder der Einfluf von Mikroorganismen
(Pilzen, Einzellern) festgestellt werden.

Das Priifverfahren ist fiir alle Lederarten anwendbar.

2 Begriff

Unter der Hydrolysenbestandigkeit von Leder versteht
man die Veranderung der physikalischen Eigenschaften
unter dem EinfluR von feuchter Warme.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Hydro-
lysebestandigkeit von Leder nach dem Verfahren mit
Wasser (W):

Prifung DIN 53 344 — W

4 Gerite

Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1

Tonplatten von 20 cm x 20 cm, wie sie fiir préparative
chemische Arbeiten benutzt werden

Exsikkator oder Hartpolyethylengefafl

5 Probenahme

Die Probenahme wird nach DIN 53 302 Teil 1 durchge-
fiihrt. Aus jedem Probestiick werden jeweils in der gleichen
Richtung (Rickenlinie) entsprechend den vorgesehenen
Priifungen Probek&rper entnommen, und zwar sowohl fir
die Ausgangspriifung als auch fiir die Prifungen nach 1, 2,
3 und 4 Wochen Lagerung. Die Auswahl der Probekoérper

fir die 5 Zeitintervalle (0, 1, 2, 3, 4 Wochen) muR einer
zufilligen Anordnung entsprechen, damit vermieden
wird, substratbedingte Einfliisse, wie z. B. ungleichmaRige
Struktur des Leders, als Hydrolyseschaden auszuweisen.
Die Probekdrper miissen einzein gekennzeichnet werden.
Fir die Berechnung gelten die MaRe der Probekérper vor
der Hydrolysenbehandlung.

6 Durchfiihrung

6.1 Verfahren mit Wasser (W)

An den fiir die Ausgangsprifung vorgesehenen Probe-
korpern werden nach Angleichen an das Normaiklima
nach DIN 53303 Teil 1 die vereinbarten Prifungen durch-
gefiihrt.

Die fiir die Prifung der Hydrolysenbestandigkeit vorge-
sehenen Probekérper werden auf die sauberen, mindestens
3 Tage gewasserten und wieder getrockneten Tonplatten
so gelegt, daB sie sich nicht berihren. Die Tonplatten
koénnen gestapelt werden, wobei Tonplattenbruchstiicke
als Abstandhalter dienen. Mehr als 10 Tonplatten sollen
nicht libereinander gestapelt werden.

Bei zugerichteten Ledern werden alle Probekdrper mit
der zugerichteten Seite nach oben auf die Tonplatten ge-
legt.

Die belegten Tonplatten kommen in einen Exsikkator
oder ein HartpolyethylengefaR, dessen Boden stets im
Verlauf der Versuchsdauer mindestens 1 cm hoch mit
Wasser bedeckt ist. Die Tonplatten werden auf inerte
Abstandhalter in den Behaiter gestellt.

Die Abstandhalter miissen mindestens 1 cm, maximal
2 cm, (iber die Wasseroberflache herausragen. Das Gefall
soll am Boden keinen wesentlich kleineren Querschnitt
als an der weitesten Stelle aufweisen, d. h. die GefaRe
sind zylindrisch oder prismatisch.

Nach dem Beschicken werden die Behalter verschlossen
(z. B. mit Polyethylenfolie und Elastomerband) und in
einen Warmeschrank mit einer Temperatur von (50 1) ©C
gestellt.

Nach 1, 2, 3 und 4 Wochen werden die entsprechend
markierten Probekorper entnommen und nach dem An-
gleichen an das Normalklima nach DIN 53 303 Teil 1 die
vereinbarten Priifungen nach Abschnitt 1 durchgefiihrt.

*y Z. 2. Entwurf
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6.2 Verfahren mit SchweiRlosung (S)

Eiir eine verscharfte Priifung kénnen die Probekorper in
eine SchweiBlésung folgender Zusammensetzung getaucht
werden:

Kochsalz 5,00 Massenanteile
Glucose 0,01 “ i
Harnstoff 0,40 “
Sek.Am.Phosphat 0,01 “
Milchsaure 3,00 o
Kaliumhydroxid (fest) 1,50 "
Glycocoll 0,10 "

dest. Wasser 90,000 “

Ammoniak bis pH = 8,6 (= 1 Massenanteil)

Anmerkung: Die Wahl einer alkalischen Schweillésung
erfolgte deshalb, weil der SchweiR in gebrauchtem
Leder immer alkalisch reagiert.

Die Behandlung der Probekérper mit der SchweiRlésung
erfolgt fiir jeden Probekérper getrennt 10 Minuten in

Zitierte Normen

einem Exsikkator bei weniger als 40 mbar. Auch die
Probekérper, die nicht gealtert werden {Ausgangspriifung)
sind so zu behandeln. Nach dem Trocknen der Probekérper
3 Tage lang im Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2 wird
mit ihnen wie mit den nicht mit SchweiBldsung behan-
delten Probekdrpern verfahren.

7 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

a) Artund Bezeichnung des Leders

b) Art der Prifung (Wasser oder SchweiRi6sung)

c) Angabe der Priifdauer

d) Ergebnisse der Priifungen vor und nach den einzelnen
Lagerungsintervallen mit Angabe der angewendeten
Priifverfahren

e) Abweichungen von der Norm

f) Prifdatum.

DIN50 011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Geratepriifung; Warmeschranke, Begriffe, Anforderungen

DIN 50 014

Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 53 302 Teil 1  Priifung von Leder; Probenahme fiir physikalische Prifungen
DIN 53 303 Teil 1 Priifung von Ledér; Probenvorbereitung, Angleichen an das Normaiklima und Schnellalterung fir

physikalische Prifungen

DIN 53 325
mit dem Lastometer
DIN 53 328 Priifung von Leder; Zugversuch
DIN 53 339
DIN 53 340
DIN 53 351

(Flexometer-Verfahren)

Erlauterungen

Priifung von Leder; Kugeldruckversuch zur Bestimmung der Narbendehnfihigkeit und der Bruchkraft

Priifung von Leder; Bestimmung der Reibechtheit der Farbung und Zurichtung
Priifung von Leder; Bestimmung des Dauer-Faltverhaltens wenig flexibler Leder
(z. Z. Entwurf) Prifung von Leder, Kunstleder und ahnlichen Flachengebilden; Dauerfaltverhalten

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschu NMP 551 , Priifung von Leder" erarbeitet.
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