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DEUTSCHE NORMEN

Priifung von Lederfettungsmitteln D ' N

Analytische Verfahren

Kennzeichnung der ionischen Ladung

5:?{5;15

Testing of fat liquors and greases for leather; methods of analysis; determination of ionity

Essai des agents de nourriture pour les cuirs; procédés d’analyse; détermination d'ioncité

1 Zweck und Anwendung

Das Verfahren nach dieser Norm gilt nur fiir mit Wasser
emulgierbare und 18sliche Lederfettungsmittel, im folgen-
den als mit Wasser mischbare Lederfettungsmittel be-
zeichnet. Sie dient zur Bestimmung der ionischen Ladung
der waBrigen Verdiinnung des Lederfettungsmittels.

2 Mitgeltende Normen

DIN 53345 Teil 1 Priifung von Lederfettungsmittein; Ana-
lytische Verfahren; Probenahme

DIN 53345 Teil 5 (z.Z.noch Entwurf) PriifungvonLeder-
fettungsmitteln; Analytische Verfahren;
Bestimmung des Gehaltes an fettenden
Substanzen und Mineralstoffen

3 Begriffe

Die ionische Ladung kennzeichnet das elektrische Ver-
halten der emulgierenden Anteile des Lederfettungsmittels.
Sie kann anionisch, kationisch, ampholytisch oder nicht-
ionisch sein.

4 Grundlage des Verfahrens

Lederfettungsmittel kdnnen mit Wasser gemischt werden,
wenn die mit Wasser nicht mischbaren Fettstoffe emul-
gierende Anteile enthalten, welche das Gesamtprodukt
mit Wasser mischbar machen. Diese emulgierenden An-
teile kénnen das unter Abschnitt 2 genannte Verhaiten
aufweisen.

Bringt man wé&Brige Emulsionen von Lederfettungsmitteln,
die entgegengesetzie elektrische Ladung tragen, zusam-
men, so tritt eine Entmischung ein.

Werden Emulsionen gleicher Ladung zusammengebracht
oder ist eine Komponente (oder auch beide) nichtionisch,
so bleibt die Mischung bestandig.

Diese Entmischung ist oft schwer zu erkennen und wird
deshalb mit Hilfe spezieller Indikatoren besser sichtbar
gemacht.

5 Probenahme

Aus dem zu priifenden Lederfettungsmittel wird nach
DIN 53345 Teil 1 ein Durchschnittsmuster entnommen.

6 Bestimmungsverfahren

Die ionische Ladung ist nach zwei Verfahren — Féllung und
Ausschiitteln — zu bestimmen. Die Auswertung der Ergeb-
nisse erfolgt nach der in Abschnitt 8 angefihrten Tabelle.

6.1 Firdie Fillungsreaktion werden spezielle anionische
und kationische Polymerisatdispersionen benutzt, die unter
den Versuchsbedingungen koagulieren kénnen.

6.2 Fiir die Schiittelreaktion wird ein spezieller saurer
oder ein spezieller basischer Farbstoff benutzt. Beide sind
in Wasser i6slich, in Chloroform nahezu unldslich. Wird die
Wasserldslichkeit der Farbstoffe gestort, sind die wasser-
unidslichen Abscheidungen in Chloroform l6slich.

7 Erforderliche Reagenzien

7.1 Fiir die Fallungsreaktion stehen gebrauchsfertige

Indikatoren zur Verfigung ')

Indikator A = anionische Po|yacry|at-DisperSion, angefarbt
mit Echtrot AV

Indikator K = kationische Polyacrylat-Dispersion, ange-
farbt mit Methylenblau B extra.

7.2 Fiir die Schittelreaktion werden Chloroform und
zwei Farbstoffldsungen mit nachstehender Zusammen-
setzung benotigt.
Baygenalrot-Lésung
0,59 Baygenalrot CG ")
12 g wasserfreies Natriumsulfat
werden mit destilliertem Wasser auf 1Liter gelost.
Methylenblau-Ldsung
0,03 g Methyienblau B') extra
12 g konzentrierte Schwefelsédure 2)
50 g wasserfreies Natriumsulfat
werden mit destilliertem Wasser auf 1 Liter gelést.

1) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiirnormgerechte Erzeugnisse, Burg-
grafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.

2) Beim Umgang mit konzentrierten Sduren sind die ent-
sprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
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Seite 2 DIN 53345 Teil 2

8 Durchfiihrung des Verfahrens 10 Auswertung der Reaktionen
Das zu priifende Lederfettungsmittel wird nach der Lose- Die Ergebnisse der Fallungs- und Schiittelreaktion sind
vorschrift des Herstellers mit Wasser 1:10 verdiinnt. nach folgendem Schema auszuwerten:

Statt der Verdiinnung des Lederfettungsmittels kann auch

die wiBrige Verdiinnung (1:10) der nach dem Panzer-

Niebuer-Verfahren abgetrennten emulgierenden Anteile Chloroform-

herangezogen werden (siehe DIN 53345 Teil 5, z.Z. noch Indikator | Indikator anfarbung mit Kenn-
Entwurf). A K Baygenal-| Methylen-| zeichnung
8.1 Fallungsreaktion rot blau

Es wird 1ml der Indikatorlésung in ein Reagenzglas ge- N . o
geben. 2 bis 5ml des verdunnten Lederfettungsmittels Fallung :;?'I?en rot farblos kationisch
werden langsam entlang der Glaswand derIndikator-Ldsung allung

zugesetzt. keine | keine schwach |farblos | schwach
Wihrend des EinflieBens wird beobachtet, ob eine Fallung Fallung |Fillung | rot kationisch
eintritt. Gegebenenfalls wird nach beendeter Zugabe vorwiegend
durchgeschiittelt und nochmals auf Fallung geprift. nichtionisch
Die Priifung wird einmal mit indikator A und einmal mit Indi-

kator K vorgenommen. keine keine farblos | farblos | nichtionisch
8.2 Schiittelreaktion Fallung | Fallung

In einem Reagenzglas werden 6 ml Farbstoffldsung, 3ml keine keine schwach)|(schwach)| ampholytisch*
Chioroform und 1 ml des verdiinnten Lederfettungsmittels Fillung | Fallung (rot ) (blau ach) pholyt
durchgeschiittelt. Der Ansatz bleibt zum Abtrennen des .
Chloroforms (mindestens 2 Stunden lang, bei schwieriger keine keine farblos schwach | schwach
Trennung evtl. iiber Nacht) stehen. Dann wird gepriift, ob Fallung |Fallung blau anionisch
und wie stark das Chloroform angeférbt worden ist. Das . d
Ausschiitteln erfolgt einmal mit Baygenalrot- und einmal vprmeggn h
mit Methylenblau-Lésung. nichtionisc
Neben der Priifung des Lederfettungsmittels ist mit jeder keine Fillung | farblos | blau anionisch
Farbstoffldsung ein Blindversuch (ohne Zusatz von Leder- Fallung

fettungsmittel) durchzufiihren. Als positiv sind nur solche

Chloroformanféarbungen zu werten, welche stérker sind als keine Fillung |farblos |farblos |Seifen

beim Blindversuch. Fallung

9 Fehlermoglichkeiten . leKirisohen Bereich

Die Fallung bleibt nicht nur bei nichtionischen Produkten Im Isoelexirischen Bereic

aus, sondern sie kann auch bei ampholytischen und bei
solchen anionischen und kationischen Produkten unter-
bleiben, welche nichtionische Anteile enthalten. Die Fal-

lungsreaktion mit Indikator A tritt auch bei Abwesenheit 11 Priifbericht

kationischer Emulgatoren auf, wenn Salze zwei- oder drei- Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
wertiger Metalle vorliegen. geben:

Die Schiittelreaktion versagt bei Seifen, da diese durchden — Art und Bezeichnung des Lederfettungsmittels
Schwefelsduregehalt der Methylenblau-Ldsung wasserun- — Anzahl der Proben nach DIN 53 345 Teil 1

16slich werden und mit dem Farbstoff nicht reagieren. An-
dererseits kann auf die Anwesenheit von Schwefelséure
nicht verzichtet werden, da sonst viele nichtionische Pro-
dukte anionischen Charakter vortduschen.

— ijonische Ladung
— von der Norm abweichende Priifbedingungen
Prifdatum.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB FNM 553 ,Priifung von Lederfettungsmitteln® im
FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) erarbeitet.
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