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Priifung von Lederfettungsmitteln

Analytische Verfahren

DIN
Bestimmung des Gehaltes an Wasser und 53 345
wasserloslichen Lésungsmitteln Teil 3

Testing of fat liquors and greases for leather; methods of analysis, determination of water-
content and water-miscible solvents

Essai des agents de nourriture pour les cuirs; procédés d'analyse, détermination de la
teneur en eau et en solvants solubles al'eau

Das in dieser Norm beschriebene Verfahren entspricht im wesentlichen der DGF')-Einheitsmethode C-11113(53).

MaBe in mm

1 Zweck und Anwendung 1—3—
Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung von (
Wasser und von mit Wasser mischbaren organischen L6-
sungsmitteln in mit Wasser mischbaren Lederfettungs-
mitteln. Es ist anwendbar fiir alle mit Wasser mischbaren
Lederfettungsmittel.

2 Mitgeltende Normen
DIN 12242 Laborgerate; Kegelschliffe aus aus- 995 bis 12,7
tauschbaren Verbindungen, Kegel 1:10
(Normschiliffe); MaBe,Toleranzen,Lehren
DIN 12348 Laborgerate aus Glas; Rundkolben und
Stehkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1:10
DIN 53345 Teil 1  Priifung von Lederfettungsmitteln; Ana-
lytische Verfahren; Probenahme
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Kegelschliff NS 29/32
nach DIN 12 242

3 Begriff

Als wasserlosliche organische Losungsmittel im Sinne
dieser Norm geiten die unter den Priifbedingungen mit
Wasser homogen gemischten Losungsmittelanteile.

-~ ®9 bis 11

o

©Q

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens
Bestimmung des Gehaltes an Wasser und der mit Wasser
homogen gemischten Losungsmittel durch Destillation
mit Xylol und Auffangen des Destillats in einem graduierten
Rohr des Priifgerates.
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Kegelschliff NS 29/32
5 Probenahme nach DIN 12 242
Aus dem zu priifenden Lederfettungsmittel wird nach

DIN 53345 Teil 1 ein Durchschnittsmuster entnommen. Skale Ffir 10ml

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

< 1
6 Reagenzien und Priifgerat Teilung O,1ml S50 i

6.1 Handelsiibliches Xylol (Isomerengemisch)

6.2 Siedesteine oder Glasperien

6.3 Kolben DIN 12348 — RANS 500-29

6.4 Destillier-Aufsatz mit Kegelschliff NS 29/32 siehe Bild

6.5 RiickfluBkiihler mit Kegelschliff NS 29/32
6.6 elektrische Heizvorrichtung 1) DGF: Deutsche Gesellschaft fiir Fettforschung
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7 Durchfiihrung

7.1 Je nach dem zu erwartenden Gehalt an Wasser und
mit Wasser mischbaren Lésungsmitteln werden 20 bis100 g
Lederfettungsmittel in den Kolben eingewogen. Die Ein-
waage an Lederfettungsmittel ist so zu bemessen, daB das
Volumen des Destillats zwischen 1 und 10 ml betrégt.

7.2 Zu dem eingewogenen Lederfettungsmittel werden
je nach der Einwaage 100 bis 300 ml Xylol zugegeben. Dem
Xylol-Fettungsmittelgemisch werden einige Siedesteine
oder Glasperlen zugesetzt.

7.3 DerKolben mit dem Fett-Xylol-Gemisch wird mitdem
im Abschnitt 5 beschriebenen Gerat verbunden und dann
der Kolbeninhalt zum gleichméagigen Sieden erhitzt. Wenn
das Xylol kiar kondensiert und sich kein Wasser oder mit
Wasser mischbare organische Losungsmittelanteile mehr
absetzen, ist die Destillation zu beenden.

7.4 Bleiben Wassertropfen an den Wanden des GefédBes
oder am unteren Kiihlerrand haften, so bringt man sie
durch kurzes Erwdrmen des Kolbens bis zum erneuten
Beginn der Destillation unter gleichzeitigem Abstellen des
Kiihlwasserstromes zum AbflieBen. Danach wird das Xylol
abgekihit.

7.5 Der sich vom Xylol durch eine scharfe Grenze (evtl.
erst nach lingerem Stehen) abhebende Anteil des waBrigen
Destiliats wird auf 0,1 ml abgelesen.

8 Berechnung

Der Gehalt an Wasser zusammen mit den mit Wasser misch-
baren Losungsmitteln wird nach der Formel berechnet:

Wasser und mit Wasser misch- _ 100 - a

bare Lésungsmittel in Gewichts-% E

Hierin bedeuten:

a aufgefangenes Wasser und in Wasser geloste Losungs-
mittel in mt

E Einwaage der Probein g

Die Differenz zwischen dieser Bestimmung und der Be-
stimmung des Wassers nach der Methode von K. Fischer,
beschrieben in der DGF-Einheitsmethode C-II1 13A(57),
gibt die fliichtigen, mit Wasser mischbaren Losungsmittel
(z. B. Alkohol) an.

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

— Art und Bezeichnung des Lederfettungsmittels

— Anzahl der Proben nach DIN 53 345 Teil 1

— Gehalt an Wasser und wasserlgslichen Lésungsmitteln
— gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
Priifdatum.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB FNM 553 ,Priifung von Lederfettungsmitteln* im
FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) erarbeitet.
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