DK 675.045 : 620.1: 543.813 DEUTSCHE NORMEN Juni 1978
Priifung von Lederfettungsmitteln

Analytische Verfahren DIN
Bestimmung des Gehaltes an wasserdampffliichtigen, 53 345
Teil 4

nicht mit Wasser mischbaren Lésungsmittein

Testing of fat liquors and greases for leather; methods of analysis, determination of the
content of water vapor volatile, not with water miscible solvents

Essai des agents de nourriture pour les cuirs; proceédés d’'analyse, détermination de la
teneur en solvants entrainables a la vapeur d’eau et inmiscibles a I'eau

1 Zweck und Anwendung ﬂ
Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung des
Gehaltes der mit Wasser nicht mischbaren Losungsmittel
in mit Wasser mischbaren Lederfettungsmitteln. :
A
2 Mitgeltende Normen \
DIN 12348 Laborgerite aus Glas; Rundkotben und 1M\
Stehkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1:10
DIN 53345 Teil 1  Priifung vonLederfettungsmitteln; Ana-
lytische Verfahren, Probenahme !
DIN 53345 Teil 3 Priifung vonLederfettungsmitteln; Ana- E
lytische Verfahren, Bestimmung des
Gehaltes an Wasser und wasserios- N\

lichen Losungsmitteln

3 Begriff

Als nicht mit Wasser mischbare, wasserdampffliichtige
Losungsmittel gelten im Sinne dieser Norm die Losungs-
mittelanteile, die unter den Priifbedingungen und dem
Kondensieren aus der wiBrigen Phase abgeschieden wur-
den. A

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens ‘ N

Es wird nach dem Prinzip der Xylol-Verfahren (siehe
DIN 53 345 Teil 3) gearbeitet. Jedoch wird eine Destillation
mit Wasser statt mit Xylol vorgenommen.

5 Probenahme

Aus dem zu priifenden Lederfettungsmittel wird nach
DIN 53345 Teit 1 ein Durchschnittsmuster entnommen.

6 Reagenzien und Priifgerat
6.1 Destilliertes Wasser bzw. entmineralisiertes Wasser

6.2 Siedesteine oder Glasperien

6.3 Kolben DIN 12 348 — RANS 500-29

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

6.4 Destillierauf hend den MaB 4 7 Durchfiihrung
. estillieraufsatz entsprechend den MaBen nach dem '
Bild in DIN 53345 Teil 3 mit Kegelschliff NS 29/32 und mit :f;ht Jrﬁi:‘?ﬁga?:,:n Egsirr\:gﬁac;?nn ?v:?:étna; (;n.éi\;v?g%eé

einem AblaBhahn am Auffangrohr, siehe Bild. Lederfettungsmitte! in den Kolben eingewogen. Die Ein-

6.5 RiickfluBkiihler mit Kegelschliff NS 29/32 waage an Lederfettungsmittel ist so zu bemessen, daB das
Volumen der Lésungsmittel-Phase zwischen 1 und 10 ml
6.6 elektrische Heizvorrichtung betragt.
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7.2 Zu dem eingewogenen Lederfettungsmittel werden
100 bis 300 ml destilliertes Wasser zugegeben. Dem Was-
ser-Fettungsmittelgemisch werden einige Siedesteine oder
Glasperlen zugesetzt.

7.3 Der Kolben wird mit dem in Abschnitt 5 beschriebe-
nen Gerat verbunden und dann der Kolbeninhalt zum
gleichméBigen Sieden erhitzt.

Hierbei kénnen zur Verhiitung starken Schdaumens nicht-
flichtige, schaumhemmende Mittel zugesetzt werden.
Die fliichtigen, mit Wasser nicht mischbaren Lésungsmittel
scheiden sich je nach ihrem spezifischen Gewicht lber
oder unter dem abdestillierten Wasser ab.

Mit fortschreitender Destillation sammelt sich in dem Auf-
fangrohr des Destillieraufsatzes (Abschnitt 6.4) immer
mehr Wasser an. Das muB von Zeit zu Zeit abgelassen
werden, damit das dariiber stehende spezifisch leichte
Loésungsmittel nicht in den Rundkolben (Abschnitt 6.3) zu-
rickflieBt.

Das unter dem Wasser sich abtrennende spezifisch schwere
Lésungsmittel flieBt bei Ablassen des Wassers mit weg. Die
Menge muB vor dem Ablassen abgelesen werden. Bei
wiederholtem Ablassen wihrend einer Destillation miissen
die einzelnen Lésungsmittelvoiumina addiert werden.
Wenn sich spezifisch schwere Losungsmittel und Wasser
nur sehr langsam trennen, so. daB das Losungsmittelvolu-
men vor Ablassen des Wassers nicht eindeutig abgelesen
werden kann, sind spezifisch leichte und spezifisch schwere
Lésungsmittel in getrennten Ansétzen gesondert zu be-
stimmen.

7.4 Das sich von dem Wasser durch eine scharfe Grenze
abhebende Volumen der Lésungsmittel-Phase wird auf
0,1ml abgelesen.

8 Berechnung
Der Gehalt an mit Wasser nicht mischbaren Losungsmitteln
wird nach der Formel errechnet:

Mit Wasser nicht mischbare _ 100 - (D — W)
Losungsmittel in Gewichts% E

Hierin bedeuten:

D Destillat in g (iiberdestilliertes Wasser + organisches
Losungsmittel)

W iberdestilliertes Wasser in g

E Einwaage der Probein g

Anmerkung: Von den beiden sich abscheidenden Schich-
ten ist, falls die Volumina dazu ausreichen, die Dichte pykno-
metrisch zu bestimmen.

Daraus wird der Gehalt der Lésungsmittel in Gewichts-%
errechnet.

9 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

— Art und Bezeichnung des Lederfettungsmittels

Anzahl der Proben nach DIN 53 345 Teil 1

— Gehalt an wasserdampffliichtigen, mit Wasser nicht
mischbaren Losungsmittein

gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
Priifdatum.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB FNM 553 ,Priifung von Lederfettungsmitteln” im
 FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) erarbeitet.
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