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Prufung von Kunststoff-Folien und mit Deckschicht aus Kunststoff
versehenen textilen Flachengebilden

Bestimmung der Biegesteifigkeit
Verfahren nach Ohlsen

DIN
53 350

Testing of plastics films and coated textile fabrics, manufactured using plastics;
determination of stiffness in bending; method according to Ohlsen

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Prifung nach dieser Norm dient dazu, die Biegestei-
figkeit von Kunststoff-Folien und mit Deckschicht aus
Kunststoff versehenen textilen Flachengebilden nach
DIN 16922 *) durch die Biegung eines einseitig einge-
spannten Streifens zu bestimmen. Aus dem gemessenen
Biegemoment kann bei Folien ein Elastizitatsmodul be-
rechnet werden.

Anmerkung: Beisehrwenig biegesteifen Materia-
lien (dinne Folien und leichte Kunstleder) wird die
Biegesteifigkeit nach DIN 53 362 bestimmt (siehe auch
Erlauterungen).

2 Mitgeltende Normen

3.3 Biegesteifigkeit S

Die Biegesteifigkeit im Sinne dieser Norm ist das Produkt

aus Biegelange und Biegemoment. Sie ist ein MaR fiir den
Widerstand, den ein Probekorper der Biegung um einen

bestimmten Winkel entgegensetzt. Da die Biegesteifigkeit
winkelabhéngig ist, ist der Biegewinkel als Index anzu-
geben.

3.4 Biegemodul Eg

Der Biegemodul im Sinne dieser Norm ist der Elastizitats-
modul, berechnet aus der Biegung. Er kann also nur fir
homogen aufgebaute Materialien, wie Folien, angegeben
werden. Da der Elastizitdtsmodul nur streng im elasti-
schen Bereich definiert ist, mull bei dem Biegemodul als
Index der Biegewinkel mit angegeben werden.

DIN 16 906 (z. Z. noch Entwurf) Prifung von
Kunststoffbahnen; Entnahme, Vorbe- .
handlung, Priifklima 4 Gerate)
DIN 16922 *) Unter Verwendung von Kunststoffen 4.1 Biegesteifigkeitspriifgerat
hergestellte  flexible  hahnenférmige Die Priifapparatur (siehe Bild 1) ist im wesentlichen
Fiachengebilde; Einteilung, Begriffe folgendermaBen aufgebaut:
DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Die Spannklemme, in der der Probekd&rper einseitig fest
Normalklimate eingespannt wird, ist um ihre vordere Begrenzungskante
DIN 53353 Prifung von Kunstleder und dhnlichen im Uhrzeigersinn drehbar. Sie besitzt einen Zeiger, mit
Flachengebilden; Bestimmung der Dicke Hilfe dessen der Biegewinkel auf einer Skale, die in
mit mechanischen Tastgeraten Winkelgrade eingeteilt ist, abgelesen werden kann. Diese
DIN 53370 Priifung von Kunststoff-Folien; Bestim- Skale befindet sich auf einer Pendelscheibe, deren Dreh-
mung der Dicke durch mechanische gentrgm genau mit dem Drehzentrum der Spannklemme
Abtastung ubereinstimmt. Ohne aufgestecktes Gewichtstiick befin-
det sich die Pendelscheibe im indifferenten Gleichgewicht.
. AuBer der Gradskale enthilt sie eine Biegeplatte, auf der
3 Begriffe

3.1 Biegelange ig
Die Biegelange im Sinne dieser Norm ist die Einspann-
lange des Probekdrpers.

3.2 Biegemoment My

Das Biegemoment im Sinne dieser Norm ist das Moment,
das benodtigt wird, um bei einer bestimmten Einspann-
lange den Probekdrper um einen bestimmten Winkel zu
biegen.

der Probekdrper frei aufliegen kann. In einer bestimmten,
apparativ bedingten Entfernung vom Drehpunkt befindet
sich ein Stift, auf den Gewichtstiicke aufgesteckt werden

') Folgeausgabe, z. Z. noch Entwurf, Ausgabe
Januar 1979

1) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fir normgerechte Erzeugnisse im
DIN, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Normenausschull Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschul} Materialprifung (NMP) im DIN
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konnen. Aus dieser Entfernung und dem Gewicht des
aufgesteckten Gewichtstiickes ergibt sich ein bestimmtes
maximales Biegemoment. Durch Wahl der Gewicht-
stiicke koénnen verschiedene maximale Biegemomente
hergestelit werden. Die Gewichtstiicke sind mit dem
jeweiligen maximalen Biegemoment My ., beschriftet.
Ein Zeiger an der Pendelscheibe zeigt bei ihrer Drehung
auf einer auBerhalb der Scheibe angebrachten %-Skale
an, welcher Bruchteil des maximalen Biegemoments bei
einem bestimmten Winkel wirksam wird.

T2 00 60 g

Skale 0 bis 100%
Biegemoment in Ncm

Skale 0 bis 90°

Biegeauflager Biegewinkel

10 bis Smm

Spannkiemme 0 bis 90°
um Zentrum schwenkbar

Pendelscheibe ohne

Gewichtstiick (auswechselbar)

Bild 1. Prinzipskizze des Steifigkeitspriifgerates

4.2 DickenmeRgerite
421 Folien

Fir die Messung der Dicke von Folien wird ein Dicken-
mefRgerat nach DIN 53 370 benutzt.

4.2.2 Beschichtete Erzeugnisse

Fir die Messung der Dicke von beschichteten Erzeug-
nissen wird ein DickenmeRgerat nach DIN 53353 be-
nutzt.

5 Proben und Probekérper

5.1 Probenahme und Vorbehandlung

Entnahme und Vorbehandlung ist nach DIN 16 906 **)
durchzufihren.

5.2 Form und Anzahl der Probekérper

Aus der Probe werden ldngs und quer zur Herstellrich-
tung je 5 Probekorper von 20 mm Breite und 100 mm
Lange entnommen.

6 Durchfiihrung

6.1 Dickenmessung
6.1.1 Folien

Die Dicke wird mit einem MeRgerat nach Abschnitt 4.2.1
bestimmt. Bei Folien mit einer Oberflachenstruktur, die

**) Z.2Z.noch Entwurf

Full document details: DIN 53350:1980-01

Gewichtstiick indifferent

eine UngleichmaBigkeit der Dicke von > 5 % der Gesamt-
dicke zur Folge hat, wird die Dicke aus dem Flachen-
gewicht und der Dichte berechnet. Die Dicke wird auf
0,01 mm angegeben.

6.1.2 Beschichtete Erzeugnisse

Die Dicke wird mit einem MeRBgerat nach Abschnitt4.2.2
bestimmt. Sie wird auf 0,1 mm angegeben.

6.2 Biegepriifung

Die Probekoérper werden mit der Beschichtungs- bzw.
Oberseite nach unten so eingespannt, daR die vordere
Schmalseite des Probekérpers mit der Hinterkante der
Auflageplatte auf der Pendelscheibe abschlieBt. Nach der
Entarretierung der Pendelscheibe wird iiberpriift, ob bei
dem Biegewinkel 0° eine Momentanzeige von 0% vor-
handen ist. Ist infolge der Vorgeschichte des Probe-
korpers bereits eine Anzeige von hochstens 3% vorhan-
den, so ist dies zu notieren und vom MeRergebnis hinter-
her abzuziehen. Probekdrper mit einer Vorbiegung von
mehr als 3 % werden verworfen. Wenn bei der Einstellung
0° das freie Ende des Probekérpers die Auflagenplatte -
noch nicht beriihrt, ist die Halterung des Probekdrpers
von Hand solange zu verdrehen, bis auf der %-Skale der
Wert 0% tatsachlich vorhanden ist. Die abgelesene Grad-
zahl wird notiert und bei der Priifung beriicksichtigt.
Probekorper, die eine groRere Korrektur als 3° erfordern,
werden verworfen. Die Drehung des Probekérperhalters
wird mit einer Geschwindigkeit von 1,5°/s durchgefiihrt.
Im Augenblick des Durchgangs des Winkelzeigers durch
den geforderten Biegewinkel wird der MeRwert auf der
%-Skale abgelesen.

Anmerkung: ZurBestimmung des Biegemoduls
Eg werden Folien zweckmaBig bei einer Biegelinge lg
von 10 mm und einem Biegewinkel von 10° gepriift, weil
dann praktisch noch im elastischen Bereich gemessen
wird,

7 Auswertung
7.1 Berechnung der Biegesteifigkeit S in N - mm2
Ablesung auf der %-Skale

S = . ]
100 B max B

7.2 Berechnung des Biegemoduls Eg in N/mm?2

4.1y Mg 10
Ena = —_—
B b-a d3
lg Biegelange in mm
b Breite des Probekdrpers in mm
a Biegewinkel im Bogenmaly 1” -a
Mg max maximales Biegemoment, erzeugt durch das Ge-
wichtstiick
Mg Biegemoment in N mm mit
MB max - Ablesung
MB =
100
d Dicke des Probekorpers in mm

7.3 Die Werte werden fiir jeden Probekorper einzeln

errechnet und langs und quer getrennt gemltte.ocu ments
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