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Testing of artificial leather and similar sheet materials; tear growth test Ersatz fiir Ausgabe 03.70

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Priifung nach dieser Norm dient zur Beurteilung des Widerstandes, den ein ein-
geschnittener Probekdrper dem Weiterreilen entgegensetzt. Hierzu wird die Weiterreil3-
kraft ermittelt.

Das Priifverfahren ist anwendbar auf alle Erzeugnisse nach DIN 16 922 mit Ausnahme
von Folien und Vlieskunstleder. An Folien wird der WeiterreiBversuch nach DIN 563363,
an Vlieskunstleder nach DIN 53 329 durchgefiihrt.

2 Begriff

Die WeiterreiBkraft im Sinne dieser Norm ist die Kraft, die erforderlich ist, um einen an
einer Kante eingeschnittenen Probekoérper weiterzureiflen, wobei der Probekdrper in
Verlingerung des Einschnittes weiterreif3t.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Ermittlung der WeiterreiRkraft, z. B. an Probekorper
Form B

WeiterreiBversuch DIN 53356 — B

Benennung
Norm-Nummer
Probekorperform (siehe Bild 1)

4 Proben und Probekorper

4.1 Probenahme und Vorbehandlung
Entnahme und Vorbehandlung sind nach DIN 16 906 *) durchzufiihren.

4.2 Form und Anzahl der Probekorper

Aus der Probe werden langs und quer zur Herstellrichtung je 5 Probekdrper Form A von
50 mm Breite'und 100 mm Lange (siehe Bild 1) entnommen. Die Probekdrper werden
in der Mitte einer Schmalseite fadengerade und parallel zur Langsseite 50 mm ein-
geschnitten.

Erzeugnisse, bei denen sich wahrend des Versuches Faden herausziehen kdnnen, z.B.
solche mit sehr weitmaschigem Gittergewebe, werden mit Probekérpern Form B von
150 mm Breite und 200 mm Linge (siehe Bild 1) geprift. Die Probekorper werden in
der Mitte einer Seite 100 mm eingeschnitten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

*) Z.Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschufl Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
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Form A

50

50

25

100

Form B

150

100

75

200

Bild 1. Probekodrper fiir den WeiterreiBversuch

5 Gerite

Verwendbar ist eine Zugpriifmaschine der Klasse 1 nach
DIN 51221 Teil 1, die nach dem Prinzip der konstanten
Verformungsgeschwindigkeit arbeitet und die auf den
Probekoérper wirkende Zugkraft zu jedem beliebigen
Zeitpunkt schreibend registriert.

6 Durchfiihrung

6.1 Der WeiterreiBversuch wird in je 5 Einzelversuchen
in Kett-{Langs-) und SchuB-(Quer-)Richtung im Normal-
klima DIN 50014 — 23/50-2 durchgefiihrt.

ReiRt der Probekorper seitlich aus oder spaltet er sich
parallel zur Oberfliche oder ziehen sich Faden heraus,
so ist die Priifung mit einem weiteren Probekorper
gleicher Form zu wiederholen.

Zeigt sich bei mehreren Probekérpern der Form A das
gleiche Verhalten, ist die Priifung mit Probekdrpern der

liegen und daR der Einschnitt parailel in der Mitte der
Klemme liegt.

Sind die Schenkel des Probekérpers (z.B. bei Probe-
korper Form B) breiter als die Einspannklemmen der
Zugpriifmaschine, diirfen die Schenkel zum Einschnitt
hin, d. h. von auRen nach innen parallel zur Zugrichtung
gefaltet werden.

6.3 Die Priifgeschwindigkeit betragt (100 + 10) mm/min
(entspricht Priifgeschwindigkeit VI nach DIN 53455),
die Geschwindigkeit des Diagrammvorschubs ist so zu
wihlen, daR eine eindeutige Auswertung mdglich ist. Der
lichte Abstand zwischen den Einspannklemmen betragt
50 mm.

Form B zu wiederholen. Zugrichtung
6.2 Die durch den Einschnitt entstandenen Schenkel
des Probekorpers (siehe Bild 2) werden so in die Ein-
spannklemmen der Zugpriifmaschine eingespannt, da3
die Langskanten der Schenkel parallel zur Zugrichtung Bild 2. Schenkel des Probekdrpers
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