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Priofung von Kunstleder

Dauer-Knickversuch

1. Zweck und Anwendung

Die Prifung dient dazu, das Verhalten von Kunstleder 1) bis
zu einer Dicke von etwa 1,5mm bei Daver-Knickbeanspru-
chung (Daver-Knickverhalten) zu beurteilen.

Nach dieser Norm wird zwischen den Priifungen an Proben
Form A und B (siehe Abschnitt 4) unterschieden, deren Er-
gebnisse nicht miteinander vergleichbar sind. Entsprechend
dem spdteren Verwendungszweck des Kunstleders wird
empfohlen, fir Polster- und Bespannungskunstleder die Pri-
fung an Proben Form A und fir Bekleidungs- und Schuh-
kunstleder die Prifung an Proben Form B durchzufihren.

Zur Beurteilung werden die Knickzahl (siehe Abschnitt 2)
oder die Beschaffenheit, gegebenenfalls Riflbildung, Rif3-
wachstum und sonstige Ver@nderungen bis zu einer in den
Lieferbedingungen vereinbarten Anzahl von Knickungen
festgestellt.

Es ist zu vereinbaren, ob die Prifung an Proben Form A
oder B oder gegebenenfalls auch abhdngig von der Tem-
peratur durchzufilhren ist (siehe hierzu die ErlGuterungen).

2. Begriff

Die Knickzahl ist die Anzahl von Knickungen unter bestimm-
ten Versuchsbedingungen, bei der — bei Betrachten der
Oberfliche der Probe mit einer Lupe mit 6facher Ver-
gréflerung — der erste Rif3 der Probe sichtbar wird.

3. Probenahme

Yon der Kunstlederbahn wird, wenn diese mindestens
1000 mm breit ist, ein Probestick von mindestens 200 mm
Lénge in voller Breite der Bahn abgeschnitten, bei schmale-
ren Bahnen wird ein entsprechend langeres Probestiick ab-
geschnitten.

4. Herstellung und Form der Proben

Aus dem Probestiick werden in einem Abstand von min-
destens 100 mm von der Kante der Bahn und ber die Breite
der Bahn verteilt Proben Form A oder Form B (Form A und/
oder Form B nach Vereinbarung) je in Langs-, Quer- und
Diagonalrichtung der Bahn kerbfrei ausgeschnitten und in
dieser Richtung geprift.

Probe Form A (fir Prifung nach Bild 1):
Probengrofie 20 mm X 40 mm,

Probe Form B (fiir Prifung nach Bild 2):

Probengréfle 40 mm X 40 mm, einmal auf 20 mm X 40 mm
so zusammengefaltet (Bild 2 (a)), daf3 die Rickseite des
Kunstleders (bei Gewebekunstleder also die nicht beschich-
tete Gewebeseite) innen und die Beschichtungsseite aufien
liegt.

1) Begriff Kunstleder siehe DIN 16 922

MaBe in mm

Fachnormenausschufl Kunststoffe (FNK) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufd Materialprifung (FNM) im DNA

5. Anzahl der Proben

Zu prisfen sind 9 Proben, und zwar je 3 Proben in Ldngs-,
Quer- und Diagonalrichtung der Bahn.

6. Vorbehandlung der Proben

Die Proben werden — sofern nichts anderes vereinbart ist —
unmittelbar vor der Durchfihrung der Prifung 16 Stunden
lang bei 20°C * 2° und (65 * 5) % relativer Luftfeuchte
gelagert.

7. Prifgerdt

7.1 Der Daver-Knickversuch wird mit einer Prifma-
schine mit einstellbarem Hub von 0 bis 20 mm durch-
gefihrt, mit der man 100 und 200 Knickungen je Minute ent-
sprechend Abschnitt 8.2 durchfihren kann. Die Anzahl der
Knickungen muf3 durch ein Zahlwerk zéhlbar sein.

7.2 Die Einspannklemmen fir die Proben missen
so gestaltet sein, daf3 die Probe festgehalten, aber beim Zu-
sammenknicken (siehe Bild 1 (b) und 2 (b)) nicht durch die
Stirnflachen der Einspannklemmen zusdatzlich mechanisch be-
ansprucht wird. Die Stirnflichen der Einspannklemmen
missen so grof} sein, daf3 sie Uber die zusammengeknickte
Probe herausragen.

7.3 Falls Prifung abhdngig von der Temperatur verein-
bartist: Temperiereinrichtung zum Einhalten der
jeweiligen Temperatur wdhrend des Versuchs bis auf + 2°,

7.4 Lupe mitéfacher Vergroflerung.

8. Durchfihrung

8.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird die Prifun
bei 20°C £ 2° und (65 % 5) % relativer Luftfeuchte mit
Knickungen je Minute 2) durchgefihrt.

8.2 Die nach Abschnitt 6 vorbehandelten Proben werden in
die Einspannklemmen der Prifmaschine mit einer freien Ein-
spannidnge von 20 mm nach Bild 1 (a) oder 2 {a) (siehe Ab-
schnitt 4) eingespannt, ohne daf} dabei die Probe vor-
gespannt oder verquetscht wird.

Beim Knicken wird der Hub der Priifmaschine so eingestellt,
daf} der kieinste Abstand zwischen den Stirnflichen der Ein-
spannklemmen der zweifachen bzw. vierfachen Dicke der
eingespannten Proben plus 2 mm entspricht und der grofite
Abstand 20 mm betragt.

Anmerkung: Beim Zusammenfahren der Einspann-
klemmen bildet die Probe Form A eine einfache Schlaufe
(Bild 1 (b)); bei der Probe Form B entfernen sich die auf-
einanderliegenden Riickseiten der Probe voneinander und die
freien Lingskanten der gefalteten Probe bilden einen Rhombus

(Bild 2 (b)).

2) Bei Temperaturen unter 0 °C empfiehlt es sich, die Prifung mit
100 Knickungen je Minute durchzufihren.
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{a) Probe eingespannt
(b) Probe geknickt

8.3 Durch einen Vorversuch wird die ungefdhre Knickzahl
ermittelt, ohne dabei die Probe auszuspannen.

8.4 Beim Hauptversuch wird die Probe im Bereich der beim
Vorversuch nach Abschnitt 8.3 ermittelten ungefdhren Knick-
zahl in Schritten von je 10% dieser Knickzah! untersucht, ohne
dabei die Probe auszuspannen. Die Anzahl Knickungen bei
dem Schritt, bei dem der erste Rif3 auftritt, wird als Knickzahl
angegeben.

8.5 Ist in Lieferbedingungen eine bestimmte Anzahl von
Knickungen vereinbart, so ist nach Erreichen dieser Anzahl
der Versuch beendet. Durch Betrachten mit einer Lupe mit
6facher Vergréfierung wird festgestellt, ob die Probe un-
verdndert ist oder ob sie Risse oder sonstige Veranderungen
aufweist.

9. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

Art und Kennzeichnung des Kunstieders

Herstelldatum der Proben

Von dieser Norm abweichende Versuchsbedingungen

Dauer-Knickverhalten bei Prifung nach Abschnitt 8.4:
Knickzahl (Einzelwerte), mit Angabe der Probenform
(A oder B) und der Lage der Proben zur Bahn (ldngs,
quer oder diagonal), z. B.: 840 A langs”;
ferner sonstige Yeranderungen.

Daver-Knickverhalten bei Prifung nach Abschnitt 8.5:
Beschaffenheit unveréndert, Risse (z.B. im Deck- oder Lack-
strich) oder sonstige Verdnderungen nach x Knickungen
(x = vereinbarte Anzahl) mit Angabe der Probenform
(A oder B) und der Lage der Proben zur Bahn (ldGngs,

! e quer oder diagonal).
4s+2mm Prifdatum
Erléduterungen

Jeder Werkstoff, der einer wechselnden Verformung aus-
gesetzt wird, z. B. einer Dauerknickung, zeigt nach einer ge-
wissen Beanspruchungsdauer Zerriittungserscheinungen, z.B.
Auflockerung des Gefiiges, bleibende Gestaltsinderung, Ober-
flichenrisse usw. Der Beginn der RiBbildung hingt in starkem
MaBc ab von: Umweltbedingungen, wie Temperatur, Feuchtig-
keit und Ozongehalt der Luft, Intensitit und Wellenlinge des
einwirkenden Lichtes; Art der Verformungsvorginge (Ampli-
tude, Frequenz). Alle diese Faktoren miissen beriicksichtigt
werden, wenn man reproduzierbare Priifergebnisse erhalten
will. Allerdings ist bei solchen Priifungen immer mit gewissen
Streuungen der Versuchsergebnisse zu rechnen 3).

Der Dauerknickversuch nach dieser Norm, der vom Arbeits-
ausschuB 9 ,Kunstleder* des Fachnormenausschusses Kunst-
stoffe im DNA aufgestellt wurde, dient dazu, die Haltbarkeit
von Kunstleder bei dynamischer Beanspruchung zu beurteilen,
d. h. bei Vorgingen, die sich im praktischen Gebrauch iiber
lingere Zeitréume erstrecken. Um in einem Kurzzeit-Labo-
ratoriumsversuch zu Ergebnissen zu gelangen, mit deren Hilfe
zerriittungsbestindige Qualitdten entwickelt werden kénnen
und die Fertigung laufend iiberwacht werden kann*), ist es
notwendig, die Priifbedingungen gegeniiber der praktisch vor-
kommenden Beanspruchung zu verschirfen. Diese Verschir-
fung der Priifbedingungen muB jedoch so sein, daB ihre Wir-
kung den in der Praxis auftretenden Zerstérungsursachen ent-
spricht. Diese Forderung ist bei solchen Versuchen schwierig
zu erfiillen. Der hier angegebene Dauer-Knickversuch hat jedoch
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als Kurzzeit-Laboratoriumsversuch befriedigende Ergebnisse
gezeigt.

Ausdriicklich sei darauf hingewiesen, daB die Priifungen an
Proben Form A und B zwei ganz verschiedene Beanspruchungen
des Kunstleders darstellen, so daB Priifwerte an Proben
Form A nicht mit denen an Proben Form B vergleichbar
sind. Zur vergleichenden Beurteilung koénnen vielmehr nur
Priifergebnisse an der gleichen Probenform herangezogen
werden.

Wahrend bei der Probe Form A nur eine reine Knidtung statt-
findet, tritt bei der Probe Form B eine Knickung mit gleich-
zeitiger Faltenbildung iiber eine Ecke und damit eine schirfere
Beanspruchung auf, bei der auch die Haftfestigkeit der Be-
schichtung auf der Unterlage bei einer solchen Beanspruchung
zutage tritt.

Welche der beiden Probenformen sinnvoll angewendet wird,
hingt deshalb vom Verwendungszweck des Kunstleders ab.
Entsprechend der bei der Verwendung auftretenden Bean-
spruchung wird empfohlen, bei Polster- und Bespannungs-
kunstleder die Priifung an Proben Form A durchzufiihren,
wihrend bei Bekleidungs- und Schuhkunstleder die Priifung
von Proben Form B empfehlenswert erscheint.

3) Siehe Ecker, R.: ,Bestimmung des Ermiidungsverhaltens von Weichgummi.”
Archiv Techn. Messen, V 8276-6

) Vgl. ,Ermiidungsversuche an Kunststoff- und Kautschukproben. Bericht aus

einem Labor der Kunststoflindustrie.” Gummi u. Bﬁcu(meﬂts
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