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Priifung von glasfaserverstarkten Kunststoffen

Verhalten bei Einwirkung von Chemikalien 5
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1 Zweck und Anwendung

1.1 Die Priifung nach dieser Norm dient dazu, das
Verhalten von glasfaserverstirkten Kunststoffen (GFK)
bei einseitiger und allseitiger Einwirkung von Chemikalien
unter definierten Bedingungen festzustellen.
Anmerkung: Inder Praxis wirken Chemikalien

oft nur einseitig ein, z. B. bei Behdltern oder Rohrleitungen.
Bei allseitiger Einwirkung werden die GFK-Teile wesentlich
stirker beansprucht. Eine Priifung mit allseitiger Ein-
wirkung erlaubt gegeniiber einer Priifung mit einseitiger
Beanspruchung eine Zeitraffung, iiber deren Ausma8

1.2 Zur Beurteilung des Verhaltens werden vorzugsweise
Anderungen folgender Eigenschaften herangezogen:
Aussehen der Probekorper

Aussehen des Priifmediums

Festigkeits- und Forménderungseigenschaften beim
Biegeversuch nach DIN 53 452

Kugeldruckhiirte nach DIN 53 456

Masse (Gewicht) der Probekorper (nur bei allseitiger
Beanspruchung)

Anmerkung: Andere Eigenschaftsinderungen
konnen je nach Anwendungsfall aussagekrdftiger sein.
Solche Eigenschaftsinderungen sind dann einschlieBlich
der Priifverfahren zu vereinbaren.

2 Probekorper

2.1 Herstellen von Platten

Sofern Probekorper aus Platten herausgearbeitet
werden sollen, sind diese Platten nach DIN 16 943
herzustellen. Der Aufbau der Platten richtet sich danach,
welche Aussagen die Priifungen gestatten sollen und ist
zu vereinbaren oder in den Normen fiir das Erzeugnis
festzulegen.

Testing of textile glass reinforced plastics; behaviour to chemicals

Maf3e in mm

jedoch z. Z. noch keine Aussagen gemacht werden kénnen.

Normenausschu$3 Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Fachnormenausschu® Materialpriifung (FNM) im DIN

2.2 Entnahme

Probekorper werden entweder aus dem zu priifenden
Erzeugnis oder aus Platten nach Abschnitt 2.1 entnommen.
Zur spanenden Bearbeitung der Probekorper sind
Diamant-Korn-besetzte Trennscheiben zu benutzen. Ein
Erwirmen der Schnittflichen ist durch z. B. Kiihlen mit
Wasser zu vermeiden. Die Probekorper werden anschlie3end
mit Filtrierpapier, Zellstoffwatte oder einem saugfahigen
Textil abgetupft.

Schnittkanten und gegebenenfalls Bohrungen miissen bei
Priifung nach Abschnitt 5.3, sofern nichts anderes ver-
einbart ist, mit einer gut haftenden und ausreichend gegen
das Priifmittel (siehe Abschnitt 4) bestindigen Reaktions-
harzmasse versiegelt werden.

2.3 Form und Ma3e

2.3.1 Fiir die Priifung nach Abschnitt 5.2 sollen vorzugs-
weise Probekorper mit sechseckigem Querschnitt mit
100 mm Kantenlinge verwendet werden. Die Dicke
betriigt vorzugsweise (4 £ 0,3) mm.

Anmerkung: Probekorper mit unterschiedlicher
Dicke kénnen wegen der unterschiedlichen Warmeleitung
und Diffusion unterschiedliche MeBergebnisse bringen.

2.3.2 Fiir die Priifung nach Abschnitt 5.3 sollen vorzugs-
weise Probekorper 180 mm x 95 mm x (4 * 0,3) mm
verwendet werden.

2.3.3 Form und Maf3e von Proben fiir die zu priifenden
Eigenschaften (siehe Abschnitt 1.2 und 1.3), die aus den
Probekorpern nach Abschnitt 2.3.1 und 2.3.2 herzustellen
sind, richten sich nach den Angaben in den einschléigigen
Priifnormen oder sind zu vereinbaren.

2.4 Anzahl

Die Anzahl der Probekérper hingt davon ab, welche
Eigenschaften gepriift werden sollen. Fiir die Priifung
der Eigenschaften nach Abschnitt 1.2 werden bendtigt:

a) 3 Probekorper nach Abschnitt 2.3.1
b) 10 Probekérper nach Abschnitt 2.3.2

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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3 Gerit

3.1 Fiir die Priifung bei einseitiger Einwirkung (siehe
Bild 1) besteht das Gerit aus einem Zylinder in der

Regel aus Glas (siehe Bild 2) mit 2 Stutzen zur Aufnahme
des Zwischenrohres fiir den RiickfluBkiihler und des
Thermometers. Andere Werkstoffe diirfen verwendet
werden. Fiir alle Glasteile ist Glas hydrolytische Klasse 1
DIN 12111, Sdureklasse 1 DIN 12116, Laugenklasse 2
DIN 52 322, Temperaturwechselbestindigkeit min. 120
nach DIN 52 323, zu verwenden.

Anmerkung: Das Gerdt ist dem Priifgerdt in

DIN 51 157 Teil 2 dhnlich und gestattet, gleichzeitig bei
Beanspruchung durch Priifmittel in fliissigem und
dampfférmigem Zustand zu priifen.

Als Kiihler kann jeder handelsiibliche Riickflu8kiihler, z. B.
Liebigkiihler L 400-29 DIN 12 576 verwendet werden.

2 Probekorper bilden Boden und Decke des Zylinders.

Sie sind mit Dichtringen, z. B. Polytetrafluorithylen (PTFE)
oder Athylen-Propylen-Kautschuk, gegen die plangeschlif-
fenen Rinder des Zylinders abgedichtet (siehe hierzu auch
die Erlduterungen).

Die Spannvorrichtung besteht aus 2 Anpre3flanschen und
z. B. 4 oder 6 Gewindebolzen aus korrosionsbestindigem
Stahl.

Eine Heizeinrichtung mit Temperaturregelung muf
gestatten, die Priiftemperatur auf + 2 °C einzustellen und
konstant zu halten. Ein Temperatur-MeBgerdt muf
gestatten, die Temperatur des fliissigen Priifmittels auf

% 2 °C zu messen.
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Bild 1. Geriit fiir die Priifung bei einseitiger Einwirkung
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Bild 2. Zylinder aus Glas fiir Gerédt nach Bild 1
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3.2 Fiir die Priifung bei allseitiger Beanspruchung werden
dicht verschlieSbare Behilter benutzt, die es gestatten, -
die Probekorper so zu lagern, daB sie allseitig vom Priif-
mittel umgeben sind, sich gegenseitig und die Behilter-
winde nur mit den Kanten beriihren.

Bei Priifung mit Priifmitteln merklicher Fliichtigkeit oder
Gasbildung werden dicht verschlieBbare Behilter mit
RiickfluBkiihler benutzt.

Die Behiilter miissen so grof sein, daf sie je Probekorper
250 cm3 Priifmittel aufnehmen kénnen.

Ein Wiarmeschrank oder Temperierbad mit Temperatur-
regelung muf gestatten, die Priiftemperatur auf + 2 °C
einzustellen und konstant zu halten.

Ein Temperatur-MefRgerit muf gestatten, die Temperatur
des Priifmittels auf + 2 °C zu messen.

4 Priifmittel

Das Priifmittel muf} eindeutig, z. B. durch Angabe von
Konzentration, Dichte, Reinheitsgrad, definiert sein und
im Priifbericht angegeben werden. Instabile Priifmittel

(z. B. wi3rige Losungen von Natriumhypochlorit) miissen
so oft erneuert werden, da Konzentration und Zusammen-
setzung innerhalb zu vereinbarender oder in den Normen
fiir das zu priifende Erzeugnis festzulegender Toleranzen
sichergestellt ist.

5 Durchfiihrung

5.1 Priifungen vor Lagerung

5.1.1 Das Aussehen der Probekorper (z. B. Farbe, Glanz,
Transparenz) sowie das Aussehen des Priifmittels (z. B.
Farbe) wird festgestellt.

5.1.2 Die Kugeldruckhirte wird nach DIN 53 456 an

10 Stellen bestimmt,

a) an einem ausreichend grofien Stiick des Probekorpers
nach Abschnitt 2.3.1,

b) an einem Probekorper nach Abschnitt 2.3.2.

5.1.3 Als Nullproben werden aus je einem Probekorper
nach Abschnitt 2.3.1 bzw. 2.3.2 mindestens 5 Proben
80 mm x 15 mm x 4 mm herausgeschnitten.

5.1.4 Fiir die Lagerung nach Abschnitt 5.3 wird an
2 Probekorpern nach Abschnitt 2.3.2 die Masse (Gewicht)
auf + 0,01 g bestimmt (siehe hierzu auch Abschnitt 5.4.2.4).

5.2 Lagerung bei einseitiger Einwirkung

5.2.1 Die Einwirkdauer betrdgt, sofern nichts anderes
vereinbart oder in den Normen fiir das zu priifende
Erzeugnis festgelegt ist, 6 Monate (siehe hierzu auch
die Erlduterungen).

5.2.2 2 Probekorper werden mit der zu beanspruchenden
Oberfliche nach innen in das Priifgerdt nach Abschnitt 3.1
eingespannt und in den Zylinder 1000 cm3 Priifmittel
gegeben.

5.2.3 Nach einer Anpref3zeit der Dichtungen (bis zu

einer Stunde bei unebener Oberflachenbeschaffenheit der
Probekorper; siehe auch Bild 3 und 4 in den Erlduterungen)
wird gegebenenfalls das Priifmittel ergdnzt und das Priif-
geriit auf die vereinbarte oder in den Normen fiir das zu
priifende Erzeugnis festgelegte Priiftemperatur = 2 °C
gebracht. Wihrend der Einwirkdauer muf3 das Priifmittel
gegebenenfalls erneuert werden (sieche Abschnitt 4).

5.2.4 Nach Ablauf der Einwirkdauer werden die Probe-
korper nach Entnahme aus dem Prifgerit mit einer
Spiilfliissigkeit abgespiilt und mit Filtrierpapier, Zellstoff-
watte oder einem saugféhigen Textil abgetupft. Probe-
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