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Juni 1967

Prifung von Kunststoffen
Bestimmung der Lésetemperatur
von Polyvinylchlorid (PVC) in Weichmachern

Testing of plastics; determination of solubility temperature of polyvinyl chloride in plasticizers

1. Zweck und Anwendung

Die Prifung nach dieser Norm dient zur Bestimmung der
Temperatur, bei der ein bestimmtes Polyvinylchlorid (PVC)
in Weichmachernt) klar I3slich ist. Dieses Verfahren ist
auch umgekehrt anwendbar, wenn verschiedene Polyvinyl-
chloride hinsichilich eines bestimmten Weichmachers unter-
sucht werden sollen.

Diese Losetemperatur von Polyvinylchlorid (PVC) in
Weichmachern (siche Abschnitt2) héngt mit dem Gelier-
vermdgen eines Weichmachers fir PYC eng zusammen.
Die Kenntnis dieser Temperatur ist deshalb fir die Be-
urteilung verschiedener Weichmacher in bezug auf ihr
Ldsungsvermdgen fir einen bestimmien Polyvinylchlorid-
Typ von Bedeutung.

2. Begriff

Die Lésetemperatur nach dieser Norm ist die Temperatur,
bei der ein Weichmacher ein bestimmtes Polyvinylchlorid
vollsténdig 16st.

3. Probenahme

Aus dem Weichmacher und aus dem Polyvinylchlorid ist
je eine Durchschnittsprobe zu eninehmen, die fir 3 Pri-
fungen ausreicht.

4. Anzahl der Priifungen

Es werden mit jedem Weichmacher 3 Proben geprift.
Wenn die Einzelwerte der Ldsetemperatur um mehr als
1,5 grd vom Miitelwert abweichen, muf3 die Prifung wie-
derholt werden.

5. Prifgerdt und Prifmittel
Waage mit einer Fehlergrenze von & 0,005g
Thermometer mit Teilung in 1 grd

50-ml-Becherglas (z.B. hohes Becherglas 50 mit AusguB
DIN 12331)

Glasstab, 3 mm Durchmesser

1) Begriff Weichmacher siehe DIN 55 945 Blatt 1.

Objekitrager mit Deckgldsern (z.B. nach DIN 58 884,

2. Z. noch Entwurf)

Mikroskop mit 100facher Vergréfierung

Heizbarer Mikroskoptisch?)

Anmerkung: Voraussetzung fiir die Verwendung eines
heizbaren Mikroskoptisches ist die vorherige Kontrolle des
Gerdtes und der dazugehirigen Thermometer durch Bestim-

mung der Schmelzpunkte von sogenannten ,,Schmelz-Eich-
salzen*,

Polyvinylchlorid (als Pulver)

6. Durchfihrung

6.1. 1gPolyvinylchlorid und 19 g Weichmacher werden
jeweils auf 0,01 g eingewogen und so lange gemischt,
bis eine homogene Aufschiammung erreicht ist. Mit dem
Glasstab wird ein Tropfen der Aufschldmmung auf die
Mitte des Objektiréigers gebracht und mit einem Deckglas
abgedeckt.

6.2. Der Mikroskoptisch wird auf 60°C vorgewdrmt.
Die vorbereitete Probe wird so auf den Mikroskoptisch
gelegt, daf} sie im durchscheinenden Licht betrachtet wer-
den kann.

6.3. Die Heizung des Mikroskoptisches wird so einge-
stellt, daf3 die Temperatursteigerung 2 grd je Minute be-
tragt.

6.4. Als Losetemperatur gilt die Temperatur, bei der die
letzten PVC-Teilchen durch den Ldsungsvorgang unsicht-
bar werden und das mikroskopische Bild der Probe kei-
nerlei Konturen oder Kontraste mehr zeigt.

7. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzy-
geben:

Art und Bezeichnung des Weichmachers

Art und Bezeichnung des Polyvinylchlorids

Anzahl der Prifungen

Lésetemperatur, Mittelwert auf 1 grd gerundet
Prifdatum.

2) Bezugsquellen weist der Fachnormenausschufl Kunst-

stoffe im DNA, 1 Berlin 30, Burggrafenstr. 4-7, auf An-
frage nach.

Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschu3 Kunsistoffe (FNK) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschu3 Anstrichstoffe im DNA
Fachnormenausschu3 Materialpriiffung im DNA
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Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom gemeinsamen Arbeitsausschuf 13 ,,Kunststoff-Hilfsstoffe
(Weichmacher)” der Fachnormenausschiisse Kunsistoffe und Anstrichstoffe im Deutschen
Normenausschuf3 auvfgestellt.

Das angegebene Prifverfahren ist in erster Linie dazu gedacht, Weichmacher nach
ithrem Lésevermdgen fir Polyvinylchlorid (PYC) zu charakterisieren. Fiir diesen Fall ist es
erforderlich, fiir alle Prifungen das gleiche PVC zu verwenden. Wenn die Bestimmung in
verschiedenen Laboratorien durchgefihrt wird, ist es empfehlenswert, das fir die Unter-
suchungen verwendete PYC auszutauschen.

Das Verfahren kann ferner dazu dienen, Unterschiede in der L&slichkeit verschiedener
PVC-Sorten zu bestimmen (Abhdngigkeit der L&slichkeit vom Herstellverfahren, Emulsions-
PVC, Suspensions-PYC, Mischpolymerisate und dergl.). Fir vergleichende Untersuchungen
ist ein bestimmter Weichmacher festzulegen.

Die Durchfishrung der Bestimmung erfordert eine gewisse Obung, da das Verschwinden
der Korngrenzen sich unter Umstinden Uber einige Zeit hinzieht und keine optisch leere
Lésung erhalten wird. Das Verfahren gestattet lediglich Vergleichsuntersuchungen und
ergibt keine absoluten Kennzahlen.
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