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Prifung von Schaumstoffen
Bestimmung des Verhaltens gegen
Flissigkeiten, Dampfe, Gase und feste Stoffe

DIN

53428

Testing of foams; determination of the resistance to liquids, vapours, gases and solid materials

1. Zweck und Anwendung

1.1. Die Priifungen nach dieser Norm dienen zur Bestim-
mung der Verdnderungen, die Schaumstoffe 1) bei Einwir-
kung von Flissigkeiten, Dampfen, Gasen oder festen Stof-
fen als Priifmittel unter bestimmten Bedingungen, z. B. der
Temperatur, der Zeit und des Druckes, erfahren. Diese
Prifungen beziehen sich insbesondere auf die Bestimmung
der duflerlich wahrnehmbaren, offensichtlichen Verande-
rungen der Probekdrper und Priifmittel sowie der Mafl-,
Volumen- und Gewichtsénderungen der Probekdrper und
nach Vereinbarung auch der Anderung ihrer sonstigen
Eigenschaften.

Weiterhin sind die Prifungen geeignet, den Verlust an
extrahierbaren Bestandteilen nach Lagerung im Prifmittel
zu bestimmen.

1.2. Die in dieser Norm angegebenen Prifbedingungen
sind empirisch festgelegt und sollen, einschlieflich der im
Anllang als Beispiele genannten Prifmittel, als Richtlinie
fir den Prifer dienen, um die relative Widerstandsfahig-
keit verschiedener Schaumstoffe gegen bestimmte Sub-
stanzen oder bestimmte Gruppen von Substanzen, die in
der Praxis auf den Schaumstoff einwirken kénnen, zu ver-
gleichen und zu beurteilen.

1.3. Um eine genauere Kenntnis Gber das Verhalten eines
Schaumstoffes in einem praktischen Anwendungsfall zu
erhalten, missen séimtliche Prifbedingungen, gegebenen-
falls nach Vereinbarung, diesem besonderen Fall angepaft
werden. Das gleiche gilt fiir die Frage, welche Eigenschaf-
ten nach der Lagerung zu ermitteln sind.

1.4. Nur wenn Probekdrper gleicher Abmessungen und
Entnahmebedingungen (z. B. Entnahme von Probekdrpern
mit oder ohne die durch die Herstellung bedingte Aufien-
haut) geprisft werden, kénnen die Gewichts- und Maf3-
dnderungen verschiedener Schaumstoffe verglichen werden.

1.5. Es ist zu vereinbaren, in welchen Einheiten (siehe
Abschnitt 8 und 9) die Gewichts- und Maf3énderungen an-
zugeben sind.

2. Entnahme,
Herstellung und Form der Probekdrper
2.1. Probekérper zur Bestimmung
der MaB- und Gewichtsénderungen

2.1.1. Bei Erzeugnissen = 50 mm Dicke werden aus dem
Erzeugnis Wirfel von 50 mm +1 mm KantenlGnge heraus-
gearbeitet,

2.1.2. Wenn das Erzeugnis diinner als 50 mm ist, werden
Probekérper mit einer Grundflédche von 50 mm % 50 mm
und groBtmdglicher Dicke, mindestens jedoch 10 mm Dicke,
herausgearbeitet.

1) Begriff siehe DIN 7726 Blatt 1

Erlauterungen siehe Original-Normblatt

2.1.3. Wenn das Erzeugnis dinner ais 10 mm ist, sind
Form und Gréfle der Probekdrper zu vereinbaren,

2.1.4. Die Probekérper werden aus dem Erzeugnis durch
Aussdgen oder Ausschneiden hergestellt (zulGssige Un-
parallelitat der Flachen: £2°). Die Schnittflachen missen
glatt sein. Wenn nichts anderes vereinbart ist, missen die
Probekdrper allseitig bearbeitet sein (also Probekorper
ohne die gegebenenfalls durch die Herstellung bedingte
Haut).

2.2. Probekérper zur Bestimmung
der Anderungen sonstiger Eigenschaften

Aus dem Erzeugnis werden die in den einschlGgigen Nor-
men fiir Priifverfahren angegebenen Probekdrper heraus-
gearbeitet.

2.3. Kennzeichnung der Probekdrper

Die Kennzeichnung der Probekdrper mufl so beschaffen
sein, daf sie bei der Priifung erhalten bleibt.

3. Anzahl der Probekérper

Wenn nichts anderes in den einschlagigen Prifnormen
angegeben oder vereinbart ist, werden jeweils mindestens
5 Probekorper geprisft.

4. Vorbehandlung der Probekdrper

4.1. Unmittelbar vor der Prifung nach Abschnitt 7 werden
die Probekérper 48 Stunden lang im Normalklima 20/65
DIN 50 0142) gelagert.

4.2. Wenn das Verhalten von Probekdrpern in vollig
trockenem Zustand (z.B. zur Bestimmung der Wasserauf-
nahme in wasserdampfgesdttigter Atmosphére) bestimmt
werden soll, werden die Probekérper in einem geschlosse-
nen Gefafd iber Phosphorpentoxid, Chlorcalciumgranulat
oder Kieselgel bei 20 °C +2 grd bis zur angen&herten Ge-
wichtskonstanz getrocknet. In Schiedsfdllen sind das
Trockenmittel und die Lagerdauer zu vereinbaren und im
Prifbericht anzugeben.

5. Prifgerdte

5.1. Waage mit einer Fehlergrenze von £1 mg, bei Probe-
korpern unter 1g Gewicht mit einer Fehlergrenze von
+0,1 mg; fir die Prifung nach Abschnitt 7.2.1 bis 7.2.3 mit
geeigneter Aufhdngeeinrichtung.

5.2, Mefigerdt, mit dem die linearen Abmessungen des
Probekdrpers auf 0,1 mm gemessen werden k&nnen, ohne
daf} der Probekérper verformt wird.

2) Eine Abweichung der relativen Luftfeuchte von 5%, statt
+39, ist zul@ssig.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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5.3. VerschlieBbare Gefdfle, in denen der Probekérper
vollkommen vom Prifmittel umgeben ist, ohne daf} er die
Gefalwande berihrt (siehe auch Abschnitt 7.2.1 und 7.3.1).
Fior jeden Probekérper soll ein gesondertes Gefaf3 vor-
handen sein.

Bei Lagerung in FlUssigkeiten ist zusatzlich ein Siebkorb oder
eine Ghnliche Halteeinrichtung zu verwenden, die sich — bei
Prisfung nach Abschnitt 7.2.1 bis 7.2.3 — an die Aufhdnge-
einrichtung der Waage (sieche Abschnitt 5.1) hdngen laf3t
und die den Probekérper unter dem Flussigkeitsspiegel hdalt
oder sein Aufliegen auf dem Boden des Gefdfles verhindert.
Diese Einrichtung soll méglichst leicht sein; sie darf den Zu-
tritt der Prifflissigkeit zum Probekdrper nicht wesentlich
behindern und soll stets mehr als 20 mm vom Boden entfernt
sein.

Bei Lagerung in Gasen oder Dampfen muf3 das Geféfd gegen
einen Uberdruck von 0,1 at luftdicht verschliefSbar sein und
eine Einrichtung zum Aufhdngen oder Einlegen des Probe-
kdrpers (z. B. einen Siebboden) haben.

Gefafle und Halteeinrichtung fir den Probekdrper missen
aus einem Werkstoff bestehen, der gegen das verwendete
Prifmittel besténdig ist.

5.4. Bei Prifung nach Abschnitt 7.2.4: Verschliefbare
Widgeglaser (z.B. nach DIN 12605) oder Wdagebehdlter,
die nur wenig grofiere Abmessungen als der Probekérper
haben und aus einem Werkstoff bestehen, der gegen das
verwendete Prifmittel besténdig ist.

5 5. Saugendes Filtrierpapier, Zellstoffwatte oder saug-
féhige Textilien.

5.6. Bei Prifung nach Abschnitt 7.2.5: Wé&rmeschrank zum
Trocknen der Probekérper (siehe DIN 50 011).

5.7. Bei Vorbehandlung nach Abschnitt 4.2: Verschlief3-
bares Gefaf mit Phosphorpentoxid, Chlorcalciumgranulat
oder Kieselgel.

6. Priufmittel

Als Prifmittel kommen Flissigkeiten, Gase, Dédmpfe und feste
Stoffe in Betracht. Die Wahl des Prifmittels richtet sich nach
der spdteren Yerwendung des Schaumstoffes und ist im Ein-
zelfall zu vereinbaren.

Anmerkung: Beispiele fiir Priifmittel sind im Anhang
gegeben.

6.1. Flussigkeiten

Die als Prifmittel verwendeten Chemikalien mijssen technisch
rein sein. lhre Konzentration oder Dichte muf3 eindeutig fest-
liegen und angegeben werden. Die Priifflissigkeiten miissen
nach ihrer Zusammensetzung gekennzeichnet sein (z. B. durch
Herkunftsangabe).

6.2. Gase und Dampfe

Fir die als Prifmittel verwendeten Gase und Dampfe muf
deren Konzentration in Vol.-%, fir feuchte Luft die relative
Luftfeuchte eindeutig festliegen und angegeben werden.

6.3. Feste Stoffe

Die als Prifmittel verwendeten festen Stoffe missen in ihrer
Art (Zusammensetzung, Oberflédchenzustand, Korngréfie
usw.) eindeutig gekennzeichnet sein (z.B. durch die ent-
sprechende Angabe in der einschldgigen Norm).

7. Durchfihrung

7.1. Untersuchung vor der Lagerung im Prifmittel
Sofort nach der Yorbehandlung nach Abschnitt 4.1 oder 4.2
wird

a) an jedem Probekdrper die Dicke, Ldnge und Breite auf

0,5 mm gemessen, ohne daf3 dabei der Probekdrper ver-
formt wird. Nach Vereinbarung kann bei geschlossen-
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zelligen Schaumstoffen 1) statt dessen das Volumen 3) (Vo-
lumen V) durch Flissigkeitsverdréngung bestimmt werden
(siehe DIN 53 479),

b) jeder Probekérper auf 1 mg gewogen (Masse m;); Probe-
korper, die weniger als 1g wiegen, werden auf 0,1 mg
gewogen.

Anmerkung: Bei Priifung nach Abschnitt 7.2.1 bis 7.2.3

kann diese Wigung wegfallen, wenn die Ergebnisse nicht auf

das Ausgangsgewicht der Probelérper bezogen werden sollen
und nicht die Priifung nach Abschnitt7.2.5 angeschlossen werden
soll.

Sofern sonstige Eigenschaften an gelagerten Probekdrpern
bestimmt werden sollen, werden sie auch vor der Lagerung
ermittelt.

7.2. Untersuchung in Flissigkeiten als Prifmittel

7.2.1. Anschliefend an die Untersuchung nach Abschnitt 7.1
wird jeder Probekdrper mit Siebkorb in einem gesonderten
Gefaf3 (siehe Abschnitt 5.3) so in die Flissigkeit eingetaucht,
daf} er volisténdig von der Flissigkeit umgeben ist und die
Gefaflwande nicht berihrt,

Die Menge der benutzten Flissigkeit soll so bemessen sein,
daf} der Flissigkeitsspiegel in jedem Gefaf etwa 40 mm Gber
dem Probekérper liegt (siehe auch Abschnitt 5.3). Die Tem-
peratur der Flissigkeit betrégt beim Einbringen der Probe-
korper 20°C 2 grd, sofern nichts anderes vereinbart ist
(siehe hierzu Abschnitt 7.2.2).

Sofort, nachdem der Probekdrper in die Flissigkeit einge-
taucht ist, mindestens innerhalb von 2 Minuten, wird der
Siebkorb mit dem Probekérper an die Waage gehéngt und
im Prifmittel nach Abschnitt 7.1 b) gewogen (Tauchgewicht
M3).

Danach wird das Gefaf3 zur Yermeidung von Yerdampfungs-
verlusten entsprechend abgedeckt.

Anmerkung: Bei der Priifung offenzelliger Schaumstoffe
bitte die Erlduterungen auf Seite 6 beachten.

7.2.2. Die Probekdrper werden in der Flissigkeit 28 Tage
lang bei 20 °C *2 grd gelagert.

Anmerkung: In Sonderfillen kann eine andere Lager-
dauer oder eine andere Temperatur (z. B. 40 °C 12 grd ) zweck-
mdBig sein. Sie ist dann zu vereinbaren.

7.2.3. Nach einer Stunde, nach 24 Stunden, nach 7 Tagen
und schlieBlich nach 28 Tagen wird der Siebkorb mit dem
eingeschlossenen Probekdrper wie nach Abschnitt 7.2.1 ge-
wogen (Tauchgewicht M,). Siehe auch die ErlGuterungen.

Nach Ablauf der 28 Tage wird nach dem Wd&gen jeder
Probekdrper dem Geféfl und dem Siebkorb entnommen und
kurz mit einer geeigneten Spiilflissigkeit, aufler bei Ver-
wendung von flichtigen Substanzen als Prifflissigkeit, ab-
gespilt (siehe Tabelle). AnschlieBend wird die OberflGche
des Probekérpers mit saugendem Filtrierpapier, Zellstoff-
watte oder trockenen saugfdhigen Textilien abgetupft.

Prifflussigkeit Spulflissigkeit

Sduren, Alkalien,

P v Wasser
wafirige Lésungen

nicht flichtige, nicht
wasserl8sliche organische
Flussigkeiten

flichtiges, nicht angreifen-
des Lésungsmittel

flichtige Flissigkeiten

(z. B. Aceton, Alkohol) kein Abspilen

1) siehe Seite 1

3) Die Volumenbestimmung kommt vor allem dann in Be-
tracht, wenn der Probekdrper durch ﬁals im_Prif 'ieé
eine unregelméaBige Gestolt erhdlt, d'b‘.éﬁ
Abmessungen nicht mehr
kénnen.

sinvendfrel gemessansWrdeN Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-53428-1967-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-53428-1967-03

