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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-52-37 AA ,Prif- und Rechenverfahren zur
Ermittlung der Toxizitdt von Schwel- und Brandgasen” (SpA zu ISO/TC 92/SC 3)“ im DIN-Normenausschuss
Bauwesen (NABau) erarbeitet.

DIN 53436, Erzeugung thermischer Zersetzungsprodukte von Werkstoffen fiir ihre analytisch-toxikologische
Priifung, besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Zersetzungsgerdt und Bestimmung der Versuchstemperatur

— Teil 2: Verfahren zur thermischen Zersetzung

— Teil 4: Verfahren zur thermischen Zersetzung von Fliissigkeiten

ANMERKUNG  Die Teile 3 und 5 der Normenreihe DIN 53436 wurden zuriickgezogen.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 53436-1:1981-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Dokument redaktionell iiberarbeitet;

b) Dokument an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst;

c) Normative Verweisungen aktualisiert;

d) Titel des Dokuments gedndert.

Frithere Ausgaben
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