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1 Zweck

Zweck des in dieser Norm beschriebenen Verfahrens ist eine
einheitliche thermische Behandlung der zu priifenden Werk-
stoffe, um kontinuierliche Zersetzungsprodukte zu erzeugen.

2 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 53 436 Teil 2 (02) zur
thermischen Zersetzung (TH):

Prufung DIN 53436-02-TH

3 Gerat
Nach DIN 53 436 Teil 1.

4 Herstellung und Vorbehandlung der Proben

4.1 Von dem zu priifenden Werkstoff wird die Dichte bzw.
die Flachenmasse nach den jeweiligen Priifnormen bestimmt
und gegebenenfalls die Dicke, auf + 0,1 mm, gemessen.

4.2 Aus Werkstoffen, deren Dichte 0,4 g/cm® und mehr
betragt, werden Proben mit den MaBen 400 mm x 15 mm x
2 mm hergestellt!), die anschiieBend mindestens 24 Stunden
im Normalklima DIN 50 014-23/50-1 oder DIN 50 014-20/65-1
gelagert werden.

4.3 BeiWerkstoffen, deren Dichte weniger als 0,4 g/cm? ist,
wird die Dicke so bemessen, daB die Massenbelegung der
eines Stoffes der Dichte 0,4 g/cm® entspricht. Die Proben-
dicke darf maximal 30 mm betragen.

4.4 Flachige Stoffe (Folien, Textilien) werden gegebenen-
falls mehrlagig so angeordnet, daB ihre Gesamtmasse auf die
Probeniange gleichmaBig verteilt zwischen 3,6 und 7,2 g
betragt. Die Anzahl der Lagen in Abhangigkeit von der
flichenbezogenen Masse ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1.

Flachenbezogene Masse

9/m? Anzahl der Lagen

bis 200
uber 200 bis 300
tiber 300 bis 400
iber 400 bis 600
tber 600

“—NWrD

1) Abweichungen von diesen MaBen sind zulédssig, miissen
jedoch im Priifbericht angegeben und begrundet werden.

4.5 Bei Schittgutern und Flussigkeiten werden 1,2 g je
100 mm Lange gleichmaBig auf die Kivette des Gerates
verteilt. Feinkdrnige Schuttgliter werden mit einem Druck von
1,5 g/cm? gepreBt (z.B. durch Aufiegen eines Holzstabes mit
den MaBen 400 mm x 30 mm x 15 mm).

5 Versuchstemperatur

Als Versuchstemperaturen gelten die nach DIN 53 436 Teil 1
ermittelten Vergleichskorpertemperaturen, im Regelfall 300,
400, 500 und 600 °C.

Die Versuchstemperatur ist zu Beginn jeder Versuchsreihe,
mindestens einmal taglich, zu lUberprifen. Bei Proben, die
ohne Kivette gepriift werden, ist der Vergleichskorper direkt
auf der Quarzrohrsohle aufzulegen.

6 Lage von Kiivette und Probe

Die Proben sollen sich mit ihren Breitseiten in horizontaler
Ebene befinden (bei Werkstoffen, deren Dichte weniger als
0.4 g/cm® betragt, siehe Abschnitt 4.3).

Die Kuvette mit der Probe soll bei der Messung auf der
Quarzrohrsohle aufliegen. Ein Kiivettenende soll mit der
Vorderkante des Ringofens bei Stellung 1 nach Bild 1
abschlieBen.

7 AnschiuB von Priifgerdten

Die Verbindung mit den Priifgeraten ist iiber ein Rohr aus
inertem Material von gleichem Querschnitt (mit geeigneten
Schiiffverbindungen oder Muffen) herzustellen. An seinem
Ende sind das Expositionssystem bzw. andere Gerate
unmittelbar anzuschlieBen.

8 Versuchsdurchfiihrung

8.1 Der dem Versuchsziel entsprechend gewihite Luft-
strom ist einzustellen.

8.2 Der Ringofen des Gerdtes wird in Stellung 1 (siehe
Bild 1) bis zum Erreichen der Temperatur, die der der
Versuchstemperatur entspricht, aufgeheizt.

8.3 Die Kiivette mit der Probe wird in das Quarzrohr nach

Abschnitt 6 eingelegt, der Vorschub in Gang gesetzt und der
Ringofen bis in Stellung 2 durchgefahren.
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Bild 1. Lage der Probe

Zitierte Normen

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 53 436 Teil 1  Erzeugung thermischer Zersetzungsprodukte von Werkstoffen unter Luftzufuhr und ihre toxikologische
Priifung; Zersetzungsgerat und Bestimmung der Versuchstemperatur

Weitere Unterlagen

(1] H. J. Einbrodt, J. Hupfeld, F. H. Prager, H. Sand:

The Suitability of the DIN 53 436
Test Apparatus for the Simulation of a Fire Risk Situation with Flaming Combustion
Journal of Fire Sciences, Vol. 2 - Dezember 1984, page 397

Frilhere Ausgaben
DIN 53 436 Teil 2: 04.81

Anderungen

Gegeniiber der im Januar 1986 zuriickgezogenen Ausgabe April 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

- Vornormcharakter aufgehoben
- Norminhalt redaktionell Uberarbeitet. -

Erlduterungen
Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 853 ,Priifverfahren zur Ermittlung der Toxizitat von Schwel- und
Brandgasen“ erarbeitet.

Das Verfahren nach dieser Norm kann auBer fiir die inhalationstoxikologische Untersuchung von Schwelgasen auch fiir andere
Untersuchungen, beispielsweise analytisch-chemische, benutzt werden.

Fir die Prifung von Baustoffen der Baustoffklasse A (DIN 4102 Teil 1) sind die Priifgrundsatze fiir nichtbrennbare (Baustoff-
klasse A) Baustoffe zu beachten (Mitteilungen des Instituts fiir Bautechnik, Heft 3/84).

Die Festlegung fiir die Versuchsdurchfiihrung wurde im Hinblick auf die daran anschlieBende inhalationstoxikologische
Untersuchung der Schwelgase nach DIN 53 436 Teil 3*) getroffen. Fiir andere Untersuchungen, insbesondere des Flammen-
brandes, mussen u.U. andere Bedingungen gewahlt werden [1].

Die Probendicke wurde im Dichtebereich > 0,4 kg/m® konstant gehalten, so daB oberflachengleiche Proben vorliegen. Bei Stoffen
von wesentlich geringerer Dichte sind entsprechend groBere Probenvolumina erforderlich, um meBbare Effekte zu erhalten. Hier
wurden gewichtsgleiche Proben (entsprechend der Massenbelegung eines Stoffes der Dichte 0,4 kg/m®) festgelegt.

Um auch bei schmelzbaren Stoffen sicherzustellen, daB die der thermischen Zersetzung ausgesetzte Oberfliche etwa gleich ist,
werden die Stoffe in einer Kiivette gepriift.

Beim Vergleich der Ergebnisse sind die unterschiedlichen Probenformen und -mengen zu beachten.
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*) Z. Z. noch Entwurf

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 53436-2:1986-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-53436-2-1986-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-53436-2-1986-08

