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Priifung von brennbaren Werkstoffen D I N
Verhalten beim Beflammen mit einem Brenner 53 438
Allgemeine Angaben Teil 1
Testing of combustible materials; reaction against a flame of a burner; general remarks Ersatz fiir Ausgabe 04.77
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Priifungen nach dieser Norm dienen dazu, das Verhalten brennbarer Werkstoffe
beim Beflammen mit einem Brenner nach DIN 50051 in einem Brennkasten nach
DIN 50050 unter festgelegten Versuchsbedingungen (sieche DIN 53438 Teil 2 und Teil 3)
zu ermitteln. Die Priifverfahren sind dazu geeignet, die GleichmaRigkeit von Erzeugnissen
hinsichtlich des Brennverhaltens zu kontrollieren und miteinander zu vergleichen.
Dariiber hinaus konnen die Priifergebnisse nur Anhaltspunkte zum Brennverhalten der
Erzeugnisse bei von den Priifverfahren abweichenden Bedingungen liefern.

2 Begriffe

2.1 Brennzeit

Brennzeit ist die Zeit vom Beginn der Beflammung mit einem Brenner nach DIN 50051
bis zum Erldschen der Flamme am Probekdrper oder bis zum Erreichen der oberen MeR-
marke durch die Flammenspitze.

2.2 Glimmzeit

Glimmzeit ist die Zeit zwischen dem Erléschen der Flamme am Probekorper und dem
Aufhoren der Glimmerscheinung.

3 Kurzbeschreibung der Verfahren

In einem Brennkasten nach DIN 50050 wird ein senkrecht angeordneter Probek&rper
der Einwirkung der Flamme eines Brenners nach DIN 50051 ausgesetzt, bei Kantenbe-
flammung (Verfahren K) nach DIN 53438 Teil 2 an der unteren freiliegenden Kante
des Probekorpers, bei Flachenbeflammung (Verfahren F) nach DIN 53438 Teil 3 auf
der dem Brenner zugewandten Oberflache des Probekérpers. Es wird festgestellt, ob und
in welcher Zeit die Flammenspitze eine bestimmte MeRmarke auf dem Probekdrper er-
reicht.
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4 Gerat!)

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

4.1 Die Priifanordnung ist in Bild 1 im Prinzip dargestellt.
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Bild 1. Priifanordnung (Prinzipdarstellung)

4.1.1 Brenner nach DIN 50 051. Dieser muR aus der senkrechten Stellung in Richtung des Probekdrpers um 45° geneigt
werden kénnen. Es muB eine Fiihrung zum horizontalen Verschieben gegen den Probekdrper haben. Als Brenngas wird
Propan nach DIN 51622 verwendet.

4.1.2 Brennkasten nach DIN 50 050.
Anmerkung: Dieser soll nach Mdglichkeit in einem Laborabzug aufgestellt sein. Beziiglich der Luftabsaugung sind die An-
gaben in DIN 50 050 besonders zu beachten.
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