DK 678.074 : 620.1: 539.412.1 Juli 1974

Priifung von Elastomeren

Bestimmung des Nadelausreillwiderstandes
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Testing of elastomeres; determination of needle tear resistance
Essai des €lastomeres; détermination de la résistance de rupture a aguille

1. Zweck 4.2, Nadel
Schuhsohlen und dhnliche Elastomererzeugnisse sind in Entweder eine oberflichenglatte Stahlnadel von 1 mm
der Regel durch den Mischungsaufbau und durch die Durchmesser oder ein entsprechender Abschnitt eines

groBe Hiirte sehr anfillig gegen durch die Naht hervorge- Federstahldrahtes, dem eine Spitze angeschliffen ist.
rufene Stichverletzung. Als Ma8 fiir die Empfindlichkeit . .
solcher Mischungen kann die Bestimmung des Nadelrei3-  4-3- Einspannvorrichtung

widerstandes angesehen werden. Ein Beispiel fiir eine Einspannvorrichtung zeigt das Bild.
Der Abstand a der Auflagelaschen fiir die Nadel muf ver-

2. Begriff stellbar sein, damit er der Probendicke angepafit werden

- begr o ) ) ) kann. Die Einspannvorrichtung mu8 in geeigneter Form
Der NadelausreiBwiderstand in N/mm ist der Quotient mit einer Schutzvorrichtung versehen sein, die das Weg-
aus der beim Ausreien der Nadel auftretenden Hochst- springen der Nadel verhindert.
kraft und der Probendicke. .

Maf@e in mm

3. Proben
3.1. Probenahme
Die Proben sind moglichst so zu entnehmen, daf der

Nadelausrei3widerstand in zwei zueinander um 900 ver-
setzte Richtungen ermittelt werden kann.
Die Richtungen, in denen die Proben entnommen wurden,

sind zur etwaigen Beurteilung des Kalander- bzw. Spritz-
effektes besonders zu kennzeichnen.

-

3.2. Probeform

Normproben sind Streifen von etwa 50 mm Linge, Auflage-—"| ’

etwa 20 mm Breite und etwa 4 mm Dicke. laschen
3.3. Probeherstellung

Aus Fertigartikeln sind Proben herauszuschneiden und

Unebenheiten durch Schleifen zu beseitigen. ?S"J?glrgt):ldel

Bei Herstellung von Probestiicken ist die Plattenform zu
wihlen. Die Dicke der Platten soll gleich der Dicke der
fertigen Proben sein.

Die Dicke der Proben ist dort zu messen, wo dann der
Einstich erfolgt.

3.4. Anzahl der Proben

Es sind mindestens 3 Proben, gegebenenfalls je 3 aus den
im Abschnitt 3.1 erwdahnten Richtungen herzustelien.

4. Priifeinrichtungen
4.1. Priifmaschine

Fiir den Nadel- Ausreif3versuch ist eine Zugpriifmaschine
nach DIN 51 221 Blatt 3 (Vornorm) zu verwenden.

Einspannvorrichtung (Beispiel)
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5. Versuchsdurchfiihrung

5.1. Die Priifung soll bei einer Raum- und Proben-
temperatur von (23 * 2) OC nicht friiher als 16 Stunden,
in Schiedsfdllen nicht friiher als 72 Stunden nach dem
Vulkanisieren der Probe durchgefiihrt werden.

5.2. Die Proben werden an der schmalen Kante in der
Mitte 5 mm vom Rand mit einer Nadel von 1 mm Durch-
messer (siehe Bild) moglichst senkrecht zweckmiaBig mit
Hilfe einer Schablone durchsto3en, es darf weder vorge-
bohrt noch vorgelocht werden. Die jetzt in der Probe
steckende Nadel wird in die Einspannvorrichtung ein-
gelegt. Der Abstand der Auflagelaschen ist so einzustellen,
daf sie die Probe gerade beriihren. Das untere Ende der
Probe wird in die untere Einspannklemme (im Bild eine
Scherenklemme) eingespannt. Die Probe wird mit einer
Vorschubgeschwindigkeit der Einspannklemmen von

200 mm/min. beansprucht. Die beim Ausrei3en der
Nadel auftretende Hochstkraft in N1) wird abgelesen.

1) 1N=0,102 kp
2) siehe DIN 53 598 Blatt 1 (Vornorm)

6. Auswertung

Aus mindestens 3 Einzelpriifungen sind die Hochstwerte
auf 1 mm Probendicke zu beziehen. Der Median2) und
die Spannweite2) der Hochstwerte fiir jede Richtung sind
zu bestimmen.

7. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

Art und Bezeichnung des untersuchten Erzeugnisses
Probendicke

Nadelausreiwiderstand in N/mm1) auf 1 N/mm
gerundet

Fir jede Entnahmerichtung sind anzugeben:

Median2), Spannweite2) der Hochstwerte, Anzahl der
Proben

oder alle Einzelwerte

Von dieser Norm abweichende Bedingungen
Priifdatum

Erlduterungen

Der Arbeitsausschuf C 5.4 ,,Priifung von Elastomeren, physikalische Eigenschaften im
Fachnormenausschu3 Materialpriifung hat die vorliegende Norm iiberarbeitet.

Gegeniiber der Ausgabe September 1953 weist diese Ausgabe eine Reihe von Anderungen

auf:

Der Begriff ,,NadelausreiBkraft‘‘ (= Hochstkraft beim Ausreifen der Nadel aus einer
Probe) wird nicht mehr erwiahnt, weil deren Grof3e von der Probendicke abhingt und
nur unter der Voraussetzung zu Vergleichen herangezogen werden kann, daf} exakt
gleiche Probendicken verwendet werden. In der Praxis wird diese Grof3e nur benutzt,
um aus ihr den WeiterreiBwiderstand zu errechnen.

Die Priiftemperatur wurde entsprechend DIN 50 014 Auswahlblatt 1, auf (23 + 2) ©C

gedndert.

Entsprechend dem Gesetz iiber Einheiten im Mef3wesen vom 2. Juli 1969 wurde die

Krafteinheit N anstelle des kp eingefiihrt.

Anstelle des Mittelwertes wird jetzt die Angabe des Median und der Spannweite gefordert.
Ferner wurden eine Anzahl redaktioneller Anderungen vorgenommen; auch die Uber-

schrift wurde neu gefaf3t.
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