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Februar 1959

(Quellverhalten)

Prifung von Kautschuk und Gummi

Bestimmung des Verhaltens gegen FlUssigkeiten,
Dampfe und Gase

1. Zweck der Priifung

Die Prifung soll ein Maf3 geben fir das Verhalten von
Gummi gegeniiber Stoffen, die im Gebrauch auf den Gummi
einwirken. Aus den Prifergebnissen sollen gleichzeitig
Schliisse fir die Anwendung von Fertigteilen aus Gummi
in BerGhrung mit solchen Stoffen gezogen werden kénnen.

2. Begriff

Das Verhalten von Gummi gegen Flissigkeiten und Gase im
Sinne dieser Norm, das Quellverhalten, ist die Anderung
der Gestalt und des Gewichts nach Einwirkung von Flissig-
keiten, Ddmpfen, Gasen (auch Flissiggasen) unter bestimm-
ten Bedingungen, z. B. Temperatur, Zeit, Dampf- oder Gas-
druck.

Das Quellverhalten ist abhéngig vom Spannungszustand
des Gummis (Druck, Zug). Im Regelfalle wird die Probe in
spannungsfreiem Zustand untersucht.

3. Prifgerdte

Den Aufbau der Prifgerdte bestimmen die Bedingungen,
unter denen der Versuch durchgefihrt werden soll.

Diese Norm wurde in Anlehnung an die ASTM-Designation D 471—54 T, Verfahren A, der American Society for Testing
Materials aufgestellt (zu beziehen durch den Deutschen NormenausschuB).

Die Gerdte sind so auszuwdhlen, daf3 die Zusammensetzung
des auf die Probe einwirkenden Stoffes unverandert bleibt.
Deshalb sind geschlossene Gefafle oder RiickfluBkihler an-
zuwenden.

Zur Temperierung sind Wdrmeschranke, Sand- oder Flissig-
keitsbader oder Heizhauben geeignet. Lichteinwirkung ist
gegebenenfalls auszuschalten.

Bei der Einwirkung von Gasen unter Druck, besonders von
Flissiggasen, sind die behdrdlichen Sicherheitsvorschriften
fir Druckbehdlter') zu beachten. Zum Bestimmen der Ande-
rung der linearen Abmessungen von Proben eignet sich ein
Gerdt, das in Bild 1 schematisch dargestellt ist.

Zum Bestimmen der einseitigen Einwirkung auf die Ober-
fiachen eignet sich eine Einspannvorrichtung, wie sie in Bild 2
schematisch dargestellt ist. Die obere Abdeckung kann den
Eigenschaften des einwirkenden Stoffes angepafit werden.

) In der Bundesrepublik Deutschland: Richtlinien fir Bau, Ausristung
und Prifung von Druckbehdltern. (Druckbehalter-Richtlinien) des Haupt-
verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
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Prifung der chemischen Bestandigkeit siehe DIN

Bild 1. Einspannvorrichtung zum Bestimmen der Anderung der linearen Abmessungen

(in Yorbereitung)

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschufl Materialprisfung im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Kautschukindustrie im DNA
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Bild 2. Einspannvorrichtung fiir einseitige OberflGchen-
einwirkung
4. Proben
4.1 Form und Abmessungen

Zum Beurteilen des Werkstoffes werden Norm-Proben nach
Abschnitt 4.11 und 4.13 verwendet. Fir Prifungen an Fertig-
teilen werden diese selbst oder Teile von ihnen (siehe
Abschnitt 4.12) den einwirkenden Stoffen ausgesetzt.

411 Norm-Proben fir die Volumen- und
Gewichtsdnderung

Scheiben von 36 mm Durchmesser und 2 mm oder 4 mm oder

6 mm Dicke (z. B. Abfallscheiben vom kleinen Normring R II

nach DIN 53 504 Blatt 1).

412 Proben aus Fertigteilen fUr die Volu-
men- und Gewichtsdnderung
Aus dem Fertigteil sollen nach Moglichkeit die Norm-Proben
nach Abschnitt 4.11 hergestellt werden. Ist dies nicht még-
lich, soll das Fertigteil selbst oder ein Teil von ihm verwendet
werden, wobei im Regelfall eine Dicke von 2mm und ein
Volumen von mindestens 2 cm? einzuhalten sind.
Stehen nur Proben von geringerem Volumen als 2cm? zur
Verfigung, so kdénnen gegebenenfalls mehrere gebindelt
geprift werden. Besser ist es, eine ausreichende Anzahl
von Einzelbestimmungen durchzufihren,um die Mef3genauig-
keit abschdtzen zu konnen.
Fir Vergleiche sind nur Proben gleicher Form und Grofle
zu verwenden.

4.13 Proben fir Prifungen anderer Eigen-
schaften

For Prifungen nach Abschnitt 7.6 sind die einschldgigen

Normen oder Vereinbarungen zur Herstellung der Proben

zu beachten.

414 Proben fir einseitige Oberflachen-
einwirkung?
Scheiben von etwa 60 mm Durchmesser und beliebiger Dicke

4.2 Anzahl

Fir die Bestimmung der Volumen- und Gewichtsanderung
sind mindestens zwei Proben unabhdngig voneinander zu
prufen; fir laufende Uberprifungen kann eine Probe aus-
reichend sein.

Zur Prifung anderer Eigenschaften sind die einschldgigen
Normer oder Vereinbarungen zu beachten.

4.3 Alter und Vorbehandlung

Die Prifung soll frihestens 72 Stunden nach der Vulkani-
sation durchgefihrt werden. In Schiedsfdllen sind die Proben
vor dem Versuch mindestens 48 Stunden lang bei 20°C + 2°
und (65 *+ 5)9, relativer Luftfeuchtigkeit zu lagern. Ins-
gesamt sollen die Proben mindestens 72 Stunden lang ab-
gelagert sein.

) anzuwenden z. B. fir gummierte Stoffe, Membranen u. &.
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5. Prifbedingungen

5.1

Folgende Temperaturen sollen vorzugsweise angewendet
werden, sofern keine andere Temperatur besonders be-
grindet und vereinbart ist:

Priftemperatur

20°C + 2° 110°C + 2°
50°C + 2° 130°C + 2°
70°C £ 2° 150°C + 2°
95°C + 2°

Bei Bedarf kdnnen die Proben nach Abschnitt 5.3 getrocknet
werden.

5.2 Einwirkungsdaver

Es wird empfohlen, die Eigenschaften der Proben nach ver-
schiedener Lagerdauer im einwirkenden Stoff zu prifen und
Anderungskurven aufzuzeichnen. Als Lagerdaver sind vor-
zugsweise anzuwenden:

22 Stunden
70 Stunden
7 Tage = 168 Stunden

Fir schnell einwirkende Stoffe wird kirzere Lagerdauer vor-
geschlagen, und zwar 2, 4, 7, 16 Stunden usw.

Fir die Giteiberwachung geniigt die Anwendung nur einer
Einwirkungsdauer; die Dauer ist zu vereinbaren. Es wird
dabei vorausgesetzt, da3 Anderungskurven des betreffen-
den Stoffes bekannt sind.

14 Tage
28 Tage

5.3 Trocknung

Nach der Einwirkungsdauer flichtiger Stoffe kénnen die
Proben bis zur angendherten Gewichtskonstanz wie folgt
getrocknet werden:

Bei 70°C im Wadrmeschrank mit Luftumwalzung (siehe
DIN 50011)

Bei Raumtemperatur im Yakuumschrank bei 40 Torr + 15Torr
nach Vereinbarung.

5.4 Einwirkende Stoffe (Prifmittel)

Nach Méglichkeit sind die fir den Gebrauch vorgesehenen
Stoffe zu verwenden. Fir Vergleichsprifungen sind nur
chemisch definierte Stoffe zu benutzen oder ungenigend
bestimmte Stoffe demselben Gebinde zu entnehmen. Zur
Oberbrickung der fir das Gebiet der technischen Ole und

Kraftstoffe bekannten Unterschiede kdnnen folgende
Standard-Ole oder Standard - Kraftstoffe angewendet
werden:
Tabelle 1. Ole
ASTM-OI | ASTM-OI | ASTM-OI
Nr 1 Nr 2 Nr 3
gering stark
quellend quellend quellend
Anilinpunkt  °C | 1239 +1 93+3 69,5+ 1
Auslaufdaver
nach Saybolt 98+5 100+ 5 155+ 5
gemessen bei °C 100 100 38
Flammpunkt °C 244 246 + 6 165+ 3

Tabelle 2. Kraftstoffe

Kraftstoff Nr 1
gering quellend

Kraftstoff Nr2
stark quellend

Iso-Oktan Gem;ﬁn:
(2-2-4 Trimethylpentan) | mny /pGu:ﬂZlants
Siedepunkt 99,3°C | 30 vob%turl?é'fﬂ@haring
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