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DEUTSCHE NORMEN

November 1976

Prifung von Kautschuk und Elastomeren
Prifung mit dem

Scherscheiben-Viskosimeter nach Mooney
Bestimmung des Anvulkanisationsverhaltens

DIN
93 523

Teil 4

determination of the scorching behaviour

métre Mooney; détermination de la tendance au grillage

siehe Erlduterungen in DIN 53 523 Teil 1.

1 Zweck

Diese Norm beschreibt die Methode zur Bestimmung des
Anvulkanisationsverhaltens unvulkanisierter Mischungen
auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk mit Hilfe des
Scherscheibenviskosimeters.

Anmerkung: Die ISO 667-1975 bezeichnet das vor-
genannte Verfahren als eine Methode zur Bestimmung der
Vulkanisationsgeschwindigkeit (rate of cure). Tatsdchlich
ist aber die Methode im allgemeinen nur geeignet, das
Vulkanisationsverhalten im Anfangsbereich zu erfassen.

2 Begriffe
2.1 Viskositatsminimum M,
ist die Anzeige des Scherscheibenviskosimeters im Mini-

mum der Drehmoment (ausgedrickt in Mooney-Einheiten)
~ Zeit—Kurve (siehe Bild).

2.2 Anvulkanisationszeit 5

ist die Zeit in min vom Beginn der Messung (siehe Ab-
schnitt 4) bis zum Anstieg der Mooney-Viskositat um
5 Mooney-Einheiten Uber das Viskositatsminimum. Sie
wird auch als Anvulkanisations- oder Scorchzeit bezeich-
net (siehe Bild).

2.3 Anvulkanisationszeit £

ist die Zeit in min vom Beginn der Messung (siehe Ab-
schnitt 4) bis zum Anstieg der Mooney-Viskositat um
35 Mooney-Einheiten tiber das Viskositatsminimum (siehe
Bild).

2.4 Anstiegszeit At
ist die Zeitdifferenz ¢55 - 5.

Anmerkung: Die hier aufgefiihrten Begriffe sind nicht
identisch mit den Begriffen aus DIN 53 529 Teil 1 und Teil 2.

Erlauterungen siehe DIN 53 523 Teil 1

Testing of elastomers; testing with the Mooney shearing disk viscometer;

Essai du caoutchouc; détermination de la consistance a 'aide du consisto-

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm ISO 667,
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Graphische Auswertung der MeBergebnisse

Anmerkung: Die Begriffe sind in dieser Norm ein-
gehender erldutert als in der ISO/R 667: Der Hinweis auf
die Begriffe Anvulkanisationszeit bzw. Scorchzeit in Ver-
bindung mit t5 fehlt in ISO 667.

Bei Verwendung des kleinen Rotors (siehe DIN 53 523
Teil 2) wird nach ASTM D 1646-68 t5 anstelle von t5 und
t1g anstelle von ts5 bestimmt und demzufolge At als die
Zeitdifferenz t,g—t5 definiert. Diese Unterscheidung in den
Priifverfahren und ihren Auswertungen macht die ISO 667
und damit auch diese Norm nicht.

Fortsetzung Seite 2

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Seite 2 DIN 53 523 Teil 4

3 Probenvorbereitung und Priifkérper 5 Prifbericht

3.1 Probenvorbereitung Bezeichnung der Proben

Siehe DIN 53 523 Teil 1, Ausgabe November 1976, Ab- Priiftemperatur

schnitt 2.2.2 Rotor

3.2 Priifkorper Anvulkanisationszeit ¢5 in min

Siehe DIN 53 523 Teit 3, Ausgabe November 1976, Ab- Falls gewiinscht:

schnitt 3.3 Anvulkanisationszeit {35 und Anstiegszeit
At = t35—1t5in min

4 Durchfiihrung Abweichungen von dieser Norm

Die Durchfihrung der Priifung geschieht nach DIN 53 523 Prufdatum

Teil 3, Ausgabe November 1976, Abschnitt 5.

Die Temperatur der Prifkammer wird innerhalb einer zu-
ldssigen Abweichung von = 0,5 °C auf die fiir die zu unter-
suchende Mischung vereinbarte Temperatur eingestellt
siehe hierzu DIN 53 523 Teil 2, Ausgabe November 1976,
Abschnitt 4.3 (eine allgemein verbindliche Temperatur fiir
alle Mischungen kann nicht angegeben werden). Die Prif-
dauer rechnet von dem Zeitpunkt, in dem die Kammer
geschlossen ist. Die Prifung lauft, bis die Mooney-Viskositéat
mindestens auf 40 Einheiten (iber die Minimumviskositat
(siehe Abschnitt 2.1) angestiegen ist.

Weitere Normen:

DIN 53 523 Teil 1 Prifung von Elastomeren; Priifung mit dem Scherscheiben-Viskosimeter nach Mooney, Probenvor-
bereitung

DIN 53 523 Teil 2 Priifung von Kautschuk und Elastomeren; Prifung mit dem Scherscheiben-Viskosimeter nach Mooney,
Anforderungen an das Gerat

DIN 53 523 Teil 3 Prifung von Kautschuk und Elastomeren; Priifung mit dem Scherscheiben-Viskosimeter nach Mooney,
Bestimmung der Viskositat nach Mooney
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