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Prifung von Kautschuk

Probenahme und Probenvorbereitung

von Rohkautschuken
Probenahme aus Rohkautschukballen

DIN
53525

Blatt 1

Testing of rubber; sampling and preparation of samples;
sampling of raw rubbers in bales

Essai du caoutchouc; préléevement et préparation des
échantillons de caoutchouc brut; échantillonage de
caoutchouc brut dans les balles

1. Zweck

Diese Norm gibt Anweisungen fiir die Probenahme von:
Rohkautschuk aus Kautschukpartien in Ballenform.

2. Begriffe

2.1. Partie (Lot)

Eine Partie ist die Menge von Kautschukballen der gleichen
Kennzeichnungen hinsichtlich Typ, Sorte und Partienum-
mer, die z. B. im Zusammenhang geliefert wurde.

2.2. Sammelprobe (Sample)

Eine Sammelprobe ist eine Gruppe von Ballen, die so aus
der Partie entnommen wurde, da3 sie reprasentativ fiir
die Partie ist.

2.3. Laboratoriumsprobe (Piece)

Die Laboratoriumsprobe besteht aus den einzelnen Proben
aus jedem Ballen der Sammelprobe.

2.4. Probe (test portion)

Die Probe ist die aus der verschnittenen und homogeni-
sierten Laboratoriumsprobe entnommene Kautschuk-
Menge fiir die Priifung. In Ausnahmefillen, z. B. wenn
der Gehalt an fliichtigen Bestandteilen gepriift werden
soll, wird nicht verschnitten, d. h. es werden die Einzel-
stiicke der Laboratoriumsprobe aus einem oder mehreren
Ballen der Sammelprobe nach DIN 53 525 Blatt 3 und
Blatt 4, Ausgabe Juni 1974, Abschnitt 3.3 homo-
genisiert und nach DIN 53 526 direkt gepriift.
Anmerkung: Dieinden Klammern stehenden
gleichbedeutenden Benennungen sind der Empfehlung
ISO/R 1795 entnommen. Fiir die Richtigkeit dieser
fremdsprachlichen Benennungen kann der Deutsche
NormenausschuB trotz aufgewendeter Sorgfalt keine
Gewdhr iibernehmen.

3. Entnahme der Sammelprobe

Die Anzahl der als Sammelprobe zu entnehmenden Ballen
ist abhéngig von dem Umfang und der Homogenitit der
zu untersuchenden Partie. Die Anzahl der fiir die Sammel-
probe zu entnehmenden Ballen sollte nach statistischen
Gesetzen errechnet werden (siehe DIN 53 598 Blatt 1).
Als Richtlinie fiir den Umfang der Sammelprobe gilt
folgende Tabelle:

Diese Norm stimmt im wesentlichen mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgege-
benen Empfehlung ISO/R 1795-1971 iiberein, siehe Erlauterungen.

Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Kautschukindustrie im DNA

Mit DIN 53 525 Blatt 2,
Blatt 3 und Blatt 4
Ersatz fiir DIN 53 525

Partie Sammelprobe

Ballenanzahl Ballenanzahl
unter 40 4
von 40 bis 100 7
iber 100 10

4. Vorbereitung der Laboratoriumsprobe

4.1. Entnahme der Laboratoriumsprobe

Aus den Ballen der Sammelprobe werden jeweils eine oder
mehrere Einzelproben fiir die Laboratoriumsprobe heraus-
geschnitten. Der Schnitt wird ohne Verwendung eines
Gleitmittels durch den gesamten Ballen gefiihrt. Bei block-
geformten Kautschuken wird der Schnitt senkrecht zur
Oberfldche der groSten Ballenseite gefiihrt. Bei anderen
Kautschuken wird der Ballen senkrecht zur Oberflache
der Kautschukfelle durchschnitten. Die Gesamtmenge

der Laboratoriumsprobe soll im allgemeinen zwischen
1100 und 1500 g betragen.

4.2. Aufbewahrung der Laboratoriumsprobe

Wenn die Probenvorbereitung fiir die Priifung nicht un-
mittelbar nach der Probenahme durchgefiihrt werden
kann, so ist die Laboratoriumsprobe in gut verschlie3-
baren Behiltern, deren Inhalte hochstens dem

2fachen Volumen der Laboratoriumsprobe entsprechen,
oder in Folie dicht eingewickelt, aufzubewahren.

Die Einzelproben werden an den aufgeschnittenen Flichen
der Ballen entnommen.

5. Kennzeichnung der Proben

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
Kautschuktyp und Kautschuksorte

Lieferant

Ballenmarkierung

Palettenmarkierung oder Boxenmarkierung

Lieferdatum

Partienummer

Partie (Ballenanzahl)

Sammelprobe (Ballenanzahl)

Menge der Laboratoriumsprobe und Anzahl der Einzel-
proben aus jedem Ballen der Sammelprobe

Abweichungen von der Norm
Priifdatum

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 53 525 Blatt 1

Hinweise auf weitere Normen
DIN 53 525 Blatt 2 Priifung von Kautschuk; Probenahme und Probenvorbereitung von Rohkautschuken. Allgemeine
Grundsitze fiir die Probenvorbereitung

DIN 53 525 Blatt 3 —; Probenahme und Probenvorbereitung von Rohkautschuken. Probenvorbereitung von Naturkaut-
schuk (NR)

DIN 53 525 Blatt 4 —; —. Probenvorbereitung von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Ausschuf3 C5.3 ,,Priifung von Elastomeren; Priifung von Kautschuk
und Kautschukmischungen*‘ neu bearbeitet.

Die Norm DIN 53 525, Ausgabe November 1964, entsprach sachlich der Empfehlung
ISO/R 250-1962. Eine Uberarbeitung von DIN 53 525 war notwendig, da die ISO/R 250-1962
auf den Inhalt der Empfehlungen ISO/R 1795 und ISO/R 1796 umgestellt werden soll.

Das Blatt 1 der Neuausgabe von DIN 53 525 wurde im wesentlichen der Empfehlung
ISO/R 1795

Probenahme von Rohkautschuk in Ballenform
Sampling of raw rubber in bales
Echantillonage de caoutchouc brut

angepaldt.

Demzufolge bezieht sich die vorliegende Norm auf die Probenahme von Rohkautschuken
jeglicher Herkunft, soweit sie in Ballenform geliefert werden.

Abweichend von der ISO-Empfehlung wird ein Homogenisieren der Einzelproben aus mehreren
repriasentativen Ballenproben vorgeschrieben. (Ausnahme: Probenahme zur Bestimmung der
fliichtigen Bestandteile.)

Die Probenvorbereitung der Rohkautschuke nach der Probenahme wird — getrennt nach
Natur- und Synthesekautschuk — in den Normen DIN 53 525 Blatt 2 bis Blatt 4 beschrieben.
Sie werden je nach Stand der internationalen Normung erganzt werden.
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