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Priifung von Kautschuk .
Probenahme und Probenvorbereitung

von Rohkautschuken
Probenvorbereitung von Naturkautschuk (NR)

DIN
53525

Blatt 3

Testing of rubber; sampling and preparation of samples
of raw rubber; sample preparation of natural rubber

Essai du caoutchouc; prélévement et préparation des
échantillons de caoutchouc brut; préparation des
échantillons de caoutchouc naturel

1. Zweck
Diese Norm beschreibt die Vorbereitung der nach

DIN 53 525 Blatt 1 von Naturkautschuk fiir anschlieende
Priifungen entnommenen Laboratoriumsprobe.

2. Begriffe
Siehe DIN 53 525 Blatt 1

3. Probenvorbereitung

3.1. Homogenisieren der Laboratoriumsprobe

3.1.1. Walzwerk

Bei Vergleichspriifungen ist das in DIN 53 525 Blatt 2,
Ausgabe Juni 1974, Abschnitt 3.1.1 beschriebene
Standardwalzwerk zu verwenden.

Walzentemperatur: (70 *5)°C

Walzenspalt: (1,3+0,15) mm

3.1.2. Andere Walzwerke

Siehe DIN 53 525 Blatt 2, Abschnitt 3.1.1.2.
Anmerkung: InAbweichung von der bisherigen
Norm DIN 53 5§25 (entsprechend ISO/DR 250) wird der
Walzenspalt mit (1,3 £ 0,15) mm [vorher (2,5 % 0,1) mm]

DR 1796 zu erreichen.

Die ISO/DR 1796 toleriert die Friktion in einem Bereich
zwischen 1,1 bis 1,5. Innerhalb dieses Bereiches legt die
vorliegende Norm einen einheitlichen Wert von 1 : 1,4
fest, um eine bessere Reproduzierbarkeit in den Priifer-
gebnissen (besonders bei Viskosititsmessungen) zu er-
reichen. Die bisherige Norm DIN 53 525 (und demgemaBf
ISO/R 250) forderten einen Walzvorgang ohne Friktion.

3.2. Kautschukmenge

Aus der Laboratoriumsprobe werden folgende Kautschuk-
mengen zur Homogenisierung und nachfolgenden Durch-
filhrung der Einzelpriifungen entnommen:

3.2.1. Fiir die Bestimmung der Mooney-Viskositat (siehe
DIN 53 523 Blatt 3 *): max. 250 g.

3.2.2. Fiir die Bestimmung der fliichtigen Bestandteile
und fiir alle anderen Einzelpriifungen (auer der Mooney-
Viskositdt): mindestens 800 g.

*) Z. Z. noch Entwurf

Erlduterungen sieche DIN 53 525 Blatt 1 und Blatt 2

Diese Norm stimmt im wesentlichen mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen Empfehlung ISO/R 1796-1972 iiberein, siehe Erlduterungen.

festgelegt‘ um Anpassung an die ISO-Empfehlung (Entwurf) Siehe hierzu DIN 53 525 Blatt 1, Abschnitt 4.2.

Fachnormenausschu3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschu3 (D
Fachnormenausschuf3 Kautschukindustrie im DNA

Mit DIN 53 525 Blatt 1,
Blatt 2 und Blatt 4
Exsatz fiir DIN 53 525

Zur Bestimmung des Gewichtsverlustes fiir die Priifung

der fliichtigen Bestandteile darf die Laboratoriumsprobe
nicht verschnitten werden.

(Siehe DIN 53 525 Blatt 1, Ausgabe Juni 1974,

Abschnitt 2.4).

Anmerkung: DielSO/R 1796 enthdlt keine ndheren
Hinweise auf die einzusetzenden Naturkautschukmengen.
Die Angaben in Abschnitt 3.2 ergeben sich aber zwangs-
ldufig aus den Richtlinien fiir die Probenvorbereitung nach
DIN 53523 (Mooney-Viskositdt) und nach DIN 63 526
(Bestimmung der fliichtigen Bestandteile).

3.3. Homogenisierung

Die Laboratoriumsprobe wird in 10 Walzendurchgéngen
homogenisiert. Nach jedem Durchlauf durch den Spalt
wird das Kautschukfell aufgerollt und fiir den nachsten
Durchgang von einem Ende her in die Walzen eingefiihrt.
Jeder abfallende feste Bestandteil wird auf den Kautschuk
zuriickgegeben.

Zur Bestimmung der fliichtigen Bestandteile nach

DIN 53 526 wird die Probe vor und nach 10 Walzendurch-
gingen auf 0,1 g gewogen und der Gewichtsverlust bestimmt.

3.4. Aufbewahrung der Laboratoriumsprobe

4. Einzelpriifungen

Die Proben werden aus der homogenisierten Laboratoriums-
probe (fiir die Bestimmung der fliichtigen Bestandteile

von einem Ballen) abgeschnitten und an ihnen die
gewiinschten Einzelpriifungen durchgefiihrt. Empfehlens-
werte Priifungen sind in der folgenden Ubersicht auf

Seite 2 zusammengestelit.

5. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Kennzeichnung der Probe nach DIN 53 525 Blatt 1
Datum der Probenvorbereitung

Ergebnisse der in Abschnitt 4 empfohlenen Priifungen
Abweichungen von der Norm

Priifdatum

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 53 525 Blatt 3

Erforderliche
Einzelpriifung Priifung nach ?;ujfgte“;,l;ﬁiﬁze
g

Viskositat nach Mooney DIN 53 523 Blatt 3 ¥) 50
Grobe Frgmdkérper DIN 53 527 10
(Verunreinigungen)
Fliichtige Bestandteile DIN 53526 10
Gliihriickstand (Asche) DIN 53 568 5

DIN 53 569 Blatt 1
Kupfer und Mangan “D';‘;I 13)'?‘:‘5‘8%; Blatt 1 2 bis 20

und Blatt 2
Bxiahiotare :
Stickstoff I\‘I/g:‘;‘e::l tung 0,1
Kautschuk- Norm in _
Kohlenwasserstoffe 1) Vorbereitung
1) Diese Bestimmung ist in ISO/DR 1796 nicht vorgesehen
*) Z.Z. noch Entwurf

Hinweise auf weitere Normen

DIN 53 525 Blatt 1 Priifung von Kautschuk; Probenahme und Probenvorbereitung von Rohkautschuken. Probenahme
aus Rohkautschukballen

DIN 53 525 Blatt 2 —; —. Allgemeine Grundsitze fiir die Probenvorbereitung
DIN 53 525 Blatt 4 —; —. Probenvorbereitung von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
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