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Testing of elastomers; evaluation of tear propagation-, adhesion- and peel tests

Essai des élastomeéres; exploitation des essais de déchirement, séparation et ecorcage

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die in dieser Norm getroffenen Festlegungen dienen der
einheitlichen Auswertung von Kraft-Weg-Diagrammen, wie
sie bei der Durchfiihrung von Weiterreil-, Trenn-und Schél-
versuchen aufgenommen werden.

Je nach der Art dieser Priifungen und/oder der Qualitét der
zu priifenden Materialien enthélt das Diagramm wenige
oder zahlreiche Kraftspitzen. Ausgehend von der Anzahi
dieser Kraftspitzen werden 3 Auswertungsverfahren unter-
schieden:

Auswertungsverfahren A:

fiir 1 bis 5 Kraftspitzen

Auswertungsverfahren B:

fiir 6 bis 20 Kraftspitzen

Auswertungsverfahren C:

fiir 21 und mehr Kraftspitzen.

Weitergehende Einzelheiten, die sich auf Priifgeréte, Pro-
benvorbereitung, Konditionierung, Durchfiihrung der Prii-
fung usw. beziehen, sind den zustéandigen Normen zu ent-
nehmen.

Die hier beschriebenen Auswertungsverfahren kommen
nur dann zur Anwendung, wenn sie in den entsprechenden
Priifnormen vorgeschrieben sind.

2 Begriff
Kraftspitzen im Sinne dieser Norm sind:

— Punkte des im Versuch aufgenommenen Kraftverlaufes,
bei denen die Kurve von einem ansteigenden zu einem
fallenden Teil ibergeht,

— das auf einen Anstieg folgende Plateau der Kraft.

Spitzen, die auf Stérungen des Priifgerates zuriickzufiihren
sind, werden nicht bericksichtigt.

3 Mitgeltende Normen

DIN 53598 Teil 1 Statistische Auswertung an Stichpro-
ben mit Beispielen aus der Elastomer-
und Kunststoffpriifung

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung eines Auswertungsverfahrens fiir 1 bis 5
Kraftspitzen (A):

Prifung DIN 53539 — 79— A

Benennung
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zwei letzte Ziffern
des Ausgabejahres

Auswertungsverfahren

5 Durchfiihrung

Zur Ermittlung der gewiinschten Eigenschaft wie Haft-
festigkeit, Trennwiderstand, WeiterreiBwiderstand oder
dergleichen ist nach der entsprechenden Priifnorm der
Kraftverlauf aufzuzeichnen. Aus den erhaltenen Spitzen-
werten sind der Median und die Spannweite der Kraft ent-
sprechend den nachfolgend beschriebenen Auswertungs-
verfahren zu bestimmen.

Bei jeder Priifung ist fir mindestens 3 Proben der Kraft-
verlauf aufzuzeichnen.

5.1 Auswertungsverfahren A (siehe Bild 1)

Dieses Verfahren ist anzuwenden, wenn das Diagramm
bis 5 deutlich unterscheidbare Kraftspitzen aufweist. Der
Median und die Spannweite aus den zugehdrigen Werten
dieser Kraftspitzen sind zu bestimmen.

Im Fall, daB im Diagramm nur eine Kraftspitze auftritt, ist

der entsprechende Wert als Median zu betrachten. Hier
kann keine Spannweite angegeben werden.

Kraft
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Weg
Bild 1. Auswertung von Diagrammen mit bis 5 Kraftspitzen
Auswertungsverfahren A

5.2 Auswertungsverfahren B (siehe Bild 2)

Dieses Verfahren ist anzuwenden, wenn 6 bis 20 deutlich
unterscheidbare Kraftspitzen im Diagramm erscheinen. Die
Spitzenwerte der mittleren 80 % jenes Diagrammbereichs,
das mit der ersten Kraftspitze beginnt und mit dem AbriB
endet, werden zur Bestimmung von Median und Spann-
weite herangezogen.
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Bild 2. Auswertung eines Diagramms mit 6 bis 20 deut-
lich unterscheidbaren Kraftspitzen

Auswertungsverfahren B

5.3 Auswertungsverfahren C (siche Bild 3)

Dieses Verfahren ist anzuwenden, wenn das Diagramm
mehr als 20 deutlich erkennbare Kraftspitzen aufweist.

Voraussetzung ist dabei, daB die innerhalb des Diagramms
vorkommenden Schwankungen nicht periodisch auftreten.
Ist das der Fall, ist das Auswertungsverfahren B anzu-
wenden.

Ausgehend von der Mitte jener Diagrammlénge I, die von
der ersten Kraftspitze bis zum Abri8 reicht, sind 4 senk-
rechte Linien in gleichen Abstianden von 10 dieser Dia-
grammlénge nach beiden Seiten einzuzeichnen,

Diese Abstdnde sind auf ganze Millimeter aufzurunden.
Die 9 Spitzenwerte, die diesen Linien am nachsten liegen,
sind zur Bestimmung von Median und Spannweite heran-
zuziehen.

Weitere Normen

Weg

Weg

N~
o]~

{

Bild 3. Statistische Auswertung eines Diagramms mit
mehr als 20 deutlich sichtbaren Kraftspitzen

Auswertungsverfahren C

6 Priifbericht

Es ist der Priifbericht jener Norm heranzuziehen, nach der
die Prifung durchgefiihrt wurde. Dabei ist anzugeben,
welches Auswertungsverfahren der vorliegenden Norm
verwendet wurde.

Folgende Werte sind im Priifbericht anzugeben:
— Median und Spannweite fiir jede Probe

— Mittelwert der Mediane

— Standardabweichung der Mediane

— Mittelwert der Spannweiten

Die mittiere Spannweite ist bei dem Auswertungsverfah-
ren C anzugeben, bei den Auswertungsverfahren A und B
nur dann, wenn bei jeder Probe die gleiche Anzahl der
Spitzen vorliegt.

DIN 53507 Priifung von Elastomeren; Bestimmung des WeiterreiBwiderstandes, Streifenprobe

DIN 53515 Priifung von Kautschuk und Elastomeren und von Kunststoff-Folien; WeiterreiBversuch mit der Winkel-
probe nach Graves, mit Einschnitt )

DIN 563530 Priifung organischer Stoffe; Trennversuch an haftend verbundenen Gewebelagen

DIN 53531 Teil 1 Priifung von Elastomeren; Trennversuch an Elastomer-Metall-Bindungen, Priifung an einer Metallpiatte

Erlduterungen
Der ArbeitsausschuB NMP 434 ,Priifung der physikalischen Eigenschaften von Elasto-
meren“ hat die vorliegende Norm erarbeitet.

Es erwies sich als zweckméBig, die in mehreren Priifnormen beschriebenen Auswertungen
von MeBdiagrammen zu vereinheitlichen. DaB dabei grundsatzlich Kraftspitzen zur Aus-
wertung heranzuziehen sind, wird damit begriindet, daB diese Hochstwerte der Kraft der
in den Versuchen auftretenden ReiBenergien als einer Materialeigenschaft im allgemeinen
proportional sind.

Diein dieser Norm beschriebenen Méglichkeiten werden zur Zeit in internationalen Gremien
diskutiert.

Eine Anpassung ist vorlaufig nicht mdglich, da dann viele in Lieferbedingungen stehende
Anforderungen gedndert werden miiBten.
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