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Priifung von Gummi und Hartgummi

Probenahme und Probenvorbereitung
fiir chemische Priifungen
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1. Zweck und Anwendung

In dieser Norm werden Verfahren fiir die Probenahme
und Probenvorbereitung fiir chemische Priifungen von
Gummi, Hartgummi und daraus hergestellten Erzeug-
nissen festgelegt. Eine solche Festlegung ist erforderlich,
da eine sorgfiltige und sachgemif3e Probenahme und
Probenvorbereitung bestimmend fiir den Aussagewert
jeder chemischen Priifung ist.

Die Verfahren nach dieser Norm sind auf alle Arten von
Gummi, Hartgummi und daraus hergestellten Erzeug-
nissen anwendbar, soweit nicht bei den einzelnen Ver-
fahrensschritten selbst Einschrankungen angegeben sind.
Gummi, Hartgummi und daraus hergestellte Erzeugnisse,
von denen eine Probe genommen werden soll, werden
im folgenden Text dieser Norm zur Vereinfachung
Priifgegenstand genannt.

2. Vorpriifung des Priifgegenstandes

Vor der Probenahme sind die duf3ere und innere Beschaf-
fenheit des Priifgegenstandes festzustellen und die Befunde
im Bericht iiber die Probenahme festzuhalten. Dies gilt

im besonderen fiir folgende Merkmale:

2.1. Art, Form und Aufbau des Priifgegenstandes, z. B.
Ausfiihrung mit Garn- oder Drahtumkloppelungen,
Band- oder Drahtumwicklungen, Gewebe- oder Metall-
einlagen, Mehrschichtenaufbau, Klebschichten, Folien
und gummierte Gewebe.

2.2. Beschaffenheit des Priifgegenstandes, z. B. Farbe
und Geruch, Verunreinigungen, Ausbliihungen von z. B.
Schwefel, Paraffin usw., Lackierungen oder andere
Oberflacheniiberziige, gleichméfige oder ungleichmifige
Verteilung der Mischungsbestandteile, beabsichtigte oder

3. Probenahme

Sofern nicht besondere Eigenarten des Priifgegenstandes
oder besondere Anforderungen bei den auf die Probe-

Testing of rubber and ebonites; sampling and preparation of samples
Essai du caoutchouc et des ébonites ; échantillonnage et préparation des échantillons pour essais chimiques

unbeabsichtigte Porositat, Schwammgefiigeund dergleichen.

Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschuf3 (DN
Fachnormenausschufy Kautschukindustrie (FAKAU) im DNA

nahme folgenden chemischen Priifungen abweichende
und/oder erginzende MafB3nahmen erforderlich machen,
ist bei der Probenahme wie folgt zu verfahren:

3.1. Vor der Probenahme sind Garn- oder Drahtumkloppe-
lungen sowie Band- oder Drahtumwicklungen und der-
gleichen vom Priifgegenstand zu entfernen. An der
Oberfliche haftende Verunreinigungen sowie auch vor-
handene Lackschichten und dergleichen, die nicht der
Gummimischung entstammen, sondern zur Konservierung
oder Verzierung aufgebracht sind, sind vorsichtig mecha-
nisch zu entfernen und gegebenenfalls fiir besondere
Priifungen zu verwenden. Sind Priifgegenstdnde mit Tal-
kum, Starkepulver usw. eingepudert, so ist der nicht fest-
haftende Uberschuf} zu beseitigen. Ausbliihungen von
Schwefel, Paraffin, sowie von wachs- und 6lhaltigen An-
teilen und dergleichen, die sicher aus der Gummimischung
stammen, sollen nicht entfernt werden.

3.2. Steht nicht mit Sicherheit fest, da} es sich um eine
einheitliche Mischung handelt, so ist eine mikroskopische
Priifung vorzunehmen. Besteht der Priifgegenstand aus
verschiedenartigen Gummimischungen, so sind diese
mechanisch voneinander zu trennen; jede Mischung ist
fiir sich zu behandeln. Lassen sich in einem solchen Falle
die verschiedenen Mischungen nicht trennen, so ist eine
chemische Priifung nur in bestimmten Sonderfillen (z. B.
Aderisolationen) sinnvoll.

3.3. Bei Platten, Schldauchen und dergleichen mit Metall-,
Gewebe- oder Cordfiaden-Einlagen ist jede Schicht von den
Einlagen zu trennen; Schichten und Einlagen sind mikro-
skopisch zu untersuchen. Falls erforderlich, sind ver-
schiedenartige Gummimischungen gesondert weiter zu
priifen.

3.4. Aus dem nach Abschnitt 3.1 bis 3.3 vorbehandelten
Priifgegenstand werden fiir die vorgesehenen jeweiligen
Priifungen ausreichende Probemengen entnommen. Bei

der Probenahme ist zu beachten, da eine Durchschnitts-
probe bzw. Durchschnittsproben der einzelnen Material-
anteile bei inhomogenen Priifgegenstianden erhalten werden.
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4. Probenvorbereitung

4.1. Weichgummiproben werden auf einem Walzwerk bei
engstem Spalt zu einem diinnen, moglichst kriimeligen
Fell ausgezogen. Das Fell wird durch Zerschneiden zer-
kleinert, wobei die groBte Abmessung der Stiicke 2 mm
Kantenldnge nicht iiberschreiten soll.

4.2. Gummihaltige Platten (It-Platten und dergleichen)
sind soweit zu zerkleinern, da® sie durch ein Priifsieb-
gewebe mit Drahtsiebboden 1,6 nach DIN 4188 restlos
abgesiebt werden konnen.

4.3. Hartgummi wird mit einer groben Feile so geraspelt,
daB er restlos durch ein Priifsiebgewebe mit Drahtsieb-
boden 0,8 nach DIN 4188 abgesiebt werden kann. Die
geraspelte Probe wird mit einem Magneten vom Feilen-
abrieb befreit.

4.4. Proben von gummiertem Gewebe werden in Stiicke
geschnitten, deren groBte Flache nicht groBer als

1,5 mm2 ist, und gut gemischt. Alle Analysenergebnisse
sind auf den gewebefreien Gummi zu beziehen. Der
Gewebeanteil ist in einer gesonderten Analyse zu
bestimmen.

Bei mehrlagigen Geweben mit zwischen den Lagen
befindlichen Gummischichten sind die einzelnen
Gewebelagen mechanisch zu trennen; jede Lage ist
fiir sich zu behandeln. Lassen sich die Schichten nicht
trennen und hat die mikroskopische Untersuchung
eine unterschiedliche Zusammensetzung der einzelnen
Schichten ergeben, so ist von Fall zu Fall zu priifen,
ob eine weitere chemische Priifung sinnvoll ist.

5. Bericht iiber die Probenahme

Im Bericht iiber die Probenahme sind unter Hinweis auf
diese Norm anzugeben:

Art und Benennung des Priifgegenstandes

Ergebnis der Vorpriifung des Priifgegenstandes
nach Abschnitt 2

Kurze Beschreibung der im Zusammenhang mit der
Probenahme durchgefiihrten Manahmen nach Abschnitt
3.1 bis 3.4

Art der Probenvorbereitung nach Abschnitt 4
Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
Datum der Probenahme.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 C5b ,,Chemische Priifverfahren fiir Gummi und Kautschuk*
des Fachnormenausschusses Materialpriifung ausgearbeitet.

Bei der Neufassung wurden Aufbau und Gliederung dem jetzigen Stand in der deutschen Normung
angepaf3t, der Titel entsprechend den sachlichen Gegebenheiten gedandert und der Inhalt der Norm
redaktionell iiberarbeitet und sachlich mit den derzeitigen Anforderungen und Gegebenheiten
abgestimmt. Hierbei wurden auch die zum Absieben von zerkleinertem Probenmaterial verwendeten
Priifsiebgrofen dem gegenwirtigen Stand in der deutschen und internationalen Normung angepaf3t.
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