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Testing of latex — Determination of total solids content

Essai du latex — Détermination de la teneur en matiéeres solides totales

Vorwort

Diese Norm wurde erstellt vom Arbeitsausschuf3 NMP 432 "Priifung von Latex" des Normenausschusses
Materialprifung (NMP) im DIN.

Diese Norm stimmt teilweise Uberein mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen:Internationalen Norm ISO 124 : 1992 "Rubber latices — Determination of total solids content”
sowie 1SO 1625 : 1997 "Plastics — Polymer dispersions — Determination of non-volatile matter (residue) at
specified temperatures".

Im Gegensatz zu ISO 124 : 1992 wurde der Anwendungsbereich erweitert, die Einwaage der gangigen Praxis
angepaft und auf die Vakuumtrocknung verzichtet. Ferner wird die Trocknung bei (105 + 2) °C und
atmospharischem Druck durchgefuhrt.

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe Mai 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Inhalt technisch und redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 53563: 1979-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der gesamten Trockensubstanz im Latex fest. Es eignet sich fur
Naturkautschuk-Latex-Konzentrate, Synthesekautschuk-Latices, vorvulkanisierte Latices, Kautschuk-Disper-
sionen und Mischungsansétze.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. '
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DIN 12491
Laborgerate aus Glas — Vakuum-Exsikkatoren

DIN 12605
Laborgerate aus Glas — Wageglaser

DIN 50011-12
Klimate und ihre technische Anwendung — Klimapriifeinrichtungen — Klimagré3e: Lufttemperatur

DIN 53562
Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Prifung von Latex — Probenahme

3 Begriff
Fir die Anwendung dieser Norm gilt folgende Definition:
3.1 Trockensubstanz TS: Unter den Bedingungen dieser Norm ermittelter Riickstand beim Trocknen von Latex.

4 Probenahme
Nach DIN 53562

5 Gerate
Umluft-Trockenschrank nach DIN 50011-12.

Leichtes WagegefaB mit flachem Boden von etwa 60 mm Durchmesser aus nichtfllichtigem, inertem Werkstoff mit
Deckel, z. B. flaches Wageglas nach DIN 12605.

Exsikkator nach DIN 12491
Waage mit Fehlergrenzen von 0,000 1 g.

6 Durchfiihrung

Es sind jeweils Dreifachbestimmungen durchzuftihren. (1 +0,2) g Latex werden auf 0,000 1 g in das bei
(105  2) °C getrocknete und im Exsikkator abgekuhlte Wagegefa eingewogen. Wahrend der Wagung muf3 das
GefaB mit dem Deckel verschlossen sein.

Gegebenenfalls ist der Latex durch schwaches Umschwenken gleichmagig Giber die ganze Bodenfléache zu verteilen,
etwa 1 ml entsalztes Wasser darf dabei zugesetzt werden.

GefaB und Einwaage werden unbedeckt im Umluft-Trockenschrank bei (105 + 2) °C fur 1 h belassen. Nach dem
Abkiihlen im Exsikkator wird bedeckt zuriickgewogen. Die Trocknung wird 15 min bei (105 + 2) °C wiederholt, bis
bei der Wagung die Abnahme der Masse weniger als 1 mg betragt.

7 Auswertung
Die Trockensubstanz (TS) wird nach folgender Gleichung in % errechnet:

M
TS = — - 100
E

Dabei ist:

M Trocknungsriickstand, in Gramm;
E  Einwaage, in Gramm.

Die Priifung ist zu wiederholen, wenn das Ergebnis bei zwei Proben um mehr als 0,2 % absolut verschieden ist.

8 Priufbericht
Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

a) Art und Bezeichnung des Latex;
b) Trockensubstanz (TS)in %, auf 0,1 % gerundet;
c) Abweichnungen von dieser Norm;

d) Prifdatum. Documents
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