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Priifung von weichelastischen Schaumstoffen

Alterungspriifungen

DIN
53578

Testing of flexible cellular materials; testing of ageing

1. Zweck

Die vorliegende Norm beschreibt Priifungsmethoden fiir
das Laboratorium, die dazu bestimmt sind, die Wirkun-
gen natiirlich auftretender Reaktionen wie Oxydation oder
Hydrolyse durch Feuchtigkeit zu imitieren. Die physika-
lischen Eigenschaften, die von Interesse sind, werden vor
und nach Anwendung der vorgeschriebenen Behandlungen
gemessen.

2. Anwendungsbereich

Die festgelegten Priifbedingungen gelten nur fiir Latex-
und Polyurethan-Schaumstoffe. Vorschriften flir andere
Werkstoffe werden bei Bedarf ergianzt.

Die Wirkung der Alterungsverfahren kann auf jede belie-
bige Eigenschaft des Materials untersucht werden;
vorzugsweise jedoch entweder auf die Bruchdehnung
und die Zugfestigkeit (siehe DIN 53 571) oder die
Stauchhirte (siehe DIN 53 577) oder die Eindruckhirte
(sieche DIN 53 576 (Vornorm)) oder Brennbarkeits-
priifungen.

Die Ergebnisse dieser Alterungspriifungen stehen nicht
unbedingt in Beziehung mit dem Verhalten beim tatsich-
lichen Einsatz der Werkstoffe oder mit der Alterung
durch Lichteinwirkung.

3. Geriite

3.1. Zur Hitzealterung

Warmeschrank nach DIN 50 011 mit Umluft, so ausge-
legt, daB3 die erforderliche Temperatur auf + 1 K einge-
halten werden kann.

3.2. Zur Feuchtigkeitsalterung

Die Alterungseinrichtung muf3 so gro3 bemessen sein, daf
das Gesamtvolumen der Probekorper 10 % des zur Ver-
fiigung stehenden freien Luftraums nicht iiberschreitet
und weiterhin so, daf3 die Probekorper frei von Spannun-
gen sind und der Alterungsatmosphire allseitig frei aus-
gesetzt sind, ohne da eine Lichteinwirkung stattfindet.
Eines der beiden folgenden Gerite ist geeignet:

3.2.1. Dampfautoklav oder dhnlicher Kessel, geeignet,
die geforderte Temperatur auf + 1 K einzuhalten und
um Driicken bis zu 300 kN/m2 (3 bar) zu widerstehen
(siehe DIN 1314).

Essai des matériaux alvéolaires souples et élastiques; essai de vieillissement

Diese Norm stimmt sachlich in allen Einzelheiten iiberein mit der von der International Organization for Standardization
(ISO) herausgegebenen internationalen Norm ISO 2440-1972 ,,Flexible cellular materials — Accelerated ageing tests‘‘.

Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschu3 Kautschukindustrie (FAKAU) im DNA
Fachnormenausschu3 Kunststoffe im DNA

Die Regelung beim Fiillen und Ablassen des Dampfes ist
so einzurichten, da die Probekdrper wihrend des gesam-
ten Vorganges nur mit Wasser in der Dampfphase beauf-
schlagt werden. Die Einwirkung von Kondenswasser ist
unbedingt zu vermeiden.

3.2.2. Glasgefa, mit einem geeigneten Verschlu, und
ein Wasserbad oder Trocknungsofen zum Aufheizen des
Gefdlles, geeignet, die geforderte Temperatur auf + 1 K
einzuhalten.

3.3. Zur Messung der physikalischen Eigenschaften

Ein Gerit, geeignet, die zu untersuchende
Eigenschaft entsprechend der Priifnorm zu messen.

4. Probekorper

4.1. Anzahl und Abmessungen

Die Anzahl und Abmessungen der Probekorper miissen so
sein, da3 die zu untersuchende Eigenschaft entsprechend
der Norm daran gemessen werden kann.

4.2. Konditionierung (Probenvorbereitung)

Die Werkstoffe diirfen in einer Zeitspanne von mindestens
72 Stunden nach der Herstellung nicht gepriift werden.
Vor dem Test miissen die Probekorper mindestens 16 Stun-
den lang im Normalklima 23/50 DIN 50014 (23 + 2) °C
und (50 * 5) % relative Luftfeuchtigkeit konditioniert
werden.

5. Priifungsdurchfiihrung

Nach dem Konditionieren wird die Priifung zur Bestim-
mung der gewiinschten Eigenschaft durchgefiihrt,

und die Probekorper miissen rasch in den Alterungs-
zustand iiberfiihrt werden. Handelt es sich um

eine zerstorende Priifung — z. B. die Untersuchung der
beim Zugversuch zu ermittelnden Eigenschaften — dann
wird empfohlen, dal die Priifungen sowohl an ungealter-
tem als auch gealtertem Material nach der Alterung durch-
gefiihrt werden.

Die Alterungsbedingungen miissen aus den folgenden Al-
ternativmoglichkeiten ausgewdhlt werden, welche ihrer-
seits fiir das zu priifende Material geeignet sein miissen.
Es wird empfohlen, da3 Werkstoffe, die sich in der che-
mischen Zusammensetzung unterscheiden, nicht in der-
selben Umgebung gepriift werden.
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5.1. Alterung in trockener Hitze
5.1.1. Temperaturen:

Latex: 70 °C oder 100 °C
Polyurethan: 125 °C oder 140 °C
Zuléssige Abweichung: + 1K

5.1.2. Zeitspannen

16, 22, 72, 168, 240 Stunden oder Vielfache von
168 Stunden bei einer Abweichung von + 5 %, aber nicht
mehr als * 4 Stunden.

5.2. Feuchtigkeitsalterung
5.2.1. Feuchtigkeit
100 % relative Luftfeuchtigkeit oder gesittigter Dampf.

5.2.2. Temperaturen und Zeitspannen

Werkstoff Bedingungen
Polyurethanschaumstoffe 85 °C 120 Stunden oder
(auf Polyester- 105°C 3 Stunden
Polyitherbasis)

Polyurethanschaumstoffe 120 °C 5 Stunden
(ausschlieBlich auf

Polyitherbasis)

Temperaturabweichung: *1K

Zeitabweichung: *+ 5 %, aber nicht mehr als + 2 Stunden.
Die Zeitmessung beginnt zu dem Zeitpunkt, an welchem
die Luft in dem Gefdl durch Wasserdampf oder Dampf
ersetzt wurde.

5.3. Nochmalige Konditionierung

Nachdem die Probekorper den Alterungsbedingungen
ausgesetzt waren, sollten diejenigen Probekorper, welche
einer Feuchtigkeitsalterung unterzogen wurden, je

25 mm Dicke drei Stunden lang bei (70 + 2) °C getrock-
net werden. Die Mindesttrocknungszeit muf3 3 Stunden
betragen. Alle gealterten Probekorper sind vor der
Bestimmung der zu priifenden Eigenschaft nochmals
nach Abschnitt 4.2 zu konditionieren.

6. Auswertung
Die prozentuale Anderung der Eigenschaft, die untersucht
wird, ist gleich
P, - P,

_Po_.
Hierin bedeuten:
Py der durchschnittliche Anfangswert der Eigenschaft
P, der durchschnittliche Endwert der Eigenschaft

100

7. Angabe der Ergebnisse

Der Wert der prozentualen Anderung einschlieflich des
Vorzeichens muf3 angegeben werden. Danach muB die
Priifbedingung in Klammern angegeben werden, und
zwar in der Reihenfolge Zeit, Temperatur und Lagerungs-
verfahren.

Beispiel:

+15% (16 h, 70 °C, trockene Hitze).

8. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Beschreibung der Proben

Priifverfahren und angewandte Bedingungen, Lagerungs-
verfahren

Mittlerer Endwert der gepriiften Eigenschaft
Prozentuale Anderung der Eigenschaft, nach Abschnitt 7
Priifdatum

Erlduterungen

Der Arbeitsausschuf3 C 5.7 ,,Priifung von weichelastischen Schaumstoffen‘‘ hat die vor-
liegende Norm erarbeitet. Da diese Norm sachlich in allen Einzelheiten mit der inter-
nationalen Norm ISO 2440-1972 iibereinstimmt, diirfen im internationalen Geschafts-
verkehr die nach DIN 53 578 ermittelten Priifergebnisse auch nach ISO 2440-1972

bezeichnet werden.

Der Arbeitsausschuf3 C 5.7 hat diese Norm trotz erheblicher Bedenken beziiglich der
Aussagekraft der Priifergebnisse verabschiedet, da Alterungspriifungen der beschriebenen
Art in vielen Lieferbedingungen verankert sind. Wie in Abschnitt 2 aufgefiihrt, stehen

die Ergebnisse dieser Alterungspriifungen nicht unbedingt mit dem Verhalten in der
Praxis in Beziehung; insbesondere konnen in diesen Versuchen unter den mit der Absicht
der Zeitraffung verschirften Bedingungen Alterungsprozesse ablaufen, die unter den
Praxisbedingungen prinzipiell nicht zu erwarten sind.
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