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Bestimmung der Feinanteile und des Abriebs
von geperlten Ruf3en

DIN
53 583

granulés.

1. Zweck und Anwendungsbereich

Nach dieser Norm werden die Feinanteile und der Abrieb
von geperlten Rulen durch Sieben bestimmt. Die Verfah-
ren sind fur alle Arten von geperlten Rufen, die als Fill-
stoffe in der kautschukverarbeitenden Industrie Verwen-
dung finden, anwendbar.

2, Begriffe

Unter Feinanteilen werden diejenigen Anteile von geperl-
ten RuBen verstanden, die beim vorsichtigen Absieben
unter den Bedingungen dieser Norm ein Sieb mit 0,125 mm
Maschenweite (Drahtsiebboden 0,125 DIN 4188) passieren.

Unter Abrieb wird derjenige Anteil von geperlten Rufien
verstanden, der nach Abtrennung der Feinanteile beim
weiteren Sieben unter den Bedingungen dieser Norm in-
folge der dabei auftretenden mechanischen Beanspru-
chung von den Ruf3perlen abgerieben wird und den Draht-
siebboden 0,125 DIN 4188 passiert.

3. Probenahme

Es ist eine Durchschnittsprobe zu ziehen. Daraus sind Labo-
ratoriumsproben fir die Durchfihrung von Doppelbestim-
mungen zu entnehmen.

4. Gerdte

Mechanische Siebmaschine, horizontal schwingend, mit 300
10 Schwingungen je Minute, mit Siebboden, Siebdeckel
und automatischem Zeitschalter.

Siebeinsatz, passend fir die mechanische Siebmaschine,
mit etwa 20 cm Durchmesser und etwa 5cm Héhe, be-
spannt mit Drahtsiebboden 0,125 DIN 4188.

Waage mit einer Fehlergrenze von * 0,01 g

5. Bestimmung der Feinanteile

Es sind jeweils mindestens 2 Bestimmungen durchzufiihren.

5.1. Durchfiihrung

Etwa 50 g der Probe werden auf 0,1 g gewogen (Einwaage
E) und auf den bereits mit dem Siebboden in die Sieb-
maschine eingesetzten Siebeinsatz gegeben. Danach wird
der Siebdeckel aufgesetzt und die Siebmaschine 2 Minuten
lang in Tdtigkeit gesetzt. AnschlieBend wird der im Sieb-
boden befindliche Anteil der Probe auf 0,1 g gewogen
(Auswaage m).
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Zusammenhang mit einer in Yorbereitung befindlichen 1ISO-Empfehlung siehe ErlGuterungen.

5.2, Auswertung

Aus den gefundenen Werten wird der Feinanteil F der
Probe in Gew.-% nach folgender Zahlenwertgleichung er-

rechnet:
m)

F=T-100

Hierin bedeuten:

m; Gewicht in g des Feinanteils der Probe, der beim Sie-
ben auf den Siebboden durchgefallen ist

E Einwaage der Probe in g
5.3. Priffehler
Die Abweichung Ax) zweier Einzelwerte x; und xo einer

Doppelbestimmung darf bei einer gegebenen Standard-
abweichung 0 = 1% folgende Werte nicht Gberschreiten:

Ax = 3% bei P = 95%
Ax = 45% bei P = 973%

I

6. Bestimmung des Abriebs

Es sind jeweils mindestens 2 Bestimmungen durchzufihren.

6.1. Durchfihrung

Zur Bestimmung des Abriebs wird nach DurchfGhrung der
Bestimmung gemd&f3 Abschnitt 5.1 dieser Norm der ent-
leerte Siebboden wieder eingesetzt und das Sieben der
Probe 8 Minuten lang fortgesetzt. Danach wird der nun-
mehr im Siebboden befindliche Abrieb der Probe auf 0,1 g

gewogen (Auswaage my).

6.2. Auswertung

Aus den gefundenen Werten wird der Abrieb 4 der Probe
in Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Einwaage der
Probe nach Abschnitt 5.1, nach folgender Zahlenwertglei-
chung errechnet:

Hierin bedeuten:

mg Gewicht in g des Abriebs der Probe, der beim Sieben
nach Abschnitt 6.1 auf den Siebboden durchgefallen
ist

E Einwaage der Probe in g nach Abschnitt 5.1

) Die Abweichung Ax zweier Einzelwerte x1 und xg, also
Ax = |x1 — xg l, die zu einer normalverteilten Gesamt-

heit gehéren, ist kleiner als 2,77 - o fir P = 95 %, aller
Falle (20-Grenze) und kleiner als 4,23 - ¢ fir P = 99,73 %,
aller Félle (30-Grenze), wobei nach DIN 53 598 Blatt 1
(Vornorm) ¢ die Standardabweichung und P die stati-
stische Sicherheit ist.
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6.3. Priffehler

Die Abweichung Ax') zweier Einzelwerte xy und xg einer
Doppelbestimmung darf bei einer gegebenen Standardab-
weichung ¢ = 0,55 %, folgende Werte nicht iberschreiten:

x=15% bei P =959
x=25% bei P=99,73%

7. Prufbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:
Art und Bezeichnung der Probe

h g o
e ooy % | Einzelwerte und Mittelwerte
Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
Prifdatum

Erliuterungen

Diese Norm ist vom Arbeitskreis C5 b 5, Prifung von Ruf3”
im Arbeitsausschufs C5 b ,,Prifung von Kautschuk und Ela-
stomeren” des Fachnormenausschuf3 Materialprifung (FNM)
ausgearbeitet worden.

Die Normung dieser Verfahren entspricht einem dringenden
Bediirfnis der Praxis und wurde auch auf Grund der inter-
nationalen Entwicklung erforderlich. Die Norm entspricht im
wesentlichen dem vom Technischen Komitee ISO/TC 45
»Gummi und Kautschuk” der International Organization for
Standardization (ISO) ausgearbeiteten 1SO-Entwurf 1SO/
DR 1435

Determination of fines content of pelletized carbon black
for rubber

Full document details: DIN 53583:1969-11

Détermination de la teneur en matiéres fines du noir de
carbone granulés

Bestimmung der Feinanteile von geperlten Ruflen fiir
Kautschuk

Zusdtzlich zu der Bestimmung der Feinanteile geméafl 1SO/
DR 1435 ist in die Norm jedoch auch ein Verfahren zur Be-
stimmung des Abriebs aufgenommen worden, da zwischen
beiden Bestimmungen ein enger methodischer Zusammen-
hang besteht.

Deutschland hat der Uberfilhrung von ISO/DR 1435 in eine
ISO-Empfehlung bereits zugestimmt.
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