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Prifung von Latex DIN
Bestimmung des Gehaltes an Bodensatz
in Naturkautschuk-Latices

Testing of latex; determination of sludge content of natural rubber latices

Essai du latex; détermination de la teneur en sediment dans le latex de caoutchouc naturel

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen Empfehlung der Internationalen Organization for Standardi-

zation (ISO), siehe Erlduterungen.

1. Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung des
Gehaltes an Bodensatz in Naturkautschuk-Latices und ist
auf alle Arten von Naturkautschuk-Latices anwendbar.

2. Begriff

Der Bodensatz im Sinne dieser Norm sind die wasserun|ds-
lichen Bestandteile im Latex, die eine hdhere Dichte als das
Serum besitzen und sich am Boden absetzen.

3. Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Latexprobe wird mit einer Radialbeschleunigung von
etwa 12000 m/s2 zentrifugiert und der Bodenkdrper nach
mehrfachem Waschen mit wafrig-Gthanolischer Ammoniak-
I16sung bei 105 °C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und
gewogen.

4. Gerate

Zentrifuge mit einer Radialbeschleunigung von etwa
12000 m/s2 mit Zentrifugenglésern von etwa 50 ml Fas-
sungsvermbgen. Empfehlenswert sind birnenférmige Zen-
trifugenglaser.

Waage mit einer Fehlergrenze von +0,0002 g
Porzellanléffel, geeignet zur Stoffentnahme aus den Zen-
trifugenglasern

100-ml-Pipette mit etwa 2mm weiter Offnung an der
Spitze

150-ml-Becher, z. B. nach DIN 12 332

Gummiwischer

Heizplatte

Warmeschrank nach DIN 50011, auf etwa 105 °C regelbar

5. Reagenzien

Athanol-Ammoniak-Gemisch, hergestellt durch Mischen von
28 ml chemisch reiner Ammoniakldsung, Dichte 0,90 g/ml,
mit 946 ml denaturiertem Athanol und 2810 ml destilliertem
bzw. vollentsalztem Wasser.

6. Probenahme

Es ist eine Durchschnittsprobe nach DIN 53 562 zu entneh-
men.

7. DurchfGhrung

Es sind mindestens 2 Bestimmungen durchzufihren.

Je etwa 45 bis 50 g der Probe werden in 2 Zentrifugen-
glaser auf 0,001 g eingewogen (Einwaage m). Die Zentri-

fugengldser werden durch Filtrierpapierstiicke, die von pas-
senden Gummiringen festgehalten werden, verschlossen,
um Verdampfungsverluste und dadurch bedingte Hautbil-
dung an der Oberfliche des Latex zu verhiten. Die ein-
gewogenen Proben werden 20 Minuten lang bei einer
Radialbeschleunigung von etwa 12000 m/s?2 zentrifugiert.
Die dabei auftretende starke Aufrahmung wird mit dem
Porzellanléffel abgeschépft und anschlieffend der Latex bis
auf etwa 1 cm Uber den Boden des Zentrifugierglases ab-
pipettiert. Die Zentrifugengldser werden mit Athanol-Am-
moniak-Gemisch aufgefillt, wobei dafir zu sorgen ist, daf3
die Masse der sich beim Zentrifugieren gegeniberstehen-
den Gldaserpaare austariert sind.

Nach weiterem 25 Minuten langen Zentrifugieren bei einer
Radialbeschleunigung von etwa 12 000 m/s2 wird die Uber-
stehende Flissigkeit wieder bis auf etwa 1cm Uber den
Boden des Zentrifugenglases abpipettiert. Dieses Verfah-
ren, den Bodenkdrper durch Zentrifugieren mit Athanol-
Ammoniak-Gemisch zu waschen, wird so lange wiederholt,
bis die Uber dem Bodenkdrper stehende Flissigkeit nach
dem Zentrifugieren klar bleibt. Die letzte Waschflissigkeit
wird wieder durch Abpipettieren bis auf etwa 1cm Uber
den Boden des Zentrifugenglases entfernt, und der RUck-
stand mittels Athanol-Ammoniak-Gemisch und mit Hilfe
eines Gummiwischers quantitativ in einen gewogenen
150-ml-Becher Uberfihrt. Die Flussigkeit wird durch Erwar-
men bis fast zur Trockene eingeengt und der Rickstand
schlieBlich im Wd&rmeschrank bei etwa 105 °C bis zur Ge-
wichtskonstanz getrocknet. Gewichtskonstanz gilt als er-
reicht, wenn die Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgen-
den Trocknungs- und Wdgeoperationen 0,001 g nicht Uber-
schreitet.
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8. Auswertung
Aus den erhaltenen Werten wird der Gehalt an Bodensatz
Gg in Masse-% nach folgender Zahlenwertgleichung er-
rechnet:

Gg =—"-100

mg

Hierin bedeuten:
m  Gewicht des Bodensatzes in g
my Einwaage der Probe in g

9. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Art und Bezeichnung der Probe

Gehalt an Bodensatz in %, gerundet auf die 2. Stelle nach
dem Kommaq, Einzelwerte und Mittelwert

Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
Prifdatum

Erliuterungen

Diese Norm ist vom Arbeitsausschu3 C 5h ,Latex” im Fachnormenausschuf3 Materialpriifung
(FNM) ausgearbeitet worden. Die Norm entspricht im wesentlichen dem ISO-Entwurf

ISO/DR 2005-1969
ISO/DR 2005-1969

Natural rubber latices — determination of sludge content
Naturkautschuk-Latices; Bestimmung des Bodensatzes

bis auf folgende Abweichung:

In DIN 53 592 ist als Trocknungstemperatur 105 °C anstelle von 70 °C im ISO-Entwurf fest-
gelegt worden, weil bei 105 °C ohne EinfluB auf die Genauigkeit der Bestimmung wesent-
lich schneller als bei 70 °C Gewichtskonstanz erreicht wird und 105 °C die in einschlGgigen
deutschen Normen Ubliche Trocknungstemperatur ist.
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