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Latex
Anforderungen und Priifungen DIN
fiir Naturkautschuk-Latices 53595
Durch Zentrifugierenkonzentrierte Naturkautschuk-Latices Blatt 1

Latex; requirements and test methods for natural rubber latices; natural rubber latices concentrated by centrifuging

Latex; specifications et méthodes d’essais du latex de caoutchouc naturel; latex de caoutchouc naturel concentré par
centrifugation

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 2004-1971, siehe Erlauterungen.

Die Angabe % bedeutet in dieser Norm Gewichts(Masse)-Prozent.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir durch Zentrifugieren konzentrierte Naturkautschuk-Latices (NR-Latices) der Typen gemif
Abschnitt 2.

2. Begriffe

2.1. HA-Latex

Zentrifugierter NR-Latex, der nur durch Ammoniak oder durch Formaldehyd gefolgt von Ammoniak stabilisiert ist,
mit einer Alkalitdt nach DIN 53 565 von mindestens 1,6 g NH3 je 100 g Wasser im Latex.

2.2. LA-Latex

Zentrifugierter NR-Latex, der durch Ammoniak und andere Fiulnisschutzmittel stabilisiert ist, mit einer Alkalitdt nach
DIN 53565 von nicht mehr als 0,8 g NH3 je 100 g Wasser im Latex.

3. Anforderungen

Die durch Zentrifugieren konzentrierten NR-Latices nach dieser Norm miissen bei Priifung nach den in der Spalte
,,Priifung‘* angefiihrten Verfahren den in der Tabelle auf Seite 2 angegebenen Anforderungen entsprechen.

4. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm und die herangezogenen einschligigen Normen anzugeben:

Typ und Bezeichnung des Latex

Art und ungefahre Menge anderer Faulnisschutzmittel als Ammoniak oder Formaldehyd nach Angabe des Herstellers
Priifwerte nach Maf3gabe der einschldgigen Abschnitte

Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

Priifdatum

Erlauterungen

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuf3 C 5.2 ,,Latex‘ des Fachnormenausschusses
Materialpriifung ausgearbeitet worden.

Die Norm stimmt sachlich teilweise iiberein mit der [SO-Empfehlung ISO/R 2004-1971.
,,Natural rubber latices, centrifugated and creamed, ammonia-preserved, specification

,,Latex en caoutchouc naturel, centrifuges et crémés; préservés a ’Tammoniaque, spécification*
»,Naturkautschuk-Latices; zentrifugiert und aufgerahmt, mit Ammoniak stabilisiert;
Anforderungen‘

Folgende Abweichungen sind wesentlich:

a) Der Geltungsbereich dieser Norm erstreckt sich nur auf Naturkautschuk-Latices,
die durch Zentrifugieren konzentriert wurden. Die durch Aufrahmen konzentrierten
Naturkautschuk-Latices werden in DIN 53 595 Blatt 2 behandelt.

b) Anstelle der Priifverfahren nach ISO-Empfehlungen bzw. Entwiirfen werden die
entsprechenden DIN-Normen herangezogen.

c) Der Latex-Typ XA (zentrifugierter NR-Latex, der durch Ammoniak und andere
Faulnisschutzmittel stabilisiert ist, mit einer Alkalitat nach DIN 53 565 von iiber
0,8 g NHj je 100 g Wasser im Latex) wurde nicht in diese Norm aufgenommen,
da dieser Latex-Typ zur Zeit in Deutschland nicht eingefiihrt und verarbeitet wird.

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Materialprifung (FNM) im Deutschen Normenausschuf3 (DNﬁ
Fachnormenausschufy Kautschukindustrie (FAKAU) im DNA Ocuments
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Seite 2 DIN 53 595 Blatt 1

Eigenschaft HA-Latex | LA-Latex Priifung
Trockensubstanz, Gehalt in % mindestens 61,5 61,5 nach DIN 53563
oder alternativ
Kautschuk-Trockensubstanz in % mindestens 60,0 60,0 nach DIN 53 564
Nichtkautschuk-Feststoffe, Gehalt in % h&chstens 2,0 2,0 Der Gehalt an Nichtkautschuk-
Feststoffen ergibt sich
rechnerisch als Differenz der
Ergebnisse der Bestimmungen
nach DIN 53563 und
DIN 53 564
Alkalitat in g NH3 je 100 g Wasser im Latex =1,6 =0,8 nach DIN 53 565
mechanische Stabilitat in Sekunden mindestens 1) 540 540 nach DIN 53567
Koagulatgehalt in %, héchstens 0,08 0,08 nach DIN 53 594 Blatt 1
bezogen auf Trockensubstanz
Kupfergehalt in mg/kg 2) Trockensubstanz héchstens 8 8 nach DIN 53569
Mangangehalt in mg/kg 2) Trockensubstanz héchstens 8 8 nach DIN 53589
Bodensatz, Gehalt in % héchstens 0,10 0,10 nach DIN 53 592
fliichtige Fettsduren (VFA-Zahl) nach Vereinbarung, nach DIN 53590
jedoch nicht groRer als 0,20
KOH-Zahl 3) nach Vereinbarung, nach DIN 53 566
jedoch nicht groBer als 1,0
Farbe weif, nur schwacher Grau- | visuell ohne Verwendung
oder Blauton zuldssig von Hilfsmitteln
Geruch nach dem Neutralisieren mit Borsdure praktisch geruchlos, sensorisch ohne Verwendung
keinesfalls faulnisartig von Hilfsmitteln
1) Hohere Mindestwerte werden empfohlen
2) Anstelle von mg/kg ist auch die Abkiirzung ppm (parts per million) iiblich
3) Falls der Latex Borsdure enthilt, darf die KOH-Zahl um den Betrag hoher sein, der dem Gehalt an Borsiure entspricht.
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