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Latex

Bestimmung der Dichte

53 597

Latex; determination of density

Latex; détermination de la masse volumique

ISO/R 705-1968, siehe Erlauterungen.

1. Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
der Dichte von Naturkautschuk- und Synthese-Latices.
Das Ergebnis dieser Bestimmung soll vorzugsweise ange-
wendet werden, um die Masse eines bestimmten Latex-
volumens zu berechnen, wenn eine direkte Wagung wegen
der oOrtlichen Verhiltnisse nicht durchfiihrbar ist.
Anmerkung: Solldie Dichte zum Berechnen der
Masse eines gemessenen Latexvolumens verwendet werden,
so mull ihre Bestimmung an einer Latexprobe durchge-
fiihrt werden, die proportional die gleiche Luftmenge wie
das gemessene Latexvolumen enthalt. Auch mufB3 die
Temperatur bei der Bestimmung von Dichte und Volumen
gleich sein.

Das Verfahren ist anwendbar auf alle Latices, die sich auf-
grund ihrer Viskositdt blasenfrei in ein Pyknometer ein-
filllen lassen.

2. Begriff
Nach DIN 1306 ist die Dichte ¢ eines Stoffes der Quotient
aus seiner Masse m und seinem Volumen V.

m

Vv

Der Zahlenwert der Temperatur in ©C, bei der die Dichte
gemessen wurde, wird als Index von ¢ angegeben. So wird
z. B. die Dichte bei ¢ = 20 °C mit 05, bezeichnet.

3. Einheit
Die Dichte wird im allgemeinen in g/cm3 angegeben. Die
Angabe in entsprechenden groferen Einheiten ist zuldssig.

4, Gerite

Pyknometer mit 50 ml + 0,005 ml Inhalt, mit Schliff-
stopfen, Kapillare und Schliffkappe. Das Pyknometer
kann wahlweise mit einem Vakuummantel versehen sein.

Thermostat, im Raumtemperaturbereich auf + 2 °C
regelbar

Waage mit einer Fehlergrenze von + 0,001 g

Spritzflaschen von mindestens 200 ml Nenninhalt mit
Gummiball

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung

Die Angabe % bedeutet in dieser Norm Gewichts(Masse)-Prozent.

Fachnormenausschuf3 Materialpriifung im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufy Kautschukindustrie (FAKAU) im DNA

5. Probenahme und Probenvorbereitung

Es wird eine Durchschnittsprobe nach DIN 53 562
entnommen. Vor der Priifung wird der Latex so lange
stehengelassen, bis sichergestellt ist, daf3 eventuell bei der
Probenahme gebildete Luftblasen verschwunden sind.

6. Durchfiihrung

Eine fiir mindestens 3 Bestimmungen ausreichende Menge
der Latexprobe wird unter vorsichtigem Riihren homo-
genisiert und in eine Spritzflasche geflillt, wobei darauf
zu achten ist, daf sich keine Luftblasen bilden. Die
geflillte Spritzflasche wird dann in den auf (20 + 2) °C
bzw. auf die Temperatur, bei der die Volumenmessung
des Latex durchgefiihrt wurde, einregulierten Thermo-
staten gestellt. Eine zweite Spritzflasche, die mit

frisch ausgekochtem destilliertem Wasser gefiillt ist und
das auf 0,001 g gewogene Pyknometer werden ebenfalls
in den Thermostaten gestellt, Dabei soll das Pyknometer
mit aufgesetztem Schliffstopfen, aber ohne Schliffkappe,
bis zum Kolbenhals in die Badfliissigkeit des Thermostaten
eintauchen. Die Spritzflaschen und das Pyknometer werden
im Thermostaten belassen, bis der Temperaturausgleich
vollzogen ist; hierzu sind bei Pyknometern mit Vakuum-
mantel mindestens 3 Stunden, bei Pyknometer ohne
Mantel etwa 20 Minuten erforderlich.

Sobald der Temperaturausgleich vollzogen ist, werden
zuerst einige Milliliter Latex aus der Spritzflasche heraus-
gedriickt und verworfen. Dann wird das Pyknometer voll-
standig mit der Latexprobe gefiillt, der Schliffstopfen auf-
gesetzt und die aus der Kapillare herausgedriickten
Probeanteile sorgfiltig abgewischt, wobei darauf zu achten
ist, da3 kein Latex aus der Kapillare entfernt wird. Dann
wird sofort die Schliffkappe aufgesetzt, das Pyknometer
aus dem Thermostaten entnommen, sorgfaltig unter
moglichst wenig Bewegung abgetrocknet und auf 0,001 g
gewogen.

Danach wird das Pyknometer entleert, mit destilliertem
Wasser oder Deionat gesdubert, getrocknet, erneut leer
auf 0,001 g gewogen und sinngemif} wie fiir die Latex-
probe die Dichte fiir Wasser bestimmt, wozu das in der
zweiten Spritzflasche im Thermostaten temperierte
Wasser verwendet wird. Hierbei wird das Pyknometer

mit dem Wasser gefiillt, nach 5 Minuten langem Stehen
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im Thermostaten wieder entleert, nochmals mit dem Die Ergebhisse von Dreifachbestimmungen sollen auf
temperierten Wasser gefiillt und flir die zweite Fiillung 0,001 g/ml iibereinstimmen, andernfalls sind die Bestim-
die Dichte wie fiir die Latexprobe bestimmt. mungen zu wiederholen.
7. Auswertung

o . 3 ]
Aus den gefundenen Werten wird die Dichte in g/cm 8. Priifbericht

nach folgender Zahlenwertgleichung errechnet:

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

0,- L oW (1)  geben:
mw Art und Bezeichnung der Probe

Hierin bedeuten Dichte ¢, in g/cm3, Einzelwerte und Mittelwert
¢ Dichte des Latex in g/cm3 bei der Temperatur ¢ Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

in °C, bei der die Bestimmung durchgefiihrt wurde Prifdatum
my,  Gewicht des Latex im Pyknometer in g Anmerkung: Solldie Dichte zum Berechnen des
my Gewicht des Wassers im Pyknometer in g Gewichtes eines bei der Temperatur t in °C gemessenen
Oyw Dichte des Wassers in g/cm3 bei der Temperatur ¢ Latexvolumen verwendet werden, so muB3 die Dichte-

in °C, bei der die Bestimmung durchgefiihrt wurde bestimmung auch bei der Temperatur t durchgefiihrt werden.

Erlauterungen

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuf3 C 5.2 , Latex‘‘ des Fachnormenausschusses
Materialpriifung ausgearbeitet worden.

Die Norm stimmt sachlich teilweise iiberein mit der ISO-Empfehlung ISO/R 705-1968
Method for the determination of density of latex
Méthode de determination de la masse volumique du latex
Verfahren zur Bestimmung der Dichte von Latex

Folgende Abweichungen sind wesentlich:

a) Derin ISO/R 705 auf NR-Latices beschrinkte Anwendungsbereich wurde auf alle
Latices erweitert, die sich aufgrund ihrer Viskositidt blasenfrei in ein Pyknometer
einfiillen lassen.

b) Die in ISO/R 705 angegebenen Korrekturfaktoren fiir die Umrechnung der bei der
Temperatur ¢; gemessenen Dichte auf eine andere Temperatur ¢, wurden nicht
iibernommen, da sie nur flir NR-Latices gelten. Es erscheint zweckmaBiger, die
Umrechnung zu vermeiden, indem man die Dichtebestimmung bei der gewiinschten
Temperatur vornimmt.
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