DK 621.87 :625.143.1-034.14-423 DEUTSCHE NORM September 1991

Kranschienen DIN
MaBe, statische Werte, Stahlsorten fiir Kranschienen 536
mit FuBflansch Form A Tl 1
Craine rails; dimensions, sectional properties, steel grades for crane rails with Ersatz fur Ausgabe 12.74

foot flange, form A

Rails pour ponts-roulants; dimensions, valeurs statiques, qualites d’acier pour
rails a large patin, type A

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir warmgewalzte Kranschienen der Form A (mit FuBflansch) mit den MaBen
nach Tabelle 1 aus den in Abschnitt 4 genannten Stahlsorten.

2 MabBe, Bezeichnung
2.1 Bezeichnung
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Bild 1. Kranschienenprofil Form A (MaBe siehe Tabelle 1, Gewichte und stabstatische Quer-
schnittswerte Tabelle 2)

Bezeichnung einer Kranschiene Form A mit FuBflansch und einer Schienenkopfbreite von
k =100 mm (A 100) aus Stahl mit einer Zugfestigkeit von mindestens 690 N/mm?:

Kranschiene DIN 536 — A 100—690

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuBB Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 536 Teil 1

2.2 MabBe, GrenzabmaBe und Formtoleranzen

2.21 Fur die NennmaBe, die GrenzabmaBe und die Formtoleranzen gelten die Angaben in Tabelle 1. Alle nicht tolerierten
MaBe gelten als UngefdhrmaBe.

Tabelle 1. MaBe, GrenzabmaBe und Formtoleranzen (siche auch Abschnitt 2.2.1)

Kurz- k by by | b3 | f1|f2]fs h4 ho | ha | ro |r®)| ra | ra | rs | re [t17)[122)
zeichen abmase abmase abmase

A 45| 45| .06 |125| *1° | 54| 24 [145(11 | 8| 55| .1 |24 |20 | 4|400| 3| 4| 5| 4 | 2 [T8°
A 55| 55| .06 |150| *1° | 66| 31|17,5(125| 9| 65| +1 |285/25 | 5(400| 5| 5| 6| 5| 2 [*3°
A 65| 65| :08 |[175] *1° | 78| 38|20 |14 | 10| 75| +1 |34 |30 | 6|400| 5| 5| 6| 5 | 2 [*3°®
A 75| 75| :o08 [200| *% | 90| 45|22 |154| 11| 85| .1 |395/35 | 8(500| 6] 6| 8| 6 | 2 [*3®
A 100 [100| .1 [200| *% |100| 60 |23 |165| 12| 95| .15 |45540 | 10|500] 6| 6| 8| 6 | 3 [*3®
A120 [120] .+ [220] *% |120| 72|30 |20 | 14 |105| +15 |555(47,5/ 10 |600| 6| 10| 10| 6 | 3 [*{°
A 150 |150| +1 220 *2 | — | 80315 — | 14|150| +15 |64,5(50 | 10 800 10|30 |30| 6 | 3 [*3°

1) Siehe Abschnitte 2.2.2 und 2.2.4 2) Siehe Abschnitte 2.2.3 und 2.2.4 3) Siehe Erlauterungen

2.2.2 Die Symmetrietoleranz {; am Schienenkopf liegt zwischen zwei parallelen Ebenen im Abstand ¢,. Bezug ist die Mittel-
b4

ebene in

2.2.3 Die Ebenheitstoleranz ¢, der Auflageflache des KranschienenfuBes (siehe Bild 2) ist in Tabelle 1 angegeben. Die Auf-
lagefiache darf nicht konvex gewdlbt sein.
Toleranzfeld

Bild 2. Ebenheitstoleranz des KranschienenfuBes

2.2.4 Fiur Form- und Lagetoleranzen ¢4 und ¢; gelten die Festlegungen nach DIN ISO 1101.

3 Gewichte und stabstatische Querschnittswerte
3.1 In Bild 3 sind die Spannungskomponenten nach DIN 1080 Teil 1 und Teil 2 dargestellit.

Bild 3. Orientierung von Spannungskomponenten auf Schnittflachen paraliel zur YZ-Ebene
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