DK 621.87-424-034.14

DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1974

Kranschienen

Form F (flach)
Mal3e, statische Werte, Stahlsorten

DIN
336

Blatt 2

1. Geltungsbereich

Craine rails, type I (flat); dimensions, static values, steel grades

MaBe in mm

Rails pour grues, type F (plat); dimensions, caractéristiques statiques, nuances d’acier

N Diese Norm gilt fiir warmgewalzte Kranschienen der Form F fiir spurkranzlose Laufrider mit den Ma3en nach der
3 : Tabelle im Abschnitt 2 und aus den im Abschnitt 4 genannten Stihlen.
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E’ Bezeichnung einer Kranschiene Form F von Kopfbreite # = 100 mm:
-=
c°=5 Kranschiene F 100 DIN 536
E
5 , . X Trigheitss | Schwerpunkt- | Widerstands- | Trigheits- | Widerstands-
;, Zg‘éﬁn {){r(;?ti s?l?t?iit Gewicht1) moment abstand moment moment moment
E k Iy ey W, Jy W,
& cm? kg/m cm# cm cm3 cm4 cm3
E F 100 100 73,2 57,5 414 4,09 101 541 108
Et
3 F 120 120 89,2 70,1 499 4,07 123 962 160
}Z 1) Siehe Abschnitt 5
z

Festlegungen iiber die Werkstoffe, die zuldssigen

Gewichtsabweichungen sowie den Rundungs-
halbmesser am Schienenkopf geindert, Inhalt

redaktionell iiberarbeitet. Siehe Erliuterungen,

Anderung Dezember 1974:

Fachnormenausschuf fiir Eisen und Stahl (FES) im Deutschen Normenausschufs (DNA)

3. Mafle und statische Werte

3.1. Warmgewalzte Kranschienen der Form F nach dieser Norm werden mit den Maen nach der Tabelle im
Abschnitt 2 geliefert.

3.2. Die statischen Werte sind ebenfalls in dieser Tabelle angegeben.

Fachnormenausschuf3 Maschinenbau (FM) im DNA

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2
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4, Werkstoff

4.1. Warmgewalzte Kranschienen nach dieser Norm werden aus Stahl mit einer Zugfestigkeit von mindestens 690 N/mm2
hergestellt.

4.2. Uber die Durchfiihrung oder die Ergebnisse von Priifungen des Werkstoffs kann je nach der Vereinbarung bei der
Bestellung eine der Bescheinigungen nach DIN 50 049 ausgestellt werden.

5. Gewicht und zulissige Gewichtsabweichungen

5.1. Das in der Tabelle im Abschnitt 2 angegebene Gewicht ist mit einer Dichte von 7,85 kg/dm3 aus dem Querschnitt
errechnet worden.

5.2. Die zuldssige Gewichtsabweichung betrdgt
* 6% fiir die einzelne Kranschiene,
*+4% fiir die Gesamtlieferung.

Als Gewichtsabweichung in diesem Sinne gilt der Unterschied zwischen dem Gewicht der gelieferten Kranschienen und
dem aus den Werten nach der Tabelle im Abschnitt 2 zu errechnenden theoretischen Gewicht.

6. Lieferart

6.1. Warmgewalzte Kranschienen nach dieser Norm werden in Festlingen im Bereich von 9 bis 12 m geliefert; die
zuldssige Lingenabweichung betriigt + 50 oder * (1)00 mm. Die gewiinschte Festlinge und die gewiinschte Liangen-
abweichung sind bei der Bestellung zu vereinbaren.

6.2. Uber die Mitlieferung von Uber- oder Unterlingen sind besondere Vereinbarungen zu treffen.

7. Sonstige Anforderungen

7.1. Die Kranschienen miissen frei sein von duf3eren und inneren Fehlern, die die Verwendbarkeit mehr als unerheblich
beeintrachtigen.

7.2. Sind bei groferen Schienenléngen Stof3e erforderlich und sollen diese Stof3e durch Schweien hergestellt werden,
so sind zur Sicherung der Giite der Schweiarbeiten die Festlegungen in DIN 8563 Blatt 1 bis Blatt 3 zu beachten. Nach
dem Schweiflen ist die SchweiBstelle im Bereich von Kopf und Fuf der Kranschiene nachzubearbeiten, so da die Uber-
giange eben und fluchtend sind.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 536 Blatt 1 Kranschienen Form A (mit Fuflansch)
DIN 15 070 Krane; Berechnungsgrundlagen fiir Laufrader

Erlduterungen

Im Zusammenhang mit der Neuausgabe von DIN 536 Blatt 1 wurde auch das fiir Kran-

schienen der Form F giiltige Blatt 2 dieser Norm iiberarbeitet. Die Neufassung unter-

scheidet sich von der fritheren Ausgabe November 1962 nur in folgenden Punkten:

a) Die Angaben iiber die zu verwendenden Werkstoffe (Abschnitt 4) wurden geéindert
und die Werte fiir die Zugfestigkeit auf N/mm?2 umgestellt.

b) Die zuldssigen Gewichtsabweichungen (Abschnitt 5.2) wurden fiir die einzelne Kran-
schiene auf *+ 6 % erhoht.

¢) Der Abschnitt 7 liber sonstige Anforderungen ist neu aufgenommen worden.

d) Der Abrundungshalbmesser am Schienenkopf wurde auf 5 mm vermindert.

Im iibrigen wurde der redaktionelle Aufbau von DIN 536 Blatt 2 an den der Neuausgabe
von DIN 536 Blatt 1 angeglichen.
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