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Drehzahlmesser fiir den Maschinenbau

Revolution counter for mechanical engineering

Drehzahlmesser nach dieser Norm sind mechanische Anzeigegerite fiir Drehzahlen oder drehzahlabhéngige GroBen.
Die jeweiligen Anschliisse, die auch Bestandteil der Kurzbezeichnung sind, entsprechen DIN 5377.

Mafe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten nach Wahl des Herstellers.

Form A mit geradem Anschluf3 Form B mit abgewinkeltem Anschluf}
und Kreis-Skale, Skalenwinkel 240° min. und Kreis-Skale, Skalenwinkel 240° min.
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Bezeichnung eines Drehzahlmessers Form A von Nenngrée 80, mit Anschluf3 1 nach DIN 5377, einem Anzeigebereichs-
endwert von 1500 min~1 und einer Eingangsdrehzahl von 3600 min=1:

Drehzahlmesser A 80—1—1500/3600 DIN 5374

Anmerkung: Anzeigebereichsendwert ist der auf der Skale angegebene Endwert des MeBbereiches, der in einem
festen Verhdltnis zur Eingangsdrehzahl am AnschluB steht. Da beide Werte, je nach Anwendungsfall, unabhiangig von-
einander sind, miissen sie im Bezeichnungsbeispiel angegeben werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Anschlufl nach DIN 5377
1 2 4 5
NenngroBe dq dy Ix2
bis zur Bezugsebene des Anschlusses
bei Form

+0.5 max. A B A B A B A B

60 60 66 115 - - — 105 — — —

80 80 86 115 110 - — 105 100 — —

100 100 106 115 110 — — 105 100 — —
160 1361) 160 — - 115 170 — — 105 160
250 1361) 250 — — 115 170 — — 105 160

1) Bei GroBe 160 und 250 sind die Gehzuse abgesetzt ausgefiihrt.
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Seite 2 DIN 5374

Kennzeichnung 2)
(Nach Vereinbarung)

Die Drehzahlmesser werden auf dem Zifferblatt durch die
Angabe des Anzeigebereichsendwertes und der hierzu er-
forderlichen Eingangsdrehzahl am Anschluf} gekennzeich-
net. Beide Werte werden durch das mathematische Zei-
chen 2 getrennt, wobei die erste Zahl den Anzeige-
bereichsendwert und die zweite Zahl den Wert fiir die
Eingangsdrehzahl je Minute angibt.

Beispiel 1:
Kennzeichnung eines Drehzahlmessers mit 1500 min—1

Anzeigebereichsendwert und einer Eingangsdrehzahl
von 3600 min-1:

1500 = 3600

Fiir den Fall, daf} statt des Anzeigebereichsendwertes und
der damit verbundenen Eingangsdrehzahl ein Zwischen-
wert der Skale als Anzeigeendwert gelten soll, ist dieser
in Verbindung mit dem dazugehorigen Wert fiir die Ein-
gangsdrehzahl zusitzlich anzugeben.

Beispiel 2:
Kennzeichnung eines Drehzahlmessers mit 1500 min-1
Anzeigebereichsendwert auf den bei 1100 min-1 Anzeige
eine Eingangsdrehzahl von 2640 min-1 einwirkt:

1500 = 3600

1100 = 2640

Das Aufbringen des Verbandszeichens BIN nach DIN 31
ist zulidssig.

Anforderungen

Skalenteilung: Grobteilung nach DIN 43 802 Blatt 2, Aus-
gabe Juni 1964, Abschnitt 1.2.

Skalenbezifferung, -beschriftung und Farbe der Skale:
Nach DIN 43 802 Blatt 2, Ausgabe Juni 1964, Ab-
schnitte 7 und 10.

Anzeigebereich:

Anfangswert bei max. 4 % vom Endwert des Anzeige-
bereiches. Der Anfangswert ist mit O gekennzeichnet.
Endwert entsprechend nachfolgender Stufenreihe oder
dem dekadischen Vielfachen dieser Zahlen:

1 (1,215 2125 3 4 5 6 8

2) Sofern die anzugebenden Werte fiir die Kennzeichnung
in Verbindung mit einer anderen drehzahlabhingigen
Einheit stehen, so ist dieses Verhiltnis den ange-
fiilhrten Beispielen entsprechend anzugeben.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 31 DIN, Name DIN, Verbandszeichen DIN
DIN 5377

Drehsinn der geriteseitigen Antriebswelle:

Auf den AnschluB gesehen, linksdrehend (entgegen dem
Uhrzeiger laufend)

Zeigerausschlag:

Auf das Zifferblatt gesehen rechtsdrehend (mit dem Uhr-
zeiger laufend)

Eingangsdrehzahl am Anschluf:

min. 100 min-?1

max. 3600 min-1

Toleranzklasse:

1,5 nach VDE 0410

Die Toleranzklasse 1,5 entspricht einer Fehlergrenze
von * 1,5 % bezogen auf den Anzeigebereichsendwert
bei (20 = 1) °C und einer vom Verwender dieser Norm
bekanntzugebenden Nennlage nach DIN 16 257.
Temperatureinflu3:

Bei einer anderen Temperatur als + 20 °C édndert sich die
Toleranzklasse um 1,5 % je 10 K im Lager- und Betriebs-
temperaturbereich.

Beanspruchbarkeit der Anschliisse:

nach DIN 5377

Zulidssige Schwingungsbeanspruchung:
Kennlinie 1 nach DIN 89 011, Ausgabe Juni 1970, Ab-
schnitt 4.2.2.

Schutzart:
IP 30 nach DIN 40 050 Blatt 1.

Klimatische Anwendungsklasse:
JUH nach DIN 40 040

Schalttafelausschnitte und Einbau

% Nenn- dq dg
grofle +0,5 +0,5
0
T T 60 60 613)
L 80 80 813)
T %3 100 100 1013)
i l 160 136 137
250 136 137 _

3) Entspricht DIN 75 501

%

Fiir den Einbau des Drehzahlmessers in eine Schalttafel
sind Spannpratzen oder Spannbiigel zu verwenden.

Anschliisse und Zubehor fiir Drehzahlmesser und Drehzahlgeber fiir den Maschinenbau

DIN 40040 Anwendungsklassen und Zuverlassigkeitsangaben fiir Bauelemente der Nachrichtentechnik und Elektronik
DIN 40050 Blatt 1 Schutzarten; Berithrungs-, Fremdkorper- und Wasserschutz fiir elektrische Betriebsmittel; Allgemeines
DIN 43802 Blatt 2 Skalen und Zeiger fiir elektrische Mefinstrumente, Richtlinien

DIN 75501 Instrumententafel-MeBgerite fiir Kraftfahrzeuge, Einbaudurchmesser

DIN 89011 Eingabe- und Ausgabegerite fiir Schiffsanlagen; Anforderungen und Priifungen
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