DK 531.773 : 621 DEUTSCHE NORMEN November 1974

DIN
5375

Drehzahlanzeiger fiir den Maschinenbau

Revolution speed indicator for mechanical engineering

Drehzahlanzeiger nach dieser Norm sind elektrische Anzeigegerite fiir Drehzahlen oder drehzahlabhéngige Grofen.

Drehzahlanzeiger konnen auf eine bestimmte elektrische Eingangsgrofe oder auf die elektrischen Werte eines dazu-
gehorigen Drehzahlgebers nach DIN 5376 abgestimmt sein.

Maf3e in mm

Nicht angegebene Einzelheiten nach Wahl des Herstellers.

Form A, rund

mit Kreis-Skale,
Skalenwinkel 240° min.

Tabelle 1.

I; Nenn- dq do
i grofle +0,5 max.

- S 80 80 86

| 100 100 | 106
R 160 136 1601)
250 136 2501)

Skalenanfang| Anzeigebereichs- 1) Bei NenngroBe 160 und 250
endwert sind die Gehiuse abgesetzt
Feld fdr Einheitenzeichen ausgefuhrt.

Bezeichnung eines Drehzahlanzeigers Form A von Nenngroe 80, mit Anschlu3 S nach Tabelle 3, einem Anzeige-
bereichsendwert von 1500 min-1 und einer elektrischen Eingangsgrofe von 24 V Gleichspannung (GS) %):

Drehzahlanzeiger A 80—S—1500/24 GS DIN 5375

Bezeichnung eines Drehzahlanzeigers Form A von Nenngrof3e 80, mit Anschlufl S nach Tabelle 3, einem Anzeige-
bereichsendwert von 1500 min-1, der von dem zugehorigen Drehzahigeber bei einer Drehzahl von 3600 min-1erreicht

ird:
wit Drehzahlanzeiger A 80—S—1500/3600 DIN 5375

Anmerkung: Anzeigebereichsendwert ist der auf der Skale angegebene Endwert des MeBBbereiches, der in einem
festen Verhdltnis zur elektrischen EingangsgroBe bzw. zu der vom zugehorigen Geber erreichten Drehzahl steht. Da
beide Werte voneinander unabhdngig sind, miissen sie im Bezeichnungsbeispiel erscheinen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

2) Bei einer Ausfiihrung fiir Wechselspannung als Eingangsgrofie lautet das Kurzzeichen WS.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Documents

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1 DIN 56375 Nov. 1974 Preisgr. 4
11.74

Full document details: DIN 5375:1974-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-5375-1974-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-5375-1974-11

Seite 2 DIN 5375

Form B, eckig

quadratisch mit Kreis-Skale, rechteckig mit Querskale -
Skalenwinkel 240° min

T Feld fur Einheitenzeichen

—F )

=1
R

T

a; Skalenanfang  Anzeigebereichs-
] ) endwert
Skalenanfang| Anzeigebereichs-
endwert Tabelle 2.
Feld fur Einheitenzeichen Frontrahmen ay as

nach DIN 43 700 max. max.

72 72

quadratisch 96 96
144 144 7

72 36

rechteckig 96 48

144 72

Bezeichnung eines Drehzahlanzeigers Form B von Frontrahmengrofe 72 x 36, mit Anschluf S nach Tabelle 3, einem
Anzeigebereichsendwert von 1500 min-1, und einer elektrischen EingangsgroBe von 24 V Gleichspannung (GS) 2):

Drehzahlanzeiger B 72 X 36—S—1500/24 GS DIN 5375

.

Bezeichnung eines Drehzahlanzeigers Form B von Frontrahmengrofe 72 x 36, mit Anschlu S nach Tabelle 3, einem
Anzeigebereichsendwert von 1500 min-1, der von dem zugehorigen Drehzahlgeber bei einer Drehzahl von 3600 min-1

erreicht wird: Drehzahlanzeiger B 72 X 36—S—1500/3600 DIN 5375

Der zugehorige Geber-Typ mit dem entsprechenden Kennzeichen des Herstellers ist bei Bestellung anzugeben.
Anmerkung: Anzeigebereichsendwert ist der auf der Skale angegebene Endwert des MeBbereiches, der in einem festen
Verhdltnis zur elektrischen EingangsgroBe bzw. zu der vom zugehorigen Geber erreichten Drehzahl steht. Da beide Werte
voneinander unabhdngig sind, miissen sie im Bezeichnungsbeispiel erscheinen.

Tabelle 3. Elektrische Anschliisse Beispiel 1:
Kennzeichnung eines Drehzahlanzeigers mit 1500 min-1 ,
AnschluB Kenn- Anzeigebereichsendwert und einer elektrischen Eingangs-
buchstabe groBe von 24 V Gleichspannung (GS):

N 2
Nenngrofle (Schraube) 3 1500 = 24 GS82)

nach DIN 46 206 Blatt 1 S Beispiel 2:
Kennzeichnung eines Drehzahlanzeigers mit 1500 min-1
Anzeigebereichsendwert, dessen zugehoriger Geber eine
Flachstecker A 6,3 8 DIN 46 244 F
achstecker A 6,3 x0, 62 Drehzahl von 3600 min-1 hat:
1500 2 3600
Kennzeichnung3) Geber-Typ NN *%)
(Nach Vereinbarung) Fiir den Fall, daB statt des Anzeigebereichsendwertes
Die Drehzahlanzeiger werden auf dem Zifferblatt gekenn- und der damit verbundenen elektrischen Eingangsgrofe
zeichnet durch Angabe des Anzeigebereichsendwertes oder der Drehz_ahl des Gebers ein Zwischenwert der
und der elektrischen Eingangsgroe am AnschluB oder Skale als Anzeigeendwert gelten soll, ist dieser Skalen-

der Drehzahl des zugehorigen Gebers. Die Werte werden —_—

voneinander durch das mathematische Zeichen 2 getrennt, *%) NN entspricht dem Kennzeichen des Herstellers fiir
wobei die erste Zahl den Anzeigebereichsendwert und den zugehorigen Geber-Typ.

die zweite Zahl entweder die elektrische Eingangsgrofe 2) Siehe Seite 1.

oder die Drehzahl des Gebers angibt. 3) Sofern die anzugebenden Werte fiir die Kennzeichnung

Bei der Kombination Anzeigebereichsendwert = Dreh- in Verbindung mit einer anderen drehzahlabhingigen
zahl des Gebers ist auBerdem der Typ des zugehorigen Einheit stehen, so ist dieses Verhiltnis den ange- -
Gebers anzugeben. fiihrten Beispielen entsprechend anzugeben,
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