DK 531.773 : 621 DEUTSCHE NORMEN November 1974

DIN
5376

Drehzahlgeber fiir den Maschinenbau

Revolution speed transmitters for mechanical engineering

Inhalt dieser Norm sind Drehzahlgeber, die nur in Verbindung mit den zugehorigen Anzeigegeriten nach
DIN 5375, die auf die elektrischen Werte des Drehzahlgebers abgestimmt sein miissen, zur Anwendung
kommen konnen.

Die Lage der Anschliisse zueinander, die elektrischen Daten sowie die Form, Art und GroBe der Dreh-
zahlgeber sind, sofern sie nicht in anderen Normen festgelegt sind, konstruktionsbedingt und erfoigen
nach Wahl des Herstellers.

Maf3e in mm

Drehzahi-
geber

/ N
mechanischer Anschiufl elektrischer Anschiufl
(Antriebsseite )

Bezeichnung eines Drehzahlgebers mit einem mechanischen Anschluf 1 und einem elektrischen An-
schluB S, der bei einer Eingangsdrehzahl von 3600 min-1 eine Leerlaufspannung von 24 V Gleich-

spannung (GS) erzeugt:
Drehzahlgeber 1—S—3600/24 GS DIN 5376

Anmerkung: Beieiner Ausfiihrung fiir Wechselspannung als Leerlaufspannung lautet das Kurz-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

zeichen WS.
Tabelle 1. Mechanische Anschliisse Tabelle 2. Elektrische Anschliisse
Anschlu3 nach DIN 5377 AnschluB Kenn-
1 buchstabe
9 Nenngro3e (Schraube) 3 S
3 nach DIN 46 206 Blatt 1
. Flachstecker A 6,3 x 0,8 DIN 46 244 F
5
6
7
8
Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 5376

Kennzeichnung
(Nach Vereinbarung)
Die Drehzahlgeber werden gekennzeichnet mit der von
ihnen erzeugten elektrischen Ausgangsgrofe (im Leer-
lauf) in Verbindung mit der dazu erforderlichen Eingangs-
drehzahl die am mechanischen AnschluB einwirkt. Auf3er-
dem ist der Geber-Typ anzugeben.
Beispiel:
Kennzeichnung eines Drehzahlgebers, der bei 3600 Um-
drehungen je Minute eine Leerlaufspannung von 24 V
Gleichspannung (GS) abgibt:

3600 & 24 GS

Geber-Typ NN*)
Das Aufbringen des Verbandszeichens DIN nach DIN 31
ist zuldssig.

Anforderungen

Drehzahl:
min. 200 min-1
max. 3600 min-1

Hinweise auf weitere Normen

DIN 31 DIN; Name DIN, Verbandszeichen DIN
DIN 5375  Drehzahlanzeiger fiir den Maschinenbau
DIN 5377

Zulassige Abweichung der Spannung:

* 1% vom Sollwert gemessen bei Raumtemperatur mit
einem Mefgerit dessen Innenwiderstand R = 20 k(2 ist.
Toleranzklasse:

2,5 nach VDE 0410

fiir die gesamte Drehzahlmefanlage, bestehend aus dem
Drehzahlgeber und dem Drehzahlanzeiger nach DIN 5375
Zuldssige Schwingungsbeanspruchung:

Kennlinie 2 nach DIN 89 011, Ausgabe Juni 1970, Ab-
schnitt 4.2.2

Schutzart:

IP 30 nach DIN 40 050 Blatt 1

fiir elektrische Anschliisse IP 00 nach DIN 40 050 Blatt 1
Klimatische Anwendungsklasse:

JUH nach DIN 40 040

*) NN entspricht dem Kennzeichen des Herstellers fiir
den Geber-Typ.

Anschliisse und Zubehor fiir Drehzahlmesser und Drehzahlgeber fiir den Maschinenbau

DIN 40040 Anwendungsklassen und Zuverlissigkeitsangaben fiir Bauelemente der Nachrichtentechnik und Elektronik

DIN 40050 Blatt 1 Schutzarten; Beriihrungs-, Fremdkorper- und Wasserschutz fiir elektrische Betriebsmittel, Allgemeines
DIN 46 206 Blatt 1 Anschliisse fiir elektrische Betriebsmittel; Flach- und Bolzenanschliisse, Hauptmafe und Zuordnung
DIN 46 244 Flachstecker am Gerit fiir Steckhiilsen

DIN 89011 Eingabe- und Ausgabegerite fiir Schiffsanlagen; Anforderungen und Priifungen

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 5376:1974-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-5376-1974-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-5376-1974-11

