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Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom NA 078-00-14 GA ,Analysenverfahren fur Farbmittel* ausgearbeitet.
In dieser Norm bedeutet Prozent (%) bei Angabe von Gehalten Massenanteil in Prozent.

Folgende Abkurzungen sind eingeflhrt und werden auch in dieser Norm angewendet:

AAS fur Atomabsorptionsspektrometrie
AAS-Gerat fur Atomabsorptionsspektrometer
ICP-OES fur optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma

Der in diese Normenreihe neu aufgenommene Teil 16 enthalt das moderne ICP-OES-Verfahren, mit dem
die salzsaurel6slichen Gehalte von 12 Elementen gleichzeitig bestimmt werden kénnen.

DIN 53770 ,,Pigmente und Flillstoffe — Bestimmung der salzséureléslichen Anteile” besteht aus:
— Teil 1: Herstellen von S&ureextrakten
— Teil 2: Gehalt an Antimon

— Teil 3: Gehalt an Arsen

— Teil 4: Gehalt an Barium

— Teil 5: Gehalt an Blei

— Teil 6: Gehalt an Cadmium

— Teil 7: Gehalt an Chrom

— Teil 8: Gehalt an Chrom(VI)

— Teil 9: Gehalt an Kobalt

— Teil 10: Gehalt an Kupfer

— Teil 11: Gehalt an Mangan

— Teil 12: Gehalt an Nickel

— Teil 13: Gehalt an Quecksilber

— Teil 14: Gehalt an Selen

— Teil 15: Gehalt an Zink

— Teil16: Bestimmung von 12 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissions-
spektrometrie
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Anderungen
Gegeniiber DIN 53770-3:1989-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Flammen-AAS und photometrisches Verfahren gestrichen;
b) Hydrid-AAS-Verfahren aufgenommen;

c) Hinweis auf ICP-OES (Teil 16) aufgenommen;

d) Inhalt aktualisiert und redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 53770-3: 1975-12, 1989-07

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren (Hydrid-AAS-Verfahren) zum Bestimmen des Arsen-Gehaltes in Pigmenten
und Fllstoffen (im Folgenden zur Vereinfachung der Formulierung kurz Pigmente genannt), der in Salz-
saure, ¢(HCI) = 0,07 mol/l, I6slich ist, fest.

Das Verfahren dient zum Bestimmen des in Salzsaure l6slichen Arsen-Gehaltes von 0,01 mg/kg bis

30,0 mg/kg. Der Anwendungsbereich des Verfahrens kann zu héheren Massenkonzentrationen durch
Verdunnen des Extraktes erweitert werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschliellich aller Anderungen).

DIN 12650-2, Mechanische, physikalische und elektrische Laborgerdte — Volumenmessgeréte mit Hub-
kolben; Kolbenhubpipetten

DIN 12690, Laborgeréte aus Glas — Vollpipette mit einer Marke, Klasse A und Klasse B
DIN 51401-1, Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) — Begriffe

DIN 53135, Filtrierpapiere fiir chemische Analysen — Einteilung, Bezeichnung, Haupteigenschaften, Priif-
verfahren

DIN 53770-1, Priifung von Pigmenten und Fiillstoffen — Bestimmung der salzséureldslichen Anteile —
Herstellen von Sdureextrakten

DIN EN ISO 1042, Laborgeréte aus Glas — Messkolben

3 Kurzbeschreibung

Atomabsorptionsspektrometrie ist ein Verfahren zur Gehaltsbestimmung von Elementen. Sie beruht auf der
Messung der Absorption optischer Strahlung durch freie Atome im Gaszustand.

Die Absorption kommt zustande durch Anregung der Valenzelektronen vom Grundzustand in angeregte
Elektronenzustande durch geeignete monochromatische Strahlung.
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