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Prufung von Farbmitteln in Kunststoffen
Bestimmung der Bestandigkeit DIN
- von Farbmitteln gegen Schwefeldioxid B3 771

Testing of colouring materials in plastics; determination of the resistance of colouring Ersatz fiir Ausgabe 03.76
materials to sulphur dioxide

Essai de matiéres colorantes pour matiéres plastiques; détermination de la résistance des
matiéres colorantes au dioxyde de soufre

An der Aufstellung dieser Norm waren auch Fachleute aus der Schweiz beteiligt.

1 Zweck und Anwendungsbereich 5 Auswertung

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Farb-  Die Farbe aller 10 nach Abschnitt 4 beanspruchten
bestandigkeit von Farbmitteln1) in Kunststoffen gegen  Probekorper wird mit der Farbe des entsprechenden un-

Schwefeldioxid fest. behandelten Probekdrpers verglichen. Der Farbabstand
- wird farbmetrisch nach DIN 53236, Verfahren A (mit
2 Gerit Erfassung der gesamten Oberflachenreflexion) gemessen

und nach DIN 6174 berechnet.

Ersatzweise darf die Farbanderung visuell mit Hilfe des
B »GraumaBstabes zur Bewertung der Anderung der Farbe”’
3 Probekorper nach DIN 54 001 bewertet werden.

Es werden deckende Probekdrper in 1/9-Standardfarb-
tiefe von 50 mm X 50 mm X 1 mm oder dicker herge- 6 Prii .
rifberi
stellt. Die Probekérper sind nach DIN 53235 Teil 2 auf u i cht ) )
Standardfarbtiefe einzufirben. Bei farbmetrischer Ein-  Der Prifbericht muB mindestens die folgenden Angaben
stellung muR der Farbtiefekennwert im Bereich + 1,5 enthalten:
bis — 1,5 liegen. Bei visuellem Angleich ist auf méglichst ~ a) Art und Bezeichnung des gepriiften Farbmittels:
gute Anpassung der Farbtiefe von Probekdrper und b) einen Hinweis auf diese Norm:
naghstgelegenem Fa!'btleffestanQard (nach DIN 53235 ¢) Art und Bezeichnung des Kunststoffes:
Teil 1) zu achten. Die Einzelheiten des Verfahrens zum

Herstellen der Probekdrper sind den einschligigen Normen d) HerstellverfahreT der Probek.orper;.
zu entnehmen oder zu vereinbaren. e) Menge des gepriiften Farbmittels in g zu 1kg Kunst-

stoff fiir die jeweiligen Probekdrper (in der Regel weill

v pigmentiert);
4 Durchfiihrung f) Prifergebnis:

glli\l 5lz)rgflu8ng 'wird enst(s)prezchend den1 6Alngabzen lin Farbabstande nach DIN 6174 bzw. Stufen des Grau-
. . mit einem 27 usatz"von N Y,k us mafstabes, Richtung einer eventuell beobachteten
gleichzeitig an 10 gleichen Probekdérpern durchgefiihrt. Farbénderung;

Die Priifung umfaRt 3 Zyklen. . . . .
g) jede vereinbarte oder sonstige Abweichung von dem
festgelegten Verfahren:
1) Begriff Farbmittel siehe DIN 55943 h) Prifdatum.

Gerat nach Kesternich entsprechend DIN 50018,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuf Pigmente und Fiillstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
Normenausschu Kunststoffe (FNK) im DIN
Normenausschu® Materialpriifung (NMP) im DIN
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Zitierte Normen

DIN 6174 Farbmetrische Bestimmung von Farbabstanden bei Kérperfarben nach der CIELAB-Formel

DIN 50018 Korrosionspriifungen; Beanspruchung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger
Atmosphare

DIN 53235 Teil 1 Priifung von Pigmenten; Priifungen an standardfarbtiefen Proben; Standardfarbtiefen und Farbtiefe-
standards

DIN 53235 Teil 2 Priifung von Pigmenten; Priifungen an standardfarbtiefen Proben; Einstellen von Proben auf Standard-
farbtiefe

DIN 53236 Priifung von Farbmitteln; MeR- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von Farbunterschieden
bei Anstrichen, dhnlichen Beschichtungen und Kunststoffen

DIN 54001 Priifung der Farbechtheit von Textilien; Herstellung und Handhabung des GraumaRstabes zur Bewer-
tung der Anderung der Farbe

DIN 55943 Farbmittel; Begriffe

Weitere Normen

DIN 53773 Teil 1 Priifung von Farbmitteln in Kunststoffen; Prifung von Farbmitteln in Polyvinylchlorid-Pasten
{Plastisolen); Zusammensetzung und Herstellen der Grundmischungen

DIN 53773 Teil 2 Priifung von Farbmitteln in Kunststoffen; Prifung von Farbmitteln in Polyvinylchlorid-Pasten
(Plastisolen); Herstellen der Probekorper

DIN 53774 Teil 1 Priifung von Farbmitteln in Kunststoffen; Prifung von Farbmitteln in Polyvinylchlorid hart (PVC
hart); Zusammensetzung und Herstellen der Grundmischungen

DIN 53774 Teil 2 Priifung von Farbmitteln in Kunststoffen; Priifung von Farbmitteln in Polyvinylchlorid hart (PVC
hart); Herstellen der Probekdrper

DIN 53775 Teil 1  Priifung von Farbmitteln in Kunststoffen; Priifung von Farbmitteln in Polyvinylchlorid weich (PVC
weich); Zusammensetzung und Herstellen der Grundmischungen

DIN 53775 Teil 2 Priifung von Farbmitteln in Kunststoffen; Prifung von Farbmitteln in Polyvinylchlorid weich (PVC
weich); Herstellen der Probekdrper

Frithere Ausgaben
DIN 53771: 03.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normenzitate dem neuesten Stand angepalt;
b) redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen

In der vorliegenden Norm, die vom NPF/FNK-Arbeitsausschuf 20 ,,Pigmente in Kunststoffen” aufgestellt wurde und die
sich an die Norm DIN 50018 bzw. an die Internationale Norm 1SO 3231 — 19742) — | Paints and varnishes; Determi-
nation of resistance to humid atmospheres containing sulphur dioxide” — ,,Peintures et vernis; Détermination de la
résistance aux atmosphéres humides contenant du dioxyde de soufre”” — ,, Anstrichstoffe; Bestimmung der Bestandigkeit
gegen feuchte, Schwefeldioxid enthaltende Atmosphéren’” — anlehnt, steht die Priifung der Bestandigkeit von Farbmitteln
in Kunststoffen gegeniiber Schwefeldioxid im Vordergrund. Es werden deshalb gegeniiber DIN 50018 die Pigmentkon-
zentration der Probekorper sowie die Bewertung der Farbinderung der beanspruchten Probekdrper vorgeschrieben. Die
Durchfiihrung der Priifung erfolgt im wesentlichen nach den Angaben in DIN 50018. Abweichend von DIN 50018 und
von den Priifrichtlinien verschiedener Kunststoffverarbeiter, die je Zyklus 2 L SO5-Zusatz vorschreiben, ist in der vor-
liegenden Norm entsprechend der Internationalen Norm 1SO 3231 der SO5-Zusatz auf 1| je Zyklus reduziert. Die Anzahl
der Priifzykien wurde auf 3 beschrankt. Diese Festlegungen wurden getroffen, da zu erwarten ist, daR die Farbmittel, die
anfallig gegeniiber SO sind, unter diesen Priifbedingungen eine deutliche Reaktion zeigen.

Eine einzelne Beurteilung der 10 Probekdrper mit Angabe des besten, mittleren und schlechtesten Priifbefundes ist not-
wendig, weil nach Untersuchungen von Zwernemann und Gottkehaskamp 3), die an Lackierungen mit 2 | SO;-Zusatz
je Zyklus durchgefiihrt wurden, die einzelnen Probekorper sehr verschiedenen SO5-Belastungen im Priifgerédt ausgesetzt
werden und sehr unterschiedliche Farbanderungen zeigen kdnnen.

Internationale Patentklassifikation
G 01N 33-44

é) 1SO = International Organization for Standardization -
3) Farbe und Lack 79 (1973),118—-124
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