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Priifung von Farbmitteln in Kunststoffen

Prufung von Farbmitteln in weichmacherfreien
Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen

Zusammensetzung und Herstellen der Grundmischungen

DIN
53 774

Teil 1

1 Zweck und Anwendungsbereich

den unterschieden3):
Grundmischung F (transparente Grundmischung)
Grundmischung G (weiBe Grundmischung)

2 Bezeichnung

Bezeichnung einer transparenten Grundmischung (F):

3 Gerat

4 Bestandteile der Grundmischungen
4.1 Vinylchlorid-Homopolymerisat

Haupteigenschaften nach Tabelle 1.
Tabelle 1. Vinylchlorid-Homopolymerisat

Testing of colouring materials; Testing of colouring materials in unplasticized
polyvinyl chloride (PVC-U) materials; Composition and preparation of basic mixtures

An der Aufstellung dieser Norm waren auch Fachleute aus der Schweiz beteiligt.
In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteil in Prozent (bisher als Gewichtsprozent angegeben).

Grundmischung DIN 53 774 -F

Diese Norm legt ein Verfahren zum Herstellen von Grundmischungen fiir die Prifung von Farbmitteln 1) in weichmacherfreien
Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen2) sowie die Zusammensetzung dieser Grundmischungen fest. Nach dieser Norm wer-

Fir schwefelempfindliche Farbmittel sind geeignete andere Grundmischungen zu vereinbaren.

Schnellmischer, heiz- und kiihibar, Umfangsgeschwindigkeit zwischen 15 und 35 m/s, vorzugsweise regelbar.

Vinylchlorid-Homopolymerisat (Suspensionspolymerisat fiir allgemeine Zwecke nach DIN 7746 Teil 1%) mit kennzeichnenden

Ersatz fiir Ausgabe 03.77

Eigenschaft Kennwert Priifung nach
K-Wert 65+ 1 DIN 53 726
Schiittdichte g/ml 0,45 bis 0,65 DIN 53 466
Siebriickstand, angegeben als Massenanteil in %, auf
Drahtsiebbdden 63 um tber 90
nach DIN 4188 Teil 1 125 um 0,5 bis 5 DIN 63 195
Sulfatasche % 0 bis 0,2 DIN 53 568 Teil 2

1) Begriff Farbmittel siche DIN 55 943

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DIN 53 775 Teil 1) reserviert.

Auskunft.

2) Die Angabe ,PVC-U“ (U = unplasticized) ersetzt die frithere Benennung ,PVC hart*.
3) Die Buchstaben A bis E sind fiir Grundmischungen aus weichmacherhaltigen Polyvinylchiorid (PV.C-P)-Formmassen (siehe

4) Uber Bezugsquellen erteilt der NormenausschuB Pigmente und Fiillstoffe (NPF) im DIN, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30,

NormenausschuB Pigmente und Fiillstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Documents

Nocum

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
11.88

Full document details: DIN 53774-1:1988-11

ant.Sharing i
DIN 63774 Teil 1 Nov 1988 Preisgr. 5

Vertr.-Nr. 0005

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-53774-1-1988-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-53774-1-1988-11

Seite 2 DIN 53 774 Teil 1

4.2 Stabilisator

4.21 Dibutylzinn-bis-maleinséureisobutylester, Zinn-Gehalt (19,0 £ 0,5) %
4.2.2 Dibutylzinnthiopropionat, Zinn-Gehalt (34,5 *+ 1,0) %

4.3 Gleitmittel

4.3.1 E-Wachs (Ethylenglycolester der Montansduren Csg bis Ca)
E-Wachs4) mit Kennwerten nach Tabelle 2.

Tabelle 2. E-Wachs

Eigenschaft Kennwert Priifung nach
Saurezahl mg KOH/g 10 bis 20 DIN 53 402
Verseifungszahi mg KOH/g 135 bis 150 DIN 53 401
Erstarrungspunkt am rotierenden Thermometer °C 74 bis 75 DGF-Einheitsmethode
M-III 4 a5)
. KegelflieBpunkt nach Hoppler bei 20 °C bar 250 DGF-Einheitsmethode
M-III 9 a5)
Schmelzviskositdt nach Ubbelohde bei 120 °C mm?/s 20 DGF-Einheitsmethode
M-III 85)

4.3.2 OP-Wachs (teilverseifte Ethylenglycolester der Montansduren Cog bis C3p)
OP-Wachs“) mit Kennwerten nach Tabelle 3.
Tabelie 3. OP-Wachs

Eigenschaft Kennwert Priifung nach

Séurezahl ) mg KOH/g 10 bis 20 DIN 53 402

Verseifungszahl mg KOH/g 110 bis 135 DIN 53 401

Erstarrungspunkt am rotierenden Thermometer °C etwa 80 DGF-Einheitsmethode
M-III 4 a5)

KegelflieBpunkt nach Héppler bei 20 °C Pa etwa 400 DGF-Einheitsmethode
M-III 9 a%)

Schmelzviskositat nach Ubbelohde bei 120 °C mm?/s etwa 250 DGF-Einheitsmethode
M-III 85)

4.4 Titandioxid-Pigment
Titandioxid-Pigment4), anorganisch nachbehandelt, leicht dispergierbar, mit Kennwerten nach Tabelle 4.
Tabelle 4. Titandioxid-Pigment

Eigenschaft Kennwert Priifung nach
TiOy-Gehalt % 90 bis 95 DIN 55912 Teil 2
Rutil-Gehalt % min. 98
SiOy-Gehalt und/oder Ai,O3-Gehalt % 5 bis 10 DIN 55912 Teil 2

5 Zusammensetzung der Grundmischung
5.1 Grundmischung F (transparente Grundmischung)*)

100,00 Massenteile Vinylchlorid-Homopolymerisat nach Abschnitt 4.1
2,50 Massenteile Zinn-Stabilisator nach Abschnitt 4.2.1
1,00 Massenteile Zinn-Stabilisator nach Abschnitt 4.2.2
0,15 Massenteile E-Wachs nach Abschnitt 4.3.1
0,45 Massenteile OP-Wachs nach Abschnitt 4.3.2

Summe = 104,10 Massenteile

4) Siehe Seite 1
%) DGF = Deutsche Gesellschaft fiir Fettwissenschaft e.V.
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