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Prifung von Farbmitteln in Kunststoffen D | N
Prifung von Farbmitteln in weichmacherfreien LN
Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen 53774
Herstellen der Probekorper Teil 2
Testing of colouring materials in plastics; Testing of colouring materials in Ersatz fir Ausgabe 03.77

unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) materials; Preparation of test specimens

An der Aufstellung dieser Norm waren auch Fachleute aus der Schweiz beteiligt.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zum Herstellen von Probekérpern fiir die Priifung von Farbmitteln!) in weichmacher-
freien Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen2) fest. Sie beschreibt, wie aus Grundmischungen nach DIN 53774 Teil 1
und Pigmenten, Farbstoffen oder deren Praparationen Probekérper fiir die Priifung bestimmter Eigenschaften herzustel-
len sind. Die Norm ist anwendbar fiir anorganische und organische Pigmente, Farbstoffe sowie fiir deren Praparationen
(siehe auch Erlauterungen).

In den Normen iiber die Priifung bestimmter Eigenschaften wird angegeben, welche Probekérper fiir die einzelnen Prii-
fungen zu verwenden sind und welche MaRe die Probekorper besitzen.

2 Kurzzeichen der Probekérper

In der folgenden Tabelle werden die Kurzzeichen der Probekérper, die den Probekérpern zugrundeliegenden Grundmi-
schungen nach DIN 53774 Teil 1 und die Farbmittel-Zusatze der Probekérper festgelegt. Die. Probekérper G 3, G 9
und G 25 sind nach DIN 53 235 Teil 2 auf Standardfarbtiefe einzufirben. Bei farbmetrischer Einstellung muR der Farb-
tiefekennwert im Bereich +1,5 bis - 1,5 liegen. Bei visuellem Angleich ist auf méglichst gute Anpassung der Farbtiefe
von Probe und néchstgelegenem Farbtiefestandard (nach DIN 53 235 Teil 1) zu achten.

Probekorper . .
(Kurzzeichen) Grundmischung Farbmittel-Zusatz
FO F nach 0 (transparente Grundmischung ohne Farbmittel)
DIN 53774 Teil 1
F 25 (transparente wie bei Probekdrper G 25 (jedoch in transparenter Grundmischung)
Grundmischung)
F 250 wie bei Probekorper G 250 (jedoch in transparenter Grundmischung)
GO G nach 0 (Grundmischung mit Titandioxid)
- DIN 53774 Teil 1
G3 (weie entsprechend Y3-Standardfarbtiefe {(ST) nach DIN 53 235 Teil 1
Grundmischung)
G9 entsprechend Yo -Standardfarbtiefe (ST) nach DIN 53 235 Teil 1
G25 entsprechend Y25-Standardfarbtiefe (ST) nach DIN 53235 Teil 1
G 250 10% des fiir den Probekérper G 25 erforderlichen Gehaltes

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Begriff Farbmittel siehe DIN 55 943
2) Die Angabe ,,PVC-U” (U = unplasticized) ersetzt die friihere Benennung ,,PVC hart*.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuR Pigmente und Fillstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschull Kunststoffe (FNK) im DIN
Normenausschu Materialpriifung (NMP) im DIN
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Seite 2 DIN 53774 Teil 2

3 Gerate

3.1 Mischvorrichtung, langsam laufend, z. B. auf einem
Rollenbock.

3.2 Labor-Mischwalzwerk, beheizbar, mit im Abstand

einstellbaren Walzen, Walzendurchmesser zwischen 80

und 180 mm, Drehzahlverhaltnis zwischen den beiden

Walzen (Friktion) 1:1,1bis 1:1,2.

Anmerkung 1: Vorzugsweise solien Walzen mit verchrom-
ter Oberflache verwendet werden.

Anmerkung 2: Vergleichbare Ergebnisse konnen nur un-
ter folgenden Bedingungen erhalten werden:

Walzendurchmesserverhaltnis D,/D, £15
Verhaltnis der Umfangs-

geschwindigkeit vy/vy <11
Wouilstdurchmesser (Knet) Hy, zu

Spaltbreite (Hg) H,/Hg 220

Bei kleinen Walzwerken (Walzendurchmesser z.B.
80 mm) kann eine Festlegung der Felldicke auf 0,4 bis
0.5 mm mit den empfohlenen Ahnlichkeitsbedingungen
zu Schwierigkeiten bei der Forderung nach einem rotie-
renden Wulst fihren [1].

3.3 Plattenpresse, heiz- und kiihlbar.

4 Probenahme

Dem zu prifenden Farbmittel wird nach DIN 53 242 Teil 4
eine Durchschnittsprobe entnommen.

5 Herstellen der Probekorper
5.1 Einarbeiten der Farbmittel

Die fiir den jeweiligen Probekorper vorgeschriebene Men-
ge Farbmittel wird mit der dem Probekdrper zugrundelie-

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 53235 Teii 1

standards
DIN 53235 Teil 2

dardfarbtiefe
DIN 53242 Teil 4
DIN 53774 Teil 1

genden PVC-Grundmischung in der langsam laufenden
Mischvorrichtung 5 min gemischt. Das Mischgefall soll
dabei zu etwa /3 gefiillt sein.

Das Mischgut wird innerhalb von 2 min auf das lau-
fende Labor-Mischwalzwerk gegeben, dessen Walzen auf
Temperaturen von (175+5) OC eingestellt sind. Eine
Temperaturdifferenz zwischen den Walzen ist innerhalb
dieser Grenzen gestattet. Die Menge des Mischgutes ist so
zu bemessen, dal nach der Felibildung dauernd ein Wulst
im Walzenspalt rotiert. Der Walzenspalt ist so einzustel-
len, daB das Fell eine {iber die Breite gleichmaRige Dicke
von 0,3 bis 0,5 mm aufweist.

Wahrend des Walzens ist das Fell durch standiges Umle-
gen oder Abnehmen und Aufgeben zu durchmischen.

Das Mischgut soll nach dem Aufgeben wahrend 200 Wal-
zenumdrehungen bearbeitet werden. Die Walzdauer darf
aber 5 min nicht unterschreiten und 10 min nicht iber-
schreiten. Vorzugsweise soll sie bei 8 bis 10 min liegen.

AnschlieBend wird das Fell abgezogen. Hierzu diirfen Wal-
zenspalt und gegebenenfalls Drehzahl und Friktion gean- .
dert werden.

5.2 Verpressen der Proben

Fellabschnitte und ein Distanzrahmen entsprechend der
gewiinschten Dicke werden zwischen hochglanzverchrom-
ten Blechen in die auf (160 5) OC aufgeheizte Platten-
presse gegeben, 5 min in der geschlossenen Plattenpresse
ohne Druck auf (160 £ 5) OC aufgeheizt und 2 min unter
vollem Druck verpref3t. AnschlieBend wird die Platten-
presse rasch abgekihit.

Prifung von Pigmenten; Prifungen an standardfarbtiefen Proben; Standardfarbtiefen und Farbtiefe-
Prifung von Pigmenten; Prifungen an standardfarbtiefen Proben; Einstellen von Proben auf Stan-

Rohstoffe fir Anstrichstoffe, Pigmente; Probenahme; Feste Stoffe
Prifung von Farbmitteln in Kunststoffen; Prifung von Farbmitteln in Polyvinylchlorid hart (PVC

hart); Zusammensetzung und Herstellen der Grundmischungen

DIN 55943 Farbmittel; Begriffe

[1] Schriftenreihe Kunststoff-Forschung 5 ,,Entwickiung einer Kalanderformtheorie in beispielhafter technischer und
wirtschaftlicher Erprobung an PVC-Folien’’ 3)

3) Zu beziehen durch: Universitatsbibliothek der Technischen Universitat Berlin, Abteilung Publikationen, StraRe des
17. Juni 135, 1000 Berlin 12.
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