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Kunststoffdispersionsfarben

Bestimmung des Kontrastverhaltnisses
und der Helligkeit von Anstrichen

DIN
53 778

Emulsion paints; determination of contrast ratio and lightness of coatings

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm dient zur Bestimmung des Kontrastverhalt-
nisses und der Helligkeit von Anstrichen ') aus Kunst-
stoffdispersionsfarben (im folgenden kurz Dispersions-
farben genannt).

2 Begriffe

2.1 Kontrastverhiltnis

Das Kontrastverhaltnis (KV) im Sinne dieser Norm ist
das Hundertfache des Verhiltnisses der Normfarbwerte Y
eines getrockneten Anstrichfilms aus einer gegebenen

Menge der zu priifenden Anstrichfarbe iiber einem defi-
nierten schwarz/weilen Kontrastuntergrund.

Der Normfarbwert Y ist nach DIN 5033 Teil 1 gleich
dem Hundertfachen des Reflexionsfaktors R .

2.2 Helligkeit

Unter Helligkeit (H) wird nach DIN 5033 Teil 1 die
Stiarke einer Lichtempfindung verstanden. Als Hellig-
keitsma@ dient in der vorliegenden Norm der Normfarb-
wert Y der deckenden, d.h. kontrastausloschenden
Schicht.

3 Kurzbeschreibung der Verfahren

3.1 Zur Bestimmung des Kontrastverhaltnisses wird die
Dispersionsfarbe unter festgelegten Bedingungen und
festgelegter Schichtdicke auf einen schwarz/weilen
Kontrastuntergrund aufgetragen und getrocknet, der
Normfarbwert Y des Anstriches iber weiBem (Y ) und
iber schwarzem Untergrund (Y} mit einem FarbmeB-
gerat gemessen und das Kontrastverhaltnis KV berechnet.

3.2 Zur Bestimmung der Helligkeit H wird die Disper-
sionsfarbe in deckender Schicht auf einen separaten
schwarz/weiBen Kontrastuntergrund aufgetragen und
der Normfarbwert Y gemessen.

4 Geriate2)

4.1 Farbmellgerit

Das FarbmeBgerat mul so eingerichtet sein, daR eine
Messung des Normfarbwertes Y bei diffuser Beleuchtung
und senkrechter oder nahezu senkrechter Beobachtung
unter EinschluR des Glanzes (nach DIN 53 236, Aus-
gabe Januar 1983, Verfahren A) moglich ist.

Ersatz fir Ausgabe 09.76

4.2 Kontrastuntergrund

Schwarz/weiBe Kontrastkarten aus Papier mit glatter
Oberflache, die so prapariert sein miissen, daf sie keine
Anstrichfarbe aufsaugen. Die Karten miissen mindestens
das Format A4 haben. Die Karten kdonnen entweder zur
Hialfte schwarz und weiR oder schwarz/weil-kariert
sein, wenn die Karos eine MindestgroRe, die der Offnung
des Photometers angemessen ist, nicht unterschreiten.
Die schwarzen Flachen sollen einen Normfarbwert Y
<5, die weiBen einen Normfarbwert Y __ zwischen 75
und 85 haben; zulassige Streuung hochstens £ 0,5 inner-
halb der einzelnen weilen Fliachen einer einzelnen Karte.

In Schiedsfallen oder Fallen, in denen hdchstmagliche
Genauigkeit gefordert wird, sind schwarz/weile Kon-
trastkarten zu verwenden, deren weiBe Flachen einen
Normfarbwert Y, zwischen 75 und 85 mit engerem
Toleranzbereich von Karte zu Karte, z. B. £2, haben.

4.3 Pinsel, etwa 20 bis 30 mm breit

4.4 Filmziehgerat zur Herstellung einer deckenden
Anstrichschicht

4.5 Analysenwaage 3)

5 Probenahme

Aus der zu prifenden Dispersionsfarbe wird eine Durch-
schnittsprobe nach DIN 53 225 genommen und nach
DIN 53 226 zur Priifung vorbereitet.

6 Durchfiihrung
6.1 Probeanstriche zur Bestimmung des Kontrast-
verhéltnisses

6.1.1 Auf die Kontrastkarte nach Abschnitt 4.2 werden
mit Hilfe des Pinsels nach Abschnitt 4.3 zur Bestimmung
des Kontrastverhiltnisses 300 g/m2 + 10 g/m2 Disper-
sionsfarbe im Anlieferungszustand gleichmaig verteilt

1) Begriff Anstrich sieche DIN 55 945
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aufgetragen. Zum Auftragen darf die Dispersionsfarbe
im vom Hersteller angegebenen Verhaltnis verdinnt
werden.

6.1.2 Um die Auftragsmenge nach Abschnitt 6.1.1 zu
erreichen, ist eine hinreichend groRBe Menge Dispersions-
farbe in einem verschlieBbaren Becher aufzubewahren.
Der Deckel des Bechers mu3 so mit einem Loch versehen
sein, daB der Pinsel durch den Deckel durchgefiihrt und
fest mit ihm verbunden werden kann, damit kein Wasser-
verlust eintritt.

6.1.3 Die Dispersionsfarbe mu3 nach griindlichem Auf-
riihren diinn und gleichméaRig, mindestens 3- bis 4mal
ubereinander gestrichen werden, bis die Auftragsmenge
nach Abschnitt 6.1.1 gleichmaRig verteilt ist.

6.1.4 Die genaue Auftragsmenge nach Abschnitt 6.1.1
wird durch Riickwagen des Bechers mit der verbliebenen
Dispersionsfarbe und dem Pinsel ermittelt. Fallsverdinnt
wurde, ist dies rechnerisch zu beriicksichtigen.

6.1.5 Die Kontrastkarte wird nach dem letzten Auftrag
24 Stunden lang im Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2
gelagert.

6.16 Fir die Bestimmung des Kontrastverhaltnisses
sind 2 Probeanstriche, hergestellt nach Abschnitt 6.1.1
bis 6.1.5, notwendig.

6.2 Probeanstriche zur Bestimmung der Helligkeit
6.2.1 Die Dispersionsfarbe wird nach griindlichem Auf-
rihren, gegebenenfalls verdinnt, mit Hilfe des Filmzieh-
gerates nach Abschnitt 4.4 gleichmallig auf die Kontrast-
karte nach Abschnitt 4.2 aufgetragen. Die Spalthohe
des Filmziehgerites ist so einzustellen, dal8 ein volistan-
dig deckender Anstrich erhalten wird.

Anmerkung: Eine vollstandig deckende Schicht wird im
allgemeinen bei einer Spalthohe des Filmzieh-
gerates von 400 pm erzielt. Ist dies nicht der Fall,
mul die Spalthohe entsprechend vergroBert
werden.

6.2.2 Der deckende Anstrich nach Abschnitt 6.2.1 wird
mindestens 24 Stunden lang im Normalklima
DIN 50 014 — 23/50-2 gelagert.

6.2.3 Fiir die Bestimmung der Helligkeit sind 2 Probe-
anstriche, hergestellt nach Abschnitt 6.2.1 und 6.2.2,
notwendig.

6.3 Messung der Normfarbwerte Y

6.3.1 Mit dem FarbmeBgerat nach Abschnitt 4.1 wer-
den je Probeanstrich nach Abschnitt 6.1.6 an 5 schwar-
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zen, gleichmaBig liber die Flache verteilten Karos (im
Falle karierter Karten) bzw. verstreuten Stellen (im Falle
von je zur Halfte schwarzen und weien Karten) des
Probeanstriches die Normfarbwerte Y bestimmt; ihr
Mittelwert wird als Normfarbwert Y iiber schwarzem
Untergrund bezeichnet.

In der gleichen Weise werden je Probeanstrich an 5 wei-
Ben, gleichmaRig lber die Flache verteilten Karos bzw.
verstreuten Stellen die Normfarbwerte Y bestimmt; ihr
Mittelwert wird als Normfarbwert Y lber weiBem
Untergrund bezeichnet.

6.3.2 Mit dem FarbmeRgerdt nach Abschnitt 4.1 wer-
den je Probeanstrich nach Abschnitt 6.2.3 an vier iber
den deckenden Anstrich verteilten Stellen die Normfarb-
werte gemessen; ihr Mittelwert wird als NormfarbwertY_
bezeichnet.

7 Auswertung
7.1 Kontrastverhaitnis KV
Das Kontrastverhaltnis ist:

Y
Kontrastverhiltnis =— - 100

w

Hierin bedeuten:
Y, Normfarbwert iber schwarzem Untergrund
Y, Normfarbwert iiber weiRem Untergrund

7.2 Helligkeit H

Als Helligkeit des Anstriches wird der Normfarbwert Y
der deckend gestrichenen Dispersionsfarbe nach Ab-
schnitt 6.3.2 angegeben.

8 Priifbericht

Der Prifbericht mulR mindestens die folgenden Angaben
enthalten:

a) Art und Bezeichnung des gepriiften Erzeugnisses;

b) einen Hinweis auf diese Norm;

c) Kontrastverhalitnis

— Einzelwerte
— Mittelwert;

d) Toleranzbereich;

e) Helligkeit
— Einzelwerte
— Mittelwert;

f} jede vereinbarte oder sonstige Abweichung von dem
festgelegten Verfahren;

g) Prifdatum.
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